
HT 800 WP Il sistema di foratura 
ad inserti intercambiabili

• Per processi estremi 
• Per fori da diametro 11 sino a 40,0 mm
• Per profondità di foratura 1,5xD, 3xD, 5xD, 
    7xD e 10xD
• Inserti intercambiabili per acciaio, acciai inossidabili, 

ghisa e alluminio
• Supporti/inserti specifi ci per foro pilota/svasatura
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HT 800 WP e settore energetico
Il sistema di foratura ideale anche per produrre fori di grandi 
diametri con la massima precisione sui materiali più differenti. 
Per impianti eolici ed idroelettrici, motori o turbine a gas/vapore.
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HT 800 WP - Tecnologia e vantaggi

Con il sistema di foratura intercambiabile  HT800WP Gühring fornisce alte prestazioni a costi 
convenienti, supporti per fori nella gamma da 11,00 sino a 40,0 mm che eccelle grazie ai 
seguenti vantaggi :

 
Alta resistenza all’usura
Grazie a speciali taglienti microlavorati e applicazioni orientate alla finitura delle superfici, gli 
inserti intercambiabili del sistema di foratura HT800WP sono particolarmente resistenti all’usura. Il 
supporto del sistema HT800WP possiede anche una elevata resistenza all’usura; questo grazie 
all’ottimizzazione del materiale del supporto con superficie placcata  al nickel e grazie anche alle 
maggiori dimensioni del supporto, in passi da 0,5 mm a 31,99 millimetri di diametro e 1,0 mm di 
diametro 32,00 mm da incrementi. Questo porta ad una minore usura del corpo del supporto.

Scanalature ottimizzate
Grazie ad un‘ottimizzazione della sezione trasversale delle scanalature, il  supporto dell HT800WP 
assicura una ottimale evacuazione del truciolo dal foro anche con grandi profondità di  foratura

Perfetta lubrificazione di raffreddamento
Una perfetta lubrificazione di raffreddamento è assicurata da condotti di lubrificazione con sezione 
trasversale massima in uscita nelle scanalature. In tal modo è possibile un ottimale raffreddamento 
dei taglienti e un supporto addizionale all’evacuazione del truciolo dal foro.

Alta precisione e rigidità della sede dell’inserto 
L’accurata esecuzione della sede consente il cambio inserto in pochi e semplici passaggi. Grazie 
all’ottimizzazione del materiale dei supporti del sistema di foratura HT800WP , l’inserto può essere 
cambiato più frequentemente che con sistemi convenzionali prima che il supporto debba essere 
sostituito a causa dell’usura della sede inserto. Le viti di serraggio con chiusura a vite garantiscono un 
sicuro bloccaggio dell’inserto intercambiabile nel supporto anche con macchine soggette ad alti livelli 
di vibrazioni.

Supporti rigidi
La ridotta differenza di diametro con  la dimensione del supporto  non solo diminuisce l’usura, infatti, 
attraverso una  migliore  guida dell’utensile nel foro, la rigidità del sistema HT800WP è aumentata. 
Di conseguenza vi è una maggiore vita utensile ed una migliore superficie del pezzo lavorato.

A

B

C

D
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HT 800 WP - Applicazioni

Vi preghiamo di osservare attentamente le seguenti note e raccomandazioni per l’applicazione degli 
utensili Gühring HT800:
Quando verrà cambiato l’inserto raccomandiamo di cambiare anche la vite di 
bloccaggio.
Ogni supporto viene fornito con una vite di bloccaggio Gühring Art.4071 e un cacciavite art.1612. 
Ogni inserto intercambiabile viene fornito con una vite di bloccaggio art. 4071.

Quando si cambia l’inserto  osservare le seguenti coppie di serraggio per la vite di serraggio. 
E’ assolutamente necessario  rispettarle per  ottenere ottimi risultati di lavorazione.
Gamma diametrale 11,0 - 12,99 13,0 - 13,99 14,0 - 15,99 16,0 - 17,99 18,0 - 19,99 20,0 - 21,99 22,0 - 29,99 30,0 - 40,00

Filetto M2,2 M2,5 M3 M3,5 M4 M4,5 M5 M6

Dimensioni Torx T7 T8 T9 T10 T15 T15 T20 T25

Coppia di serraggio [Nm] 0,80 1,00 1,70 2,70 4,00 6.0 8,00 14,0

Guhring no 4107 + 4112 4109 + 4112 4109 + 4112 4107 + 4113 4108 + 4113

Diametro 17,5 17,5 17,5 17,5 14,1

Rivestimento nanoFIRE nanoFIRE nanoFIRE FIRE FIRE

Gruppo 
materiale Acciaio legato Acciaio legato Acciaio in genere Ghisa grigia Ghisa sferoidale

Descrizione materiale 42CrMo4/
1.7275

42CrMo4/
1.7275

St52-3/
1.0570

GG25/
0.6025

GGG40/
0.7040

Prof. foratura (mm) 50 122,5 122,5 50 70

Tipo foro Foro cieco Foro cieco Foro cieco Foro cieco Foro cieco

Raffreddamento interno a 40 bar interno a 40 bar interno a 40 bar interno a 40 bar interno a 55 bar

Refrigerante Olio solubile Olio solubile Olio solubile Olio solubile Olio solubile

Tipo macchina Centro di lavoro Centro di lavoro Centro di lavoro Centro di lavoro Centro di lavoro

vc [m/min] 100 85 130 80 160

fn [mm/giro] 0,28 0,25 0,15 0,30 0,60

Vita utensile [m] 50 30 35 250 120

Dettagli applicazione vite di bloccaggio ( Loctite )

Selezione risultati di lavorazione
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4112 4115 4113 4114 4111

7645 7632 7635

L’intercambiabilità  degli inserti HT800WP è in funzione del materiale da lavorare, alla geometria e alla 
finitura di superficie. Potrete quindi sempre ottenere ottimi risultati di lavorazione con le massime 
prestazioni e la massima efficienza economica.
Il cambio dell’inserto con HT800WP può essere effettuato in macchina senza problemi, l’inserto 
intercambiabile rimane sempre perfettamente serrato e posizionato nel supporto. 

Articolo nr.

Mat. di costr. Metallo duro Metallo duro Metallo duro Metallo duro Metallo duro

Trattamento di superfi cie nanoFIRE nanoA FIRE lucide nanoA

Geometria di affi  latura a 2 piani Mantello con. a 2 piani Mantello con. a 2 piani

Angolo affi  latura 140° 140° 140° 140° 145°

Tolleranza h7 h7 m7 h7 m7

Diametro 11,0 - 40,0 11,0 - 40,0 11,0 - 40,0 11,0 - 40,0 11,0 - 40,0

Applicazione Acciaio Acciai inoss. Ghisa Alluminio Pilota

Gruppo di applicaz. Esempi di materiali

P Acciaio, fusioni di acciaio, acciaio inox
( ferritici e martensitici )

M acciaio inox e fusioni di acciaio
( austenitici e austenitici/ferritici)

K Ghisa grigia, sferoidale e ghisa 
malleabile

N Alluminio e altri materiali non ferrosi

S Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

H Acciai temprati e ghisa in conchiglia

 Applicazione ottimale

 Adatto a precise condizioni

 Applicazione ottimale

 Adatto a precise condizioni

HT 800 WP Inserti intercambiabili

Completa compatibilità 
I nuovi inserti intercambiabili così come i nuovi supporti del sistema HT800WP sono completamente 
compatibili con gli inserti ed i supporti convenzionali HT800WP. E’ possibile quindi applicare i nuovi  
inserti intercambiabili negli esistenti 
supporti HT800WP o combinare i nuovi supporti con gli inserti intercambiabili esistenti.
Prove di foratura con entrambe le possibilità di combinazione  hanno dimostrato che l’efficacia di 
ciascun pacchetto è al di sopra dei valori del vecchio sistema HT800WP. 
L’inserto per foro pilota Art. 4111 può essere combinato con ogni supporto se l’impiego richiede un 
angolo di affilatura a 145°. 

Caratteristiche tecniche 
e raccomandazioni sulle 
applicazioni

Articolo nr.

Mat. di costr. Metallo duro Metallo duro Metallo duro

Trattamento di superfi cie TiN TiAlN lucide

Tipo CPGT ... R CPGW ... CPGT ... R

Applicazione Acciaio Ghisa Alluminio

Gruppo di applicaz. Esempi di materiali

P Acciaio, fusioni di acciaio, acciaio inox
( ferritici e martensitici )

M acciaio inox e fusioni di accaiio
( austenitici e austenitici/ferritici)

K Ghisa grigia, sferoidale e ghisa 
malleabile

N Alluminio e altri materiali non ferrosi

S Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

H Acciai temprati e ghisa in conchiglia
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4105 4106 4107 4108 4109 4110

I supporti HT800WP offrono massima precisione e rigidità. Le scanalature aperte, assieme al 
raffreddamento interno, garantiscono un’ottimale evacuazione dei trucioli soprattutto dai fori più 
profondi. Il gambo rinforzato secondo DIN 6535 HE assicura il forte e accurato bloccaggio nel 
portautensile. Dato che esso corrisponde allo standard DIN per utensili monoblocco integrali in MD, in 
produzione è possibile passare al sistema HT 800 WP senza problemi.

HT 800 WP Supporti

Utensili speciali  

In aggiunta alla nostra HT800WP standard forniamo anche HT800WP  a 
gradino, così come rivestimenti alternativi per inserti intercambiabili  HT800WP 
con soluzioni speciali. 
A richiesta sono fornibili anche misure speciali.  

Vedi questionario a pagina 47.

Articolo nr.

Diametro 1 x D 1,5 x D 3 x D 5 x D 7 x D 10 x D

Prof. di foro 11,0 - 40,00 11,0 - 40,00 11,0 - 40,00 11,0 - 40,00 11,0 - 31,99 11,0 - 31,99

Codolo DIN 6535-HE DIN 6535-HE DIN 6535-HE DIN 6535-HE DIN 6535-HE DIN 6535-HE

foro pilota/
svasatura a 45°



8 HT 800 WP

•
•

•
•

l4

h

d
1

b

HT 800 WP Inserti intercambiabili

L’inserto intercambiabile viene fornito con una vite di bloccaggio art. 4071

Articolo nr. 4112 4115 4113 4114
N

r. 
or

di
ne

 =
 A

rt
ic

ol
o 

nr
. +
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od

ic
e

DIN N. di fabbrica N. di fabbrica N. di fabbrica N. di fabbrica
Mat. di costr. MD MD MD MD

P
M
K
N
S
H

Tratt. di superfi cie nanoFIRE TiAlN nanoA FIRE lucide

Gruppo di sconto 141 141 141 141
Tolleranza h7 h7 m7 h7

Codice
per grand. 
supporto

per grand. 
supp. 
pilota

d1      l4
mm

 b
mm

h
mm Disponibilità Disponibilità Disponibilità Disponibilità

pollici mm

11,000 110 110 11,00 2,10 4,50 7,50 • • • •
11,200 110 110 11,20 2,10 4,50 7,50 • • • •
11,500 115 110 11,50 2,10 4,50 7,50 • • • •
11,510 115 110 29/64 11,51 2,10 4,50 7,50 • • • •
11,700 115 110 11,70 2,10 4,50 7,50 • • • •
11,800 115 110 11,80 2,10 4,50 7,50 • • • •
11,910 115 110 15/32 11,91 2,20 4,50 7,50 • • • •
12,000 120 120 12,00 2,20 5,00 7,70 • • • •
12,100 120 120 12,10 2,20 5,00 7,70 • • • •
12,200 120 120 12,20 2,20 5,00 7,70 • • • •
12,300 120 120 31/64 12,30 2,20 5,00 7,70 • • • • 
12,500 125 120 12,50 2,30 5,00 7,70 • • • •
12,600 125 120 12,60 2,30 5,00 7,70 • • • •
12,700 125 120 1/2 12,70 2,30 5,00 7,70 • • • •
12,800 125 120 12,80 2,30 5,00 7,70 • • • •
12,900 125 120 12,90 2,30 5,00 7,70 • • • •
13,000 130 130 13,00 2,40 5,50 8,50 • • • •
13,100 130 130 33/64 13,10 2,40 5,50 8,50 • • • •
13,490 130 130 17/32 13,49 2,40 5,50 8,50 • • • •
13,500 135 130 13,50 2,40 5,50 8,50 • • • •
13,600 135 130 13,60 2,40 5,50 8,50 • • • •
13,700 135 130 13,70 2,40 5,50 8,50 • • • •
13,800 135 130 13,80 2,50 5,50 8,50 • • • •
13,890 135 130 35/64 13,89 2,50 5,50 8,50 • • • •
14,000 140 140 14,00 2,50 6,00 9,60 • • • •
14,100 140 140 14,10 2,50 6,00 9,60 • • • •
14,290 140 140 9/16 14,29 2,60 6,00 9,60 • • • •
14,400 140 140 14,40 2,60 6,00 9,60 • • • •
14,500 145 140 14,50 2,60 6,00 9,60 • • • •
14,600 145 140 14,60 2,70 6,00 9,60 • • • •
14,680 145 140 37/64 14,68 2,70 6,00 9,60 • • • •
14,700 145 140 14,70 2,70 6,00 9,60 • • • •
14,800 145 140 14,80 2,70 6,00 9,60 • • • •
15,000 150 140 15,00 2,70 6,00 9,80 • • • •
15,080 150 140 19/32 15,08 2,70 6,00 9,80 • • • •
15,100 150 140 15,10 2,70 6,00 9,80 • • • •
15,200 150 140 15,20 2,80 6,00 9,80 • • • •
15,300 150 140 15,30 2,80 6,00 9,80 • • • •
15,480 150 140 39/64 15,48 2,80 6,00 9,80 • • • •
15,500 155 140 15,50 2,80 6,00 9,80 • • • •
15,600 155 140 15,60 2,90 6,00 9,80 • • • •
15,700 155 140 15,70 2,90 6,00 9,80 • • • •
15,800 155 140 15,80 2,90 6,00 9,80 • • • •
15,870 155 140 5/8 15,87 2,90 6,00 9,80 • • • •
16,000 160 160 16,00 2,90 7,00 11,00 • • • •
16,270 160 160 41/64 16,27 3,00 7,00 11,00 • • • •
16,500 165 160 16,50 3,00 7,00 11,00 • • • •
16,670 165 160 21/32 16,67 3,00 7,00 11,00 • • • •
17,000 170 160 17,00 3,10 7,00 11,00 • • • •
17,070 170 160 43/64 17,07 3,10 7,00 11,00 • • • •
17,460 170 160 11/16 17,46 3,10 7,00 11,00 • • • •
17,500 175 160 17,50 3,20 7,00 11,00 • • • •
17,600 175 160 17,60 3,20 7,00 11,00 • • • •
17,860 175 160 45/64 17,86 3,30 7,00 11,00 • • • •
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HT 800 WP Inserti intercambiabili

L’inserto intercambiabile viene fornito con una vite di bloccaggio art. 4071

Articolo nr. 4112 4115 4113 4114
N

r. 
or

di
ne

 =
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ic

ol
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nr
. +
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od

ic
e

DIN N. di fabbrica N. di fabbrica N. di fabbrica N. di fabbrica
Mat. di costr. MD MD MD MD

P
M
K
N
S
H

Tratt. di superfi cie nanoFIRE TiAlN nanoA FIRE lucide

Gruppo di sconto 141 141 141 141
Tolleranza h7 h7 m7 h7

Codice
per grand. 
supporto

per grand. 
supp. 
pilota

d1      l4
mm

 b
mm

h
mm Disponibilità Disponibilità Disponibilità Disponibilità

pollici mm

18,000 180 180 18,00 3,30 8,00 12,60 • • • •
18,260 180 180 23/32 18,26 3,40 8,00 12,60 • • • •
18,500 185 180 18,50 3,40 8,00 12,60 • • • •
18,650 185 180 47/64 18,65 3,40 8,00 12,60 • • • •
19,000 190 180 19,00 3,50 8,00 12,60 • • • •
19,050 190 180 3/4 19,05 3,50 8,00 12,60 • • • •
19,250 190 180 19,25 3,60 8,00 12,60 • • • •
19,450 190 180 49/64 19,45 3,60 8,00 12,60 • • • •
19,500 195 180 19,50 3,60 8,00 12,60 • • • •
19,600 195 180 19,60 3,60 8,00 12,60 • • • •
19,840 195 180 25/32 19,84 3,70 8,00 12,60 • • • • 
20,000 200 200 20,00 3,70 9,00 13,90 • • • •
20,240 200 200 51/64 20,24 3,70 9,00 13,90 • • • •
20,500 205 200 20,50 3,80 9,00 13,90 • • • •
20,640 205 200 13/16 20,64 3,80 9,00 13,90 • • • •
21,000 210 200 21,00 3,90 9,00 13,90 • • • •
21,030 210 200 53/64 21,03 3,90 9,00 13,90 • • • •
21,100 210 200 21,10 3,90 9,00 13,90 • • • •
21,430 210 200 27/32 21,43 3,90 9,00 13,90 • • • •
21,500 215 200 21,50 4,00 9,00 13,90 • • • •
21,830 215 200 55/64 21,83 4,00 9,00 13,90 • • • •
22,000 220 220 22,00 4,10 10,00 15,30 • • • •
22,220 220 220 7/8 22,22 4,10 10,00 15,30 • • • •
22,500 225 220 22,50 4,10 10,00 15,30 • • • •
22,620 225 220 57/64 22,62 4,20 10,00 15,30 • • • •
23,000 230 220 23,00 4,20 10,00 15,30 • • • •
23,020 230 220 29/32 23,02 4,20 10,00 15,30 • • • •
23,420 230 220 59/64 23,42 4,30 10,00 15,30 • • • •
23,500 235 220 23,50 4,30 10,00 15,30 • • • •
23,810 235 220 15/16 23,81 4,40 10,00 15,30 • • • •
24,000 240 240 24,00 4,40 11,00 15,80 • • • •
24,100 240 240 24,10 4,40 11,00 15,80 • • • •
24,210 240 240 61/64 24,21 4,50 11,00 15,80 • • • •
24,500 245 240 24,50 4,50 11,00 15,80 • • • •
24,610 245 240 31/32 24,61 4,50 11,00 15,80 • • • •
25,000 250 240 63/64 25,00 4,60 11,00 15,80 • • • •
25,400 250 240 1 25,40 4,70 11,00 15,80 • • • •
25,500 255 240 25,50 4,70 11,00 15,80 • • • •
25,670 255 240 25,67 4,70 11,00 15,80 • • • •
25,700 255 240 25,70 4,70 11,00 15,80 • • • •
25,810 255 240 25,81 4,70 11,00 15,80 • • • •
26,000 260 260 26,00 4,80 12,00 20,00 • • • •
26,190 260 260 1 1/32 26,19 4,80 12,00 20,00 • • • •
26,500 260 260 26,50 4,90 12,00 20,00 • • • •
26,590 260 260 1 3/64 26,59 4,90 12,00 20,00 • • • •
27,000 270 260 27,00 5,00 12,00 20,00 • • • •
27,500 270 260 27,50 5,10 12,00 20,00 • • • •
27,700 270 260 27,70 5,10 12,00 20,00 • • • •
27,780 270 260 1 3/32 27,78 5,10 12,00 20,00 • • • •
28,000 280 280 28,00 5,10 13,00 20,70 • • • •
28,180 280 280 1 7/64 28,18 5,20 13,00 20,70 • • • •
28,500 280 280 28,50 5,20 13,00 20,70 • • • •
28,580 280 280 28,58 5,30 13,00 20,70 • • • •
29,000 290 280 29,00 5,30 13,00 20,70 • • • •
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HT 800 WP Inserti intercambiabili

L’inserto intercambiabile viene fornito con una vite di bloccaggio art. 4071

Articolo nr. 4112 4115 4113 4114
N

r. 
or

di
ne

 =
 A

rt
ic

ol
o 

nr
. +

 C
od

ic
e

DIN N. di fabbrica N. di fabbrica N. di fabbrica N. di fabbrica
Mat. di costr. MD MD MD MD

P
M
K
N
S
H

Tratt. di superfi cie nanoFIRE TiAlN nanoA FIRE lucide

Gruppo di sconto 141 141 141 141
Tolleranza h7 h7 m7 h7

Codice
per grand. 
supporto

per grand. 
supp. 
pilota

d1      l4
mm

 b
mm

h
mm Disponibilità Disponibilità Disponibilità Disponibilità

pollici mm

29,370 290 280 1 5/32 29,37 5,40 13,00 20,70 • • • •
29,500 290 280 29,50 5,40 13,00 20,70 • • • •
29,770 290 280 1 11/64 29,77 5,50 13,00 20,70 • • • •
30,000 300 300 30,00 5,50 14,00 22,30 • • • •
30,160 300 300 1 3/16 30,16 5,50 14,00 22,30 • • • •
30,500 300 300 30,50 5,60 14,00 22,30 • • • •
30,960 300 300 1 7/32 30,96 5,70 14,00 22,30 • • • •
31,000 310 300 31,00 5,70 14,00 22,30 • • • •
31,500 310 300 31,50 5,80 14,00 22,30 • • • •
31,750 310 300 1 1/4 31,75 5,80 14,00 22,30 • • • •
32,000 320 320 32,00 5,90 15,00 23,10 • • • • 
32,500 320 320 32,50 6,00 15,00 23,10 • • • •
32,540 320 320 1 9/32 32,54 6,00 15,00 23,10 • • • •
32,940 320 320 1 19/6 32,94 6,00 15,00 23,10 • • • •
33,000 330 320 33,00 6,10 15,00 23,10 • • • •
33,340 330 320 1 5/16 33,34 6,10 15,00 23,10 • • • •
33,500 330 320 33,50 6,10 15,00 23,10 • • • •
34,000 340 320 34,00 6,20 15,00 23,10 • • • •
34,130 340 320 1 11/3 34,13 6,30 15,00 23,10 • • • •
34,500 340 320 34,50 6,30 15,00 23,10 • • • •
34,930 340 320 34,93 6,40 15,00 23,10 • • • •
35,000 350 360 35,00 6,40 15,00 23,10 • • • •
35,500 350 360 35,50 6,50 15,00 23,10 • • • •
35,720 350 360 1 13/3 35,72 6,60 15,00 23,10 • • • •
36,000 360 360 36,00 6,60 16,00 23,90 • • • •
36,500 360 360 36,50 6,70 16,00 23,90 • • • •
36,510 360 360 1 7/16 36,51 6,70 16,00 23,90 • • • •
37,000 370 360 37,00 6,80 16,00 23,90 • • • •
37,310 370 360 1 15/3 37,31 6,80 16,00 23,90 • • • •
37,500 370 360 37,50 6,90 16,00 23,90 • • • •
38,000 380 360 38,00 7,00 16,00 23,90 • • • •
38,100 380 360 1 1/2 38,10 7,00 16,00 23,90 • • • •
38,460 380 360 38,46 7,00 16,00 23,90 • • • •
38,500 380 360 1 33/6 38,50 7,10 16,00 23,90 • • • •
39,000 390 360 39,00 7,10 16,00 23,90 • • • •
39,500 390 360 39,50 7,20 16,00 23,90 • • • •
40,000 390 360 40,00 7,30 16,00 23,90 • • • •
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HT 800 WP Inserti intercambiabili per esecuzione foro pilota

L’inserto intercambiabile viene fornito con una vite di bloccaggio art. 4071

Articolo nr. 4111

N
r. 

or
di

ne
 =

 A
rt

ic
ol

o 
nr

. +
 C

od
ic

e
DIN N. di fabbrica

Mat. di costr. MD
P
M
K
N
S
H

Tratt. di superfi cie nanoA

Gruppo di sconto 141
Tolleranza m7

Codice
per grand. sup-

porto
per grand. supp. 

pilota

d1      l4
mm

 b
mm

h
mm Disponibilità

pollici mm

11,000 110 110 11,00 1,80 4,50 7,20 •
11,200 110 110 11,20 1,80 4,50 7,20 •
11,500 115 110 11,50 1,80 4,50 7,20 •
11,510 115 110 29/64 11,51 1,80 4,50 7,20 •
11,700 115 110 11,70 1,90 4,50 7,20 •
11,800 115 110 11,80 1,90 4,50 7,20 •
11,910 115 110 15/32 11,91 1,90 4,50 7,20 •
12,000 120 120 12,00 1,90 5,00 7,40 •
12,100 120 120 12,10 1,90 5,00 7,40 •
12,200 120 120 12,20 1,90 5,00 7,40 •
12,300 120 120 31/64 12,30 1,90 5,00 7,40 • 
12,500 125 120 12,50 2,00 5,00 7,40 •
12,600 125 120 12,60 2,00 5,00 7,40 •
12,700 125 120 1/2 12,70 2,00 5,00 7,40 •
12,800 125 120 12,80 2,00 5,00 7,40 •
12,900 125 120 12,90 2,00 5,00 7,40 •
13,000 130 130 13,00 2,00 5,50 8,20 •
13,100 130 130 33/64 13,10 2,00 5,50 8,20 •
13,490 130 130 17/32 13,49 2,10 5,50 8,20 •
13,500 135 130 13,50 2,10 5,50 8,20 •
13,600 135 130 13,60 2,10 5,50 8,20 •
13,700 135 130 13,70 2,10 5,50 8,20 •
13,800 135 130 13,80 2,20 5,50 8,20 •
13,890 135 130 35/64 13,89 2,20 5,50 8,20 •
14,000 140 140 14,00 2,20 6,00 9,40 •
14,100 140 140 14,10 2,20 6,00 9,40 •
14,290 140 140 9/16 14,29 2,20 6,00 9,40 •
14,400 140 140 14,40 2,20 6,00 9,40 •
14,500 145 140 14,50 2,20 6,00 9,40 •
14,600 145 140 14,60 2,30 6,00 9,40 •
14,680 145 140 37/64 14,68 2,30 6,00 9,40 •
14,700 145 140 14,70 2,30 6,00 9,40 •
14,800 145 140 14,80 2,30 6,00 9,40 •
15,000 150 140 15,00 2,30 6,00 9,40 •
15,080 150 140 19/32 15,08 2,30 6,00 9,40 •
15,100 150 140 15,10 2,30 6,00 9,40 •
15,200 150 140 15,20 2,30 6,00 9,40 •
15,300 150 140 15,30 2,40 6,00 9,40 •
15,480 150 140 39/64 15,48 2,40 6,00 9,40 •
15,500 155 140 15,50 2,40 6,00 9,40 •
15,600 155 140 15,60 2,40 6,00 9,40 •
15,700 155 140 15,70 2,40 6,00 9,40 •
15,800 155 140 15,80 2,40 6,00 9,40 •
15,870 155 140 5/8 15,87 2,40 6,00 9,40 •
16,000 160 160 16,00 2,50 7,00 10,60 •
16,270 160 160 41/64 16,27 2,60 7,00 10,60 •
16,500 165 160 16,50 2,60 7,00 10,60 • 
16,670 165 160 21/32 16,67 2,60 7,00 10,60 •
17,000 170 160 17,00 2,70 7,00 10,60 •
17,070 170 160 43/64 17,07 2,70 7,00 10,60 •
17,460 170 160 11/16 17,46 2,70 7,00 10,60 •
17,500 175 160 17,50 2,70 7,00 10,60 •
17,600 175 160 17,60 2,70 7,00 10,60 •
17,860 175 160 45/64 17,86 2,80 7,00 10,60 •
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HT 800 WP Inserti intercambiabili per esecuzione foro pilota

L’inserto intercambiabile viene fornito con una vite di bloccaggio art. 4071

Articolo nr. 4111

N
r. 

or
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ne
 =

 A
rt

ic
ol

o 
nr

. +
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e
DIN N. di fabbrica

Mat. di costr. MD
P
M
K
N
S
H

Tratt. di superfi cie nanoA

Gruppo di sconto 141
Tolleranza m7

Codice
per grand. sup-

porto
per grand. supp. 

pilota

d1      l4
mm

 b
mm

h
mm Disponibilità

pollici mm

18,000 180 180 18,00 2,80 8,00 12,10 •
18,260 180 180 23/32 18,26 2,80 8,00 12,10 •
18,500 185 180 18,50 2,90 8,00 12,10 •
18,650 185 180 47/64 18,65 2,90 8,00 12,10 •
19,000 190 180 19,00 2,90 8,00 12,10 •
19,050 190 180 3/4 19,05 2,90 8,00 12,10 •
19,450 190 180 49/64 19,45 3,00 8,00 12,10 •
19,500 195 180 19,50 3,00 8,00 12,10 •
19,600 195 180 19,60 3,00 8,00 12,10 •
19,840 195 180 25/32 19,84 3,10 8,00 12,10 •
20,000 200 200 20,00 3,10 9,00 13,30 • 
20,240 200 200 51/64 20,24 3,10 9,00 13,30 •
20,500 205 200 20,50 3,10 9,00 13,30 •
20,640 205 200 13/16 20,64 3,20 9,00 13,30 •
21,000 210 200 21,00 3,20 9,00 13,30 •
21,030 210 200 53/64 21,03 3,20 9,00 13,30 •
21,100 210 200 21,10 3,20 9,00 13,30 •
21,430 210 200 27/32 21,43 3,30 9,00 13,30 •
21,500 215 200 21,50 3,30 9,00 13,30 •
21,830 215 200 55/64 21,83 3,30 9,00 13,30 •
22,000 220 220 22,00 3,50 10,00 14,80 •
22,220 220 220 7/8 22,22 3,50 10,00 14,80 •
22,500 225 220 22,50 3,50 10,00 14,80 •
22,620 225 220 57/64 22,62 3,50 10,00 14,80 •
23,000 230 220 23,00 3,60 10,00 14,80 •
23,020 230 220 29/32 23,02 3,60 10,00 14,80 •
23,420 230 220 59/64 23,42 3,60 10,00 14,80 • 
23,500 235 220 23,50 3,60 10,00 14,80 •
23,810 235 220 15/16 23,81 3,70 10,00 14,80 •
24,000 240 240 24,00 3,80 11,00 15,30 •
24,100 240 240 24,10 3,80 11,00 15,30 •
24,210 240 240 61/64 24,21 3,80 11,00 15,30 •
24,500 245 240 24,50 3,90 11,00 15,30 •
24,610 245 240 31/32 24,61 3,90 11,00 15,30 •
25,000 250 240 25,00 4,00 11,00 15,30 •
25,400 250 240 1 25,40 4,00 11,00 15,30 •
25,500 255 240 25,50 4,00 11,00 15,30 •
25,700 255 240 25,70 4,10 11,00 15,30 •
26,000 260 260 26,00 4,10 12,00 19,40 •
26,190 260 260 1  1/32 26,19 4,10 12,00 19,40 •
26,500 260 260 26,50 4,10 12,00 19,40 •
26,590 260 260 1  3/64 26,59 4,20 12,00 19,40 •
27,000 270 260 27,00 4,20 12,00 19,40 •
27,500 270 260 27,50 4,30 12,00 19,40 • 
27,700 270 260 27,70 4,30 12,00 19,40 •
27,780 270 260 1  3/32 27,78 4,30 12,00 19,40 •
28,000 280 280 28,00 4,40 13,00 20,10 •
28,180 280 280 28,18 4,40 13,00 20,10 •
28,500 280 280 28,50 4,50 13,00 20,10 •
28,580 280 280 28,58 4,50 13,00 20,10 •
29,000 290 280 29,00 4,60 13,00 20,10 •
29,370 290 280 1  5/32 29,37 4,60 13,00 20,10 •
29,500 290 280 29,50 4,60 13,00 20,10 •
30,000 300 300 30,00 4,70 14,00 21,70 •
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HT 800 WP Inserti intercambiabili per esecuzione foro pilota

L’inserto intercambiabile viene fornito con una vite di bloccaggio art. 4071

Articolo nr. 4111

N
r. 
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e
DIN N. di fabbrica

Mat. di costr. MD
P
M
K
N
S
H

Tratt. di superfi cie nanoA

Gruppo di sconto 141
Tolleranza m7

Codice
per grand. sup-

porto
per grand. supp. 

pilota

d1      l4
mm

 b
mm

h
mm Disponibilità

pollici mm

30,160 300 300 1  3/16 30,16 4,70 14,00 21,70 •
30,500 300 300 30,50 4,80 14,00 21,70 •
30,960 300 300 30,96 4,80 14,00 21,70 •
31,000 310 300 31,00 4,90 14,00 21,70 •
31,500 310 300 31,50 4,90 14,00 21,70 •
31,750 310 300 1 1/4 31,75 4,90 14,00 21,70 •
32,000 320 320 32,00 5,00 15,00 22,40 •
32,500 320 320 32,50 5,10 15,00 22,40 •
32,540 320 320 1  9/32 32,54 5,10 15,00 22,40 •
33,000 330 320 33,00 5,20 15,00 22,40 •
33,340 330 320 1  5/16 33,34 5,20 15,00 22,40 • 
33,500 330 320 33,50 5,30 15,00 22,40 •
34,000 340 320 34,00 5,40 15,00 22,40 •
34,130 340 320 1 11/32 34,13 5,40 15,00 22,40 •
34,500 340 320 34,50 5,40 15,00 22,40 •
34,930 340 320 34,93 5,40 15,00 22,40 •
35,000 350 320 35,00 5,50 15,00 22,40 •
35,500 350 320 35,50 5,60 15,00 22,40 •
35,720 350 320 35,72 5,60 15,00 22,40 •
36,000 360 360 36,00 5,70 16,00 23,20 •
36,500 360 360 36,50 5,70 16,00 23,20 •
36,510 360 360 36,51 5,70 16,00 23,20 •
37,000 370 360 37,00 5,80 16,00 23,20 •
37,310 370 360 1 15/32 37,31 5,80 16,00 23,20 •
37,500 370 360 37,50 5,90 16,00 23,20 •
38,000 380 360 38,00 6,00 16,00 23,20 •
38,100 380 360 1 1/2 38,10 6,00 16,00 23,20 • 
38,500 380 360 1 33/64 38,50 6,10 16,00 23,20 •
39,000 390 360 39,00 6,20 16,00 23,20 •
39,500 390 360 39,50 6,20 16,00 23,20 •
40,000 390 360 40,00 6,20 16,00 23,20 •
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HT 800 WP Inserti per supporti per foro pilota e svasatura
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•
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•

•
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•

Norma di fabricca
MD

lucide

142

Disponibilità

Norma di fabricca
MD

TiAlN

142

Disponibilità

Norma di fabricca
MD

TiN

142

Disponibilità
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Articolo nr.
DIN

Mat. di costr.
P
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K
N
S
H

Trattamento di superfi cie
Gruppo di sconto

Codice Grandezza per grandezza
supporti

d
mm

s
mm

 R
mm

l
mm
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Articolo nr.
DIN

Mat. di costr.
P
M
K
N
S
H

Trattamento di superfi cie
Gruppo di sconto

Codice Grandezza per grandezza
supporti

d
mm

s
mm

 R
mm

l
mm
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Articolo nr.
DIN

Mat. di costr.
P
M
K
N
S
H

Trattamento di superfi cie
Gruppo di sconto

Codice Grandezza per grandezza
supporti

d
mm

s
mm

 R
mm

l
mm

52,040 CPGT050204R 110 - 140 5,56 2,38 0,4 5,64
62,040 CPGT060204R 160 - 280 6,35 2,38 0,4 6,45
93,080 CPGT09T308R 300 - 360 9,53 3,97 0,8 9,67

52,040 CPGW050204 110 - 140 5,56 2,38 0,4 5,64
62,040 CPGW060204 160 - 280 6,35 2,38 0,4 6,45
93,080 CPGW09T308 300 - 360 9,53 3,97 0,8 9,67

52,040 CPGT050204R 110 - 140 5,56 2,38 0,4 5,64
62,040 CPGT060204R 160 - 280 6,35 2,38 0,4 6,45
93,080 CPGT09T308R 300 - 360 9,53 3,97 0,8 9,67



HT 800 WP soluzioni speciali

•	supporti a gradino
•	soluzioni speciali 
•	inserti speciali con geometrie e ricoperture specifiche,  

per esempio inserti raggiati o inserti con angoli di 
  affilatura da 90° a 180°
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DIN 6535-HE

Nr.  4111

2 x

HT 800 WP Supporti per inserti intercambiabili 1 x D per foro pilota e svasatura

4105

140

Disponibilità

N
r. 
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 =
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. +
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e
Articolo nr.

Gruppo di sconto

* l1 con inserto per foro pilota Art. 4111. Con inserti Art. 4112, 4113, 4114 o 4115 è diversa, 
vedere misure h e l₄ alle pagine 8-10.

Codice Grandezza
supporti

d1
mm

d2h6
mm

d3
mm

inserti incl.
l1*
mm

l2 max
mm

l3
mm

codolo cilindrico
DIN 6535 HE

inserti HT
Art. nr. 4111

2 x inserti 
intercambiabili

11,000 110 11,00-11,99 12,00 17,00 81,00 12,00 45,00
11,005 110 11,00-11,99 12,70 17,00 81,00 12,00 45,00
12,000 120 12,00-12,99 12,00 18,00 84,00 13,00 45,00
12,005 120 12,00-12,99 12,70 18,00 84,00 13,00 45,00
13,000 130 13,00-13,99 14,00 18,00 86,00 14,00 45,00
13,005 130 13,00-13,99 15,875 18,00 86,00 14,00 45,00
14,000 140 14,00-15,99 16,00 18,00 93,00 16,00 48,00
14,005 140 14,00-15,99 15,875 18,00 93,00 16,00 48,00
16,000 160 16,00-17,99 18,00 20,00 99,00 18,00 48,00
16,005 160 16,00-17,99 19,05 20,00 99,00 18,00 48,00
18,000 180 18,00-19,99 20,00 22,00 106,00 20,00 50,00
18,005 180 18,00-19,99 19,05 22,00 106,00 20,00 50,00
20,000 200 20,00-21,99 25,00 24,00 117,00 22,00 56,00
20,005 200 20,00-21,99 25,40 24,00 117,00 22,00 56,00
22,000 220 22,00-23,99 25,00 26,00 122,00 24,00 56,00
22,005 220 22,00-23,99 25,40 26,00 122,00 24,00 56,00
24,000 240 24,00-25,99 25,00 28,00 128,00 26,00 56,00
24,005 240 24,00-25,99 25,40 28,00 128,00 26,00 56,00
26,000 260 26,00-27,99 32,00 32,00 142,00 28,00 60,00
26,005 260 26,00-27,99 31,75 32,00 142,00 28,00 60,00
28,000 280 28,00-29,99 32,00 34,00 147,00 30,00 60,00
28,005 280 28,00-29,99 31,75 34,00 147,00 30,00 60,00
30,000 300 30,00-31,99 32,00 38,00 152,00 32,00 60,00
30,005 300 30,00-31,99 31,75 38,00 152,00 32,00 60,00
32,000 320 32,00-35,99 32,00 42,00 163,00 36,00 60,00
32,005 320 32,00-35,99 31,75 42,00 163,00 36,00 60,00
36,000 360 36,00-40,00 32,00 46,00 173,00 40,00 60,00
36,005 360 36,00-40,00 31,75 46,00 173,00 40,00 60,00

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• 
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il supporto viene fornito con una vite di bloccaggio, Gühring Art.4071 e un cacciavite art.1612. 
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HT 800 WP Supporti per inserti intercambiabili 1,5 x D

4106

140

Disponibilità
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Articolo nr.

Gruppo di sconto

* l1 con inserti Art. 4112, 4113, 4114 o 4115. Con inserto per foro pilota Art 4111 è diversa, 
vedere misure h e l₄ alle pagine 11-13.

Codice Grandezza
supporti

d1
mm

d2h6
mm

d3
mm

inserti incl.
l1*
mm

l2 max
mm

l3
mm

codolo cilindrico
DIN 6535 HE

11,000 110 11,00 - 11,49 12,00 10,70 84,00 19,30 45,00
11,005 110 11,00 - 11,49 12,70 10,70 84,00 19,30 45,00
11,500 115 11,50 - 11,99 12,00 11,20 85,00 20,10 45,00
11,505 115 11,50 - 11,99 12,70 11,20 85,00 20,10 45,00
12,000 120 12,00 - 12,49 12,00 11,70 87,00 21,00 45,00
12,005 120 12,00 - 12,49 12,70 11,70 87,00 21,00 45,00
12,500 125 12,50 - 12,99 14,00 12,20 89,00 21,90 45,00
12,505 125 12,50 - 12,99 15,875 12,20 89,00 21,90 45,00
13,000 130 13,00 - 13,49 14,00 12,70 90,00 22,60 45,00
13,005 130 13,00 - 13,49 15,875 12,70 90,00 22,60 45,00
13,500 135 13,50 - 13,99 14,00 13,20 92,00 23,60 45,00
13,505 135 13,50 - 13,99 15,875 13,20 92,00 23,60 45,00
14,000 140 14,00 - 14,49 14,00 13,70 93,00 24,50 45,00
14,005 140 14,00 - 14,49 15,875 13,70 93,00 24,50 45,00
14,500 145 14,50 - 14,99 16,00 14,20 98,00 25,30 48,00
14,505 145 14,50 - 14,99 15,875 14,20 98,00 25,30 48,00
15,000 150 15,00 - 15,49 16,00 14,70 100,00 26,10 48,00
15,005 150 15,00 - 15,49 15,875 14,70 100,00 26,10 48,00
15,500 155 15,50 - 15,99 16,00 15,20 101,00 27,00 48,00
15,505 155 15,50 - 15,99 15,875 15,20 101,00 27,00 48,00
16,000 160 16,00 - 16,49 16,00 15,70 102,00 27,80 48,00
16,005 160 16,00 - 16,49 15,875 15,70 102,00 27,80 48,00
16,500 165 16,50 - 16,99 18,00 16,20 105,00 28,70 48,00
16,505 165 16,50 - 16,99 19,05 16,20 105,00 28,70 48,00
17,000 170 17,00 - 17,49 18,00 16,70 106,00 29,60 48,00
17,005 170 17,00 - 17,49 19,05 16,70 106,00 29,60 48,00
17,500 175 17,50 - 17,99 18,00 17,20 107,00 30,40 48,00
17,505 175 17,50 - 17,99 19,05 17,20 107,00 30,40 48,00
18,000 180 18,00 - 18,49 18,00 17,70 109,00 31,20 48,00
18,005 180 18,00 - 18,49 19,05 17,70 109,00 31,20 48,00
18,500 185 18,50 - 18,99 20,00 18,20 113,00 32,10 50,00
18,505 185 18,50 - 18,99 19,05 18,20 113,00 32,10 50,00
19,000 190 19,00 - 19,49 20,00 18,70 114,00 32,90 50,00
19,005 190 19,00 - 19,49 19,05 18,70 114,00 32,90 50,00
19,500 195 19,50 - 19,99 20,00 19,20 116,00 33,70 50,00
19,505 195 19,50 - 19,99 19,05 19,20 116,00 33,70 50,00
20,000 200 20,00 - 20,49 20,00 19,70 117,00 34,60 50,00
20,005 200 20,00 - 20,49 19,05 19,70 117,00 34,60 50,00
20,500 205 20,50 - 20,99 25,00 20,20 128,00 35,50 56,00
20,505 205 20,50 - 20,99 25,40 20,20 128,00 35,50 56,00
21,000 210 21,00 - 21,49 25,00 20,70 129,00 36,40 56,00
21,005 210 21,00 - 21,49 25,40 20,70 129,00 36,40 56,00
21,500 215 21,50 - 21,99 25,00 21,20 130,00 37,20 56,00
21,505 215 21,50 - 21,99 25,40 21,20 130,00 37,20 56,00
22,000 220 22,00 - 22,49 25,00 21,70 131,00 38,00 56,00
22,005 220 22,00 - 22,49 25,40 21,70 131,00 38,00 56,00
22,500 225 22,50 - 22,99 25,00 22,20 134,00 38,90 56,00
22,505 225 22,50 - 22,99 25,40 22,20 134,00 38,90 56,00
23,000 230 23,00 - 23,49 25,00 22,70 135,00 39,80 56,00
23,005 230 23,00 - 23,49 25,40 22,70 135,00 39,80 56,00
23,500 235 23,50 - 23,99 25,00 23,20 137,00 40,60 56,00

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• 
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• 
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il supporto viene fornito con una vite di bloccaggio, Gühring Art.4071 e un cacciavite art.1612. 
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HT 800 WP Supporti per inserti intercambiabili 1,5 x D
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Disponibilità
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Articolo nr.

Gruppo di sconto

* l₁ con inserti Art. 4112, 4113, 4114 o 4115. Con inserto per foro pilota Art 4111 è diversa, 
vedere misure h e l₄ alle pagine 11-13.

Codice Grandezza
supporti

d1
mm

d2h6
mm

d3
mm

inserti incl.
l1*
mm

l2 max
mm

l3
mm

codolo cilindrico
DIN 6535 HE

23,505 235 23,50 - 23,99 25,40 23,20 137,00 40,60 56,00
24,000 240 24,00 - 24,49 25,00 23,70 138,00 41,50 56,00
24,005 240 24,00 - 24,49 25,40 23,70 138,00 41,50 56,00
24,500 245 24,50 - 24,99 25,00 24,20 140,00 42,30 56,00
24,505 245 24,50 - 24,99 25,40 24,20 140,00 42,30 56,00
25,000 250 25,00 - 25,49 25,00 24,70 142,00 43,20 56,00
25,005 250 25,00 - 25,49 25,40 24,70 142,00 43,20 56,00
25,500 255 25,50 - 25,99 32,00 25,20 148,00 44,00 60,00
25,505 255 25,50 - 25,99 31,75 25,20 148,00 44,00 60,00
26,000 260 26,00 - 26,49 32,00 25,70 151,00 44,30 60,00
26,005 260 26,00 - 26,49 31,75 25,70 151,00 44,30 60,00
26,500 265 26,50 - 26,99 32,00 26,20 153,00 45,10 60,00
26,505 265 26,50 - 26,99 31,75 26,20 153,00 45,10 60,00
27,000 270 27,00 - 27,49 32,00 26,70 155,00 46,00 60,00
27,005 270 27,00 - 27,49 31,75 26,70 155,00 46,00 60,00
27,500 275 27,50 - 27,99 32,00 27,20 156,00 46,80 60,00
27,505 275 27,50 - 27,99 31,75 27,20 156,00 46,80 60,00
28,000 280 28,00 - 28,49 32,00 27,70 157,00 47,70 60,00
28,005 280 28,00 - 28,49 31,75 27,70 157,00 47,70 60,00
28,500 285 28,50 - 28,99 32,00 28,20 159,00 48,50 60,00
28,505 285 28,50 - 28,99 31,75 28,20 159,00 48,50 60,00
29,000 290 29,00 - 29,49 32,00 28,70 161,00 49,40 60,00
29,005 290 29,00 - 29,49 31,75 28,70 161,00 49,40 60,00
29,500 295 29,50 - 29,99 32,00 29,20 162,00 50,20 60,00
29,505 295 29,50 - 29,99 31,75 29,20 162,00 50,20 60,00
30,000 300 30,00 - 30,49 32,00 29,70 164,00 50,90 60,00
30,005 300 30,00 - 30,49 31,75 29,70 164,00 50,90 60,00
30,500 305 30,50 - 30,99 32,00 30,20 166,00 51,70 60,00
30,505 305 30,50 - 30,99 31,75 30,20 166,00 51,70 60,00
31,000 310 31,00 - 31,49 32,00 30,70 167,00 52,60 60,00
31,005 310 31,00 - 31,49 31,75 30,70 167,00 52,60 60,00
31,500 315 31,50 - 31,99 32,00 31,20 168,00 53,40 60,00
31,505 315 31,50 - 31,99 31,75 31,20 168,00 53,40 60,00
32,000 320 32,00 - 32,99 32,00 31,70 172,00 55,10 60,00
32,005 320 32,00 - 32,99 31,75 31,70 172,00 55,10 60,00
33,000 330 33,00 - 33,99 32,00 32,70 175,00 56,80 60,00
33,005 330 33,00 - 33,99 31,75 32,70 175,00 56,80 60,00
34,000 340 34,00 - 34,99 32,00 33,70 178,00 58,50 60,00
34,005 340 34,00 - 34,99 31,75 33,70 178,00 58,50 60,00
35,000 350 35,00 - 35,99 32,00 34,70 181,00 60,20 60,00
35,005 350 35,00 - 35,99 31,75 34,70 181,00 60,20 60,00
36,000 360 36,00 - 36,99 32,00 35,70 184,00 61,80 60,00
36,005 360 36,00 - 36,99 31,75 35,70 184,00 61,80 60,00
37,000 370 37,00 - 37,99 32,00 36,70 188,00 63,50 60,00
37,005 370 37,00 - 37,99 31,75 36,70 188,00 63,50 60,00
38,000 380 38,00 - 38,99 32,00 37,70 191,00 65,20 60,00
38,005 380 38,00 - 38,99 31,75 37,70 191,00 65,20 60,00
39,000 390 39,00 - 40,00 32,00 38,70 194,00 66,90 60,00
39,005 390 39,00 - 40,00 31,75 38,70 194,00 66,90 60,00
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Il supporto viene fornito con una vite di bloccaggio, Gühring Art.4071 e un cacciavite art.1612. 



19HT 800 WP

h

d
1

d
3

d
2 

h
6

DIN 6535-HE

l2 l3

l1

l4

HT 800 WP Supporti per inserti intercambiabili 3 x D

4107

140

Disponibilità

N
r. 

or
di

ne
 =

 A
rt

ic
ol

o 
nr

. +
 C

od
ic

e
Articolo nr.

Gruppo di sconto

* l₁ inserti Art. 4112, 4113, 4114 o 4115. Con inserto per foro pilota Art 4111 è diversa, vedere 
misure h e l4 alle pagine 11-13.

Codice Grandezza
supporti

d1
mm

d2h6
mm

d3
mm

inserti incl.
l1*
mm

l2 max
mm

l3
mm

codolo cilindrico
DIN 6535 HE

11,000 110 11,00 - 11,49 12,00 10,70 101,00 36,60 45,00
11,005 110 11,00 - 11,49 12,70 10,70 101,00 36,60 45,00
11,500 115 11,50 - 11,99 12,00 11,20 103,00 38,10 45,00
11,505 115 11,50 - 11,99 12,70 11,20 103,00 38,10 45,00
12,000 120 12,00 - 12,49 12,00 11,70 106,00 39,70 45,00
12,005 120 12,00 - 12,49 12,70 11,70 106,00 39,70 45,00
12,500 125 12,50 - 12,99 14,00 12,20 108,00 41,30 45,00
12,505 125 12,50 - 12,99 15,875 12,20 108,00 41,30 45,00
13,000 130 13,00 - 13,49 14,00 12,70 110,00 42,90 45,00
13,005 130 13,00 - 13,49 15,875 12,70 110,00 42,90 45,00
13,500 135 13,50 - 13,99 14,00 13,20 113,00 44,60 45,00
13,505 135 13,50 - 13,99 15,875 13,20 113,00 44,60 45,00
14,000 140 14,00 - 14,49 14,00 13,70 115,00 46,20 45,00
14,005 140 14,00 - 14,49 15,875 13,70 115,00 46,20 45,00
14,500 145 14,50 - 14,99 16,00 14,20 120,00 47,80 48,00
14,505 145 14,50 - 14,99 15,875 14,20 120,00 47,80 48,00
15,000 150 15,00 - 15,49 16,00 14,70 123,00 49,30 48,00
15,005 150 15,00 - 15,49 15,875 14,70 123,00 49,30 48,00
15,500 155 15,50 - 15,99 16,00 15,20 125,00 50,90 48,00
15,505 155 15,50 - 15,99 15,875 15,20 125,00 50,90 48,00
16,000 160 16,00 - 16,49 16,00 15,70 127,00 52,90 48,00
16,005 160 16,00 - 16,49 15,875 15,70 127,00 52,90 48,00
16,500 165 16,50 - 16,99 18,00 16,20 130,00 54,10 48,00
16,505 165 16,50 - 16,99 19,05 16,20 130,00 54,10 48,00
17,000 170 17,00 - 17,49 18,00 16,70 132,00 55,80 48,00
17,005 170 17,00 - 17,49 19,05 16,70 132,00 55,80 48,00
17,500 175 17,50 - 17,99 18,00 17,20 134,00 57,40 48,00
17,505 175 17,50 - 17,99 19,05 17,20 134,00 57,40 48,00
18,000 180 18,00 - 18,49 18,00 17,70 137,00 58,90 48,00
18,005 180 18,00 - 18,49 19,05 17,70 137,00 58,90 48,00
18,500 185 18,50 - 18,99 20,00 18,20 141,00 60,50 50,00
18,505 185 18,50 - 18,99 19,05 18,20 141,00 60,50 50,00
19,000 190 19,00 - 19,49 20,00 18,70 143,00 62,10 50,00
19,005 190 19,00 - 19,49 19,05 18,70 143,00 62,10 50,00
19,500 195 19,50 - 19,99 20,00 19,20 146,00 63,70 50,00
19,505 195 19,50 - 19,99 19,05 19,20 146,00 63,70 50,00
20,000 200 20,00 - 20,49 20,00 19,70 148,00 65,30 50,00
20,005 200 20,00 - 20,49 19,05 19,70 148,00 65,30 50,00
20,500 205 20,50 - 20,99 25,00 20,20 159,00 67,00 56,00
20,505 205 20,50 - 20,99 25,40 20,20 159,00 67,00 56,00
21,000 210 21,00 - 21,49 25,00 20,70 161,00 68,60 56,00
21,005 210 21,00 - 21,49 25,40 20,70 161,00 68,60 56,00
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Il supporto viene fornito con una vite di bloccaggio, Gühring Art.4071 e un cacciavite art.1612. 
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Gruppo di sconto

* l₁ con inserti Art. 4112, 4113, 4114 o 4115. Con inserto per foro pilota Art 4111 è diversa, 
vedere misure h e l₄ alle pagine 11-13.

Codice Grandezza
supporti

d1
mm

d2h6
mm

d3
mm

inserti incl.
l1*
mm

l2 max
mm

l3
mm

codolo cilindrico
DIN 6535 HE

21,500 215 21,50 - 21,99 25,00 21,20 163,00 70,10 56,00
21,505 215 21,50 - 21,99 25,40 21,20 163,00 70,10 56,00
22,000 220 22,00 - 22,49 25,00 21,70 165,00 71,70 56,00
22,005 220 22,00 - 22,49 25,40 21,70 165,00 71,70 56,00
22,500 225 22,50 - 22,99 25,00 22,20 168,00 73,30 56,00
22,505 225 22,50 - 22,99 25,40 22,20 168,00 73,30 56,00
23,000 230 23,00 - 23,49 25,00 22,70 170,00 74,90 56,00
23,005 230 23,00 - 23,49 25,40 22,70 170,00 74,90 56,00
23,500 235 23,50 - 23,99 25,00 23,20 173,00 76,50 56,00
23,505 235 23,50 - 23,99 25,40 23,20 173,00 76,50 56,00
24,000 240 24,00 - 24,49 25,00 23,70 175,00 78,10 56,00
24,005 240 24,00 - 24,49 25,40 23,70 175,00 78,10 56,00
24,500 245 24,50 - 24,99 25,00 24,20 177,00 79,70 56,00
24,505 245 24,50 - 24,99 25,40 24,20 177,00 79,70 56,00
25,000 250 25,00 - 25,49 25,00 24,70 180,00 81,30 56,00
25,005 250 25,00 - 25,49 25,40 24,70 180,00 81,30 56,00
25,500 255 25,50 - 25,99 32,00 25,20 187,00 82,90 60,00
25,505 255 25,50 - 25,99 31,75 25,20 187,00 82,90 60,00
26,000 260 26,00-26,49 32,00 25,70 191,00 84,00 60,00
26,005 260 26,00-26,49 31,75 25,70 191,00 84,00 60,00
26,500 265 26,50-26,99 32,00 26,20 193,00 86,10 60,00
26,505 265 26,50-26,99 31,75 26,20 193,00 86,10 60,00
27,000 270 27,00-27,49 32,00 26,70 196,00 87,20 60,00
27,005 270 27,00-27,49 31,75 26,70 196,00 87,20 60,00
27,500 275 27,50-27,99 32,00 27,20 198,00 88,90 60,00
27,505 275 27,50-27,99 31,75 27,20 198,00 88,90 60,00
28,000 280 28,00-28,49 32,00 27,70 200,00 90,50 60,00
28,005 280 28,00-28,49 31,75 27,70 200,00 90,50 60,00
28,500 285 28,50-28,99 32,00 28,20 202,00 92,50 60,00
28,505 285 28,50-28,99 31,75 28,20 202,00 92,50 60,00
29,000 290 29,00-29,49 32,00 28,70 205,00 94,60 60,00
29,005 290 29,00-29,49 31,75 28,70 205,00 94,60 60,00
29,500 295 29,50-29,99 32,00 29,20 207,00 95,10 60,00
29,505 295 29,50-29,99 31,75 29,20 207,00 95,10 60,00
30,000 300 30,00-30,49 32,00 29,70 210,00 96,70 60,00
30,005 300 30,00-30,49 31,75 29,70 210,00 96,70 60,00
30,500 305 30,50-30,99 32,00 30,20 212,00 98,30 60,00
30,505 305 30,50-30,99 31,75 30,20 212,00 98,30 60,00
31,000 310 31,00-31,49 32,00 30,70 214,00 99,80 60,00
31,005 310 31,00-31,49 31,75 30,70 214,00 99,80 60,00
31,500 315 31,50-31,99 32,00 31,20 216,00 101,40 60,00
31,505 315 31,50-31,99 31,75 31,20 216,00 101,40 60,00
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Il supporto viene fornito con una vite di bloccaggio, Gühring Art.4071 e un cacciavite art.1612. 
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  Gruppo di sconto

* l₁ con inserti Art. 4112, 4113, 4114 o 4115. Con inserto per foro pilota Art 4111 è diversa, 
vedere misure h e l₄ alle pagine 11-13.

Codice Grandezza
supporti

d1
mm

d2h6
mm

d3
mm

inserti incl.
l1*
mm

l2 max
mm

l3
mm

codolo cilindrico
DIN 6535 HE

32,000 320 32,00 - 32,99 32,00 31,70 221,00 104,60 60,00
32,005 320 32,00 - 32,99 31,75 31,70 221,00 104,60 60,00
33,000 330 33,00 - 33,99 32,00 32,70 226,00 107,80 60,00
33,005 330 33,00 - 33,99 31,75 32,70 226,00 107,80 60,00
34,000 340 34,00 - 34,99 32,00 33,70 230,00 111,00 60,00
34,005 340 34,00 - 34,99 31,75 33,70 230,00 111,00 60,00
35,000 350 35,00 - 35,99 32,00 34,70 235,00 114,20 60,00
35,005 350 35,00 - 35,99 31,75 34,70 235,00 114,20 60,00
36,000 360 36,00 - 36,99 32,00 35,70 240,00 117,30 60,00
36,005 360 36,00 - 36,99 31,75 35,70 240,00 117,30 60,00
37,000 370 37,00 - 37,99 32,00 36,70 245,00 120,50 60,00
37,005 370 37,00 - 37,99 31,75 36,70 245,00 120,50 60,00
38,000 380 38,00 - 38,99 32,00 37,70 249,00 123,70 60,00
38,005 380 38,00 - 38,99 31,75 37,70 249,00 123,70 60,00
39,000 390 39,00 - 40,00 32,00 38,70 254,00 126,90 60,00
39,005 390 39,00 - 40,00 31,75 38,70 254,00 126,90 60,00
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Il supporto viene fornito con una vite di bloccaggio, Gühring Art.4071 e un cacciavite art.1612. 
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Gruppo di sconto

* l₁ con inserti Art. 4112, 4113, 4114 o 4115. Con inserto per foro pilota Art 4111 è diversa, 
vedere misure h e l₄ alle pagine 11-13.

Codice Grandezza
supporti

d1
mm

d2h6
mm

d3
mm

inserti incl.
l1*
mm

l2 max
mm

l3
mm

codolo cilindrico
DIN 6535 HE

11,000 110 11,00 - 11,49 12,00 10,70 124,00 59,60 45,00
11,005 110 11,00 - 11,49 12,70 10,70 124,00 59,60 45,00
11,500 115 11,50 - 11,99 12,00 11,20 127,00 62,10 45,00
11,505 115 11,50 - 11,99 12,70 11,20 127,00 62,10 45,00
12,000 120 12,00 - 12,49 12,00 11,70 131,00 64,70 45,00
12,005 120 12,00 - 12,49 12,70 11,70 131,00 64,70 45,00
12,500 125 12,50 - 12,99 14,00 12,20 134,00 67,30 45,00
12,505 125 12,50 - 12,99 15,875 12,20 134,00 67,30 45,00
13,000 130 13,00 - 13,49 14,00 12,70 137,00 69,90 45,00
13,005 130 13,00 - 13,49 15,875 12,70 137,00 69,90 45,00
13,500 135 13,50 - 13,99 14,00 13,20 141,00 72,60 45,00
13,505 135 13,50 - 13,99 15,875 13,20 141,00 72,60 45,00
14,000 140 14,00 - 14,49 14,00 13,70 144,00 75,20 45,00
14,005 140 14,00 - 14,49 15,875 13,70 144,00 75,20 45,00
14,500 145 14,50 - 14,99 16,00 14,20 150,00 77,80 48,00
14,505 145 14,50 - 14,99 15,875 14,20 150,00 77,80 48,00
15,000 150 15,00 - 15,49 16,00 14,70 154,00 80,30 48,00
15,005 150 15,00 - 15,49 15,875 14,70 154,00 80,30 48,00
15,500 155 15,50 - 15,99 16,00 15,20 157,00 82,90 48,00
15,505 155 15,50 - 15,99 15,875 15,20 157,00 82,90 48,00
16,000 160 16,00 - 16,49 16,00 15,70 160,00 85,90 48,00
16,005 160 16,00 - 16,49 15,875 15,70 160,00 85,90 48,00
16,500 165 16,50 - 16,99 18,00 16,20 164,00 88,10 48,00
16,505 165 16,50 - 16,99 19,05 16,20 164,00 88,10 48,00
17,000 170 17,00 - 17,49 18,00 16,70 167,00 90,80 48,00
17,005 170 17,00 - 17,49 19,05 16,70 167,00 90,80 48,00
17,500 175 17,50 - 17,99 18,00 17,20 170,00 93,40 48,00
17,505 175 17,50 - 17,99 19,05 17,20 170,00 93,40 48,00
18,000 180 18,00 - 18,49 18,00 17,70 174,00 95,90 48,00
18,005 180 18,00 - 18,49 19,05 17,70 174,00 95,90 48,00
18,500 185 18,50 - 18,99 20,00 18,20 179,00 98,50 50,00
18,505 185 18,50 - 18,99 19,05 18,20 179,00 98,50 50,00
19,000 190 19,00 - 19,49 20,00 18,70 182,00 101,10 50,00
19,005 190 19,00 - 19,49 19,05 18,70 182,00 101,10 50,00
19,500 195 19,50 - 19,99 20,00 19,20 186,00 103,70 50,00
19,505 195 19,50 - 19,99 19,05 19,20 186,00 103,70 50,00
20,000 200 20,00 - 20,49 20,00 19,70 189,00 106,30 50,00
20,005 200 20,00 - 20,49 19,05 19,70 189,00 106,30 50,00
20,500 205 20,50 - 20,99 25,00 20,20 201,00 109,00 56,00
20,505 205 20,50 - 20,99 25,40 20,20 201,00 109,00 56,00
21,000 210 21,00 - 21,49 25,00 20,70 204,00 111,60 56,00
21,005 210 21,00 - 21,49 25,40 20,70 204,00 111,60 56,00
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Il supporto viene fornito con una vite di bloccaggio, Gühring Art.4071 e un cacciavite art.1612. 
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* l₁ con inserti Art. 4112, 4113, 4114 o 4115. Con inserto per foro pilota Art 4111 è diversa, 
vedere misure h e l₄ alle pagine 11-13.
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21,500 215 21,50 - 21,99 25,00 21,20 207,00 114,10 56,00
21,505 215 21,50 - 21,99 25,40 21,20 207,00 114,10 56,00
22,000 220 22,00 - 22,49 25,00 21,70 210,00 116,70 56,00
22,005 220 22,00 - 22,49 25,40 21,70 210,00 116,70 56,00
22,500 225 22,50 - 22,99 25,00 22,20 214,00 119,30 56,00
22,505 225 22,50 - 22,99 25,40 22,20 214,00 119,30 56,00
23,000 230 23,00 - 23,49 25,00 22,70 217,00 121,90 56,00
23,005 230 23,00 - 23,49 25,40 22,70 217,00 121,90 56,00
23,500 235 23,50 - 23,99 25,00 23,20 221,00 124,50 56,00
23,505 235 23,50 - 23,99 25,40 23,20 221,00 124,50 56,00
24,000 240 24,00 - 24,49 25,00 23,70 224,00 127,10 56,00
24,005 240 24,00 - 24,49 25,40 23,70 224,00 127,10 56,00
24,500 245 24,50 - 24,99 25,00 24,20 227,00 129,70 56,00
24,505 245 24,50 - 24,99 25,40 24,20 227,00 129,70 56,00
25,000 250 25,00 - 25,49 25,00 24,70 231,00 132,30 56,00
25,005 250 25,00 - 25,49 25,40 24,70 231,00 132,30 56,00
25,500 255 25,50 - 25,99 32,00 25,20 239,00 134,90 60,00
25,505 255 25,50 - 25,99 31,75 25,20 239,00 134,90 60,00
26,000 260 26,00 - 26,49 32,00 25,70 244,00 137,00 60,00
26,500 265 26,50 - 26,99 32,00 26,20 247,00 140,00 60,00
27,000 270 27,00 - 27,49 32,00 26,70 251,00 142,20 60,00
27,500 275 27,50 - 27,99 32,00 27,20 254,00 144,80 60,00
28,000 280 28,00 - 28,49 32,00 27,70 257,00 147,40 60,00
28,500 285 28,50 - 28,99 32,00 28,20 260,00 150,40 60,00
29,000 290 29,00 - 29,49 32,00 28,70 264,00 153,50 60,00
29,500 295 29,50 - 29,99 32,00 29,20 267,00 155,10 60,00
30,000 300 30,00 - 30,49 32,00 29,70 271,00 157,60 60,00
30,500 305 30,50 - 30,99 32,00 30,20 274,00 160,20 60,00
31,000 310 31,00 - 31,49 32,00 30,70 277,00 162,80 60,00
31,500 315 31,50 - 31,99 32,00 31,20 280,00 165,40 60,00

Il supporto viene fornito con una vite di bloccaggio, Gühring Art.4071 e un cacciavite art.1612. 
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32,000 320 32,00 - 32,99 32,00 31,70 287,00 170,60 60,00
33,000 330 33,00 - 33,99 32,00 32,70 294,00 175,80 60,00
34,000 340 34,00 - 34,99 32,00 33,70 300,00 181,00 60,00
35,000 350 35,00 - 35,99 32,00 34,70 307,00 186,20 60,00
36,000 360 36,00 - 36,99 32,00 35,70 314,00 191,30 60,00
37,000 370 37,00 - 37,99 32,00 36,70 321,00 196,50 60,00
38,000 380 38,00 - 38,99 32,00 37,70 327,00 201,70 60,00
39,000 390 39,00 - 40,00 32,00 38,70 334,00 206,90 60,00
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HT 800 WP Supporti per inserti intercambiabili 5 x D
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Articolo nr.

Gruppo di sconto

* l₁ con inserti Art. 4112, 4113, 4114 o 4115. Con inserto per foro pilota Art 4111 è diversa, 
vedere misure h e l₄ alle pagine 11-13.

Codice Grandezza
supporti

d1
mm

d2h6
mm

d3
mm

inserti incl.
l1*
mm

l2 max
mm

l3
mm

codolo cilindrico
DIN 6535 HE

Il supporto viene fornito con una vite di bloccaggio, Gühring Art.4071 e un cacciavite art.1612. 
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* l₁ con inserti Art. 4112, 4113, 4114 o 4115. Con inserto per foro pilota Art 4111 è diversa, 
vedere misure h e l₄ alle pagine 11-13.

Codice Grandezza
supporti

d1
mm

d2h6
mm

d3
mm

inserti incl.
l1*
mm

l2 max
mm

l3
mm

codolo cilindrico
DIN 6535 HE

•
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•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

11,000 110 11,00 - 11,49 12,00 10,70 147,00 82,60 45,00
11,005 110 11,00 - 11,49 12,70 10,70 147,00 82,60 45,00
11,500 115 11,50 - 11,99 12,00 11,20 151,00 86,10 45,00
11,505 115 11,50 - 11,99 12,70 11,20 151,00 86,10 45,00
12,000 120 12,00 - 12,49 12,00 11,70 156,00 89,70 45,00
12,005 120 12,00 - 12,49 12,70 11,70 156,00 89,70 45,00
12,500 125 12,50 - 12,99 14,00 12,20 160,00 93,30 45,00
12,505 125 12,50 - 12,99 15,875 12,20 160,00 93,30 45,00
13,000 130 13,00 - 13,49 14,00 12,70 164,00 96,90 45,00
13,005 130 13,00 - 13,49 15,875 12,70 164,00 96,90 45,00
13,500 135 13,50 - 13,99 14,00 13,20 169,00 100,60 45,00
13,505 135 13,50 - 13,99 15,875 13,20 169,00 100,60 45,00
14,000 140 14,00 - 14,49 14,00 13,70 173,00 104,20 45,00
14,005 140 14,00 - 14,49 15,875 13,70 173,00 104,20 45,00
14,500 145 14,50 - 14,99 16,00 14,20 180,00 107,80 48,00
14,505 145 14,50 - 14,99 15,875 14,20 180,00 107,80 48,00
15,000 150 15,00 - 15,49 16,00 14,70 185,00 111,30 48,00
15,005 150 15,00 - 15,49 15,875 14,70 185,00 111,30 48,00
15,500 155 15,50 - 15,99 16,00 15,20 189,00 114,90 48,00
15,505 155 15,50 - 15,99 15,875 15,20 189,00 114,90 48,00
16,000 160 16,00 - 16,49 16,00 15,70 193,00 118,90 48,00
16,005 160 16,00 - 16,49 15,875 15,70 193,00 118,90 48,00
16,500 165 16,50 - 16,99 18,00 16,20 198,00 122,10 48,00
16,505 165 16,50 - 16,99 19,05 16,20 198,00 122,10 48,00
17,000 170 17,00 - 17,49 18,00 16,70 202,00 125,80 48,00
17,005 170 17,00 - 17,49 19,05 16,70 202,00 125,80 48,00
17,500 175 17,50 - 17,99 18,00 17,20 206,00 129,40 48,00
17,505 175 17,50 - 17,99 19,05 17,20 206,00 129,40 48,00
18,000 180 18,00 - 18,49 18,00 17,70 211,00 132,90 48,00
18,005 180 18,00 - 18,49 19,05 17,70 211,00 132,90 48,00
18,500 185 18,50 - 18,99 20,00 18,20 217,00 136,50 50,00
18,505 185 18,50 - 18,99 19,05 18,20 217,00 136,50 50,00
19,000 190 19,00 - 19,49 20,00 18,70 221,00 140,10 50,00
19,005 190 19,00 - 19,49 19,05 18,70 221,00 140,10 50,00
19,500 195 19,50 - 19,99 20,00 19,20 226,00 143,70 50,00
19,505 195 19,50 - 19,99 19,05 19,20 226,00 143,70 50,00
20,000 200 20,00 - 20,49 20,00 19,70 230,00 147,30 50,00
20,005 200 20,00 - 20,49 19,05 19,70 230,00 147,30 50,00
20,500 205 20,50 - 20,99 25,00 20,20 243,00 151,00 56,00
20,505 205 20,50 - 20,99 25,40 20,20 243,00 151,00 56,00
21,000 210 21,00 - 21,49 25,00 20,70 247,00 154,60 56,00
21,005 210 21,00 - 21,49 25,40 20,70 247,00 154,60 56,00

Il supporto viene fornito con una vite di bloccaggio, Gühring Art.4071 e un cacciavite art.1612. 
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Gruppo di sconto

* l₁ con inserti Art. 4112, 4113, 4114 o 4115. Con inserto per foro pilota Art 4111 è diversa, 
vedere misure h e l₄ alle pagine 11-13.

Codice Grandezza
supporti

d1
mm

d2h6
mm

d3
mm

inserti incl.
l1*
mm

l2 max
mm

l3
mm

codolo cilindrico
DIN 6535 HE

21,500 215 21,50 - 21,99 25,00 21,20 251,00 158,10 56,00
21,505 215 21,50 - 21,99 25,40 21,20 251,00 158,10 56,00
22,000 220 22,00 - 22,49 25,00 21,70 255,00 161,70 56,00
22,005 220 22,00 - 22,49 25,40 21,70 255,00 161,70 56,00
22,500 225 22,50 - 22,99 25,00 22,20 260,00 165,30 56,00
22,505 225 22,50 - 22,99 25,40 22,20 260,00 165,30 56,00
23,000 230 23,00 - 23,49 25,00 22,70 264,00 168,90 56,00
23,005 230 23,00 - 23,49 25,40 22,70 264,00 168,90 56,00
23,500 235 23,50 - 23,99 25,00 23,20 269,00 172,50 56,00
23,505 235 23,50 - 23,99 25,40 23,20 269,00 172,50 56,00
24,000 240 24,00 - 24,49 25,00 23,70 273,00 176,10 56,00
24,005 240 24,00 - 24,49 25,40 23,70 273,00 176,10 56,00
24,500 245 24,50 - 24,99 25,00 24,20 277,00 179,70 56,00
24,505 245 24,50 - 24,99 25,40 24,20 277,00 179,70 56,00
25,000 250 25,00 - 25,49 25,00 24,70 282,00 183,30 56,00
25,005 250 25,00 - 25,49 25,40 24,70 282,00 183,30 56,00
25,500 255 25,50 - 25,99 32,00 25,20 291,00 186,90 60,00
25,505 255 25,50 - 25,99 31,75 25,20 291,00 186,90 60,00
26,000 260 26,00-26,49 32,00 25,70 297,00 190,00 60,00
26,005 260 26,00-26,49 31,75 25,70 297,00 190,00 60,00
26,500 265 26,50-26,99 32,00 26,20 301,00 194,00 60,00
26,505 265 26,50-26,99 31,75 26,20 301,00 194,00 60,00
27,000 270 27,00-27,49 32,00 26,70 306,00 197,20 60,00
27,005 270 27,00-27,49 31,75 26,70 306,00 197,20 60,00
27,500 275 27,50-27,99 32,00 27,20 310,00 200,80 60,00
27,505 275 27,50-27,99 31,75 27,20 310,00 200,80 60,00
28,000 280 28,00-28,49 32,00 27,70 314,00 204,40 60,00
28,005 280 28,00-28,49 31,75 27,70 314,00 204,40 60,00
28,500 285 28,50-28,99 32,00 28,20 318,00 208,40 60,00
28,505 285 28,50-28,99 31,75 28,20 318,00 208,40 60,00
29,000 290 29,00-29,49 32,00 28,70 323,00 212,50 60,00
29,005 290 29,00-29,49 31,75 28,70 323,00 212,50 60,00
29,500 295 29,50-29,99 32,00 29,20 327,00 215,10 60,00
29,505 295 29,50-29,99 31,75 29,20 327,00 215,10 60,00
30,000 300 30,00-30,49 32,00 29,70 332,00 218,60 60,00
30,005 300 30,00-30,49 31,75 29,70 332,00 218,60 60,00
30,500 305 30,50-30,99 32,00 30,20 336,00 222,20 60,00
30,505 305 30,50-30,99 31,75 30,20 336,00 222,20 60,00
31,000 310 31,00-31,49 32,00 30,70 340,00 225,80 60,00
31,005 310 31,00-31,49 31,75 30,70 340,00 225,80 60,00
31,500 315 31,50-31,99 32,00 31,20 344,00 229,40 60,00
31,505 315 31,50-31,99 31,75 31,20 344,00 229,40 60,00

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il supporto viene fornito con una vite di bloccaggio, Gühring Art.4071 e un cacciavite art.1612. 
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* l₁ con inserti Art. 4112, 4113, 4114 o 4115. Con inserto per foro pilota Art 4111 è diversa, 
vedere misure h e l₄ alle pagine 11-13.

Codice Grandezza
supporti

d1
mm

d2h6
mm

d3
mm

inserti incl.
l1*
mm

l2 max
mm

l3
mm

codolo cilindrico
DIN 6535 HE
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11,000 110 11,00 - 11,49 12,00 10,70 182,00 117,10 45,00
11,005 110 11,00 - 11,49 12,70 10,70 182,00 117,10 45,00
11,500 115 11,50 - 11,99 12,00 11,20 187,00 122,10 45,00
11,505 115 11,50 - 11,99 12,70 11,20 187,00 122,10 45,00
12,000 120 12,00 - 12,49 12,00 11,70 194,00 127,20 45,00
12,005 120 12,00 - 12,49 12,70 11,70 194,00 127,20 45,00
12,500 125 12,50 - 12,99 14,00 12,20 199,00 132,30 45,00
12,505 125 12,50 - 12,99 15,875 12,20 199,00 132,30 45,00
13,000 130 13,00 - 13,49 14,00 12,70 205,00 137,50 45,00
13,005 130 13,00 - 13,49 15,875 12,70 205,00 137,50 45,00
13,500 135 13,50 - 13,99 14,00 13,20 211,00 142,50 45,00
13,505 135 13,50 - 13,99 15,875 13,20 211,00 142,50 45,00
14,000 140 14,00 - 14,49 14,00 13,70 217,00 147,70 45,00
14,005 140 14,00 - 14,49 15,875 13,70 217,00 147,70 45,00
14,500 145 14,50 - 14,99 16,00 14,20 225,00 152,80 48,00
14,505 145 14,50 - 14,99 15,875 14,20 225,00 152,80 48,00
15,000 150 15,00 - 15,49 16,00 14,70 232,00 157,80 48,00
15,005 150 15,00 - 15,49 15,875 14,70 232,00 157,80 48,00
15,500 155 15,50 - 15,99 16,00 15,20 237,00 162,90 48,00
15,505 155 15,50 - 15,99 15,875 15,20 237,00 162,90 48,00
16,000 160 16,00 - 16,49 16,00 15,70 243,00 168,00 48,00
16,005 160 16,00 - 16,49 15,875 15,70 243,00 168,00 48,00
16,500 165 16,50 - 16,99 18,00 16,20 249,00 173,10 48,00
16,505 165 16,50 - 16,99 19,05 16,20 249,00 173,10 48,00
17,000 170 17,00 - 17,49 18,00 16,70 255,00 178,30 48,00
17,005 170 17,00 - 17,49 19,05 16,70 255,00 178,30 48,00
17,500 175 17,50 - 17,99 18,00 17,20 260,00 183,50 48,00
17,505 175 17,50 - 17,99 19,05 17,20 260,00 183,50 48,00
18,000 180 18,00 - 18,49 18,00 17,70 267,00 188,40 48,00
18,005 180 18,00 - 18,49 19,05 17,70 267,00 188,40 48,00
18,500 185 18,50 - 18,99 20,00 18,20 274,00 193,50 50,00
18,505 185 18,50 - 18,99 19,05 18,20 274,00 193,50 50,00
19,000 190 19,00 - 19,49 20,00 18,70 280,00 198,70 50,00
19,005 190 19,00 - 19,49 19,05 18,70 280,00 198,70 50,00
19,500 195 19,50 - 19,99 20,00 19,20 286,00 203,70 50,00
19,505 195 19,50 - 19,99 19,05 19,20 286,00 203,70 50,00

Il supporto viene fornito con una vite di bloccaggio, Gühring Art.4071 e un cacciavite art.1612. 
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Gruppo di sconto

* l₁ con inserti Art. 4112, 4113, 4114 o 4115. Con inserto per foro pilota Art 4111 è diversa, 
vedere misure h e l₄ alle pagine 11-13.

Codice Grandezza
supporti

d1
mm

d2h6
mm

d3
mm

inserti incl.
l1*
mm

l2 max
mm

l3
mm

Il supporto viene fornito con una vite di bloccaggio, Gühring Art.4071 e un cacciavite art.1612. 

HT 800 WP Supporti per inserti intercambiabili 10 x D

codolo cilindrico
DIN 6535 HE

20,000 200 20,00 - 20,49 20,00 19,70 292,00 208,90 50,00
20,005 200 20,00 - 20,49 19,05 19,70 292,00 208,90 50,00
20,500 205 20,50 - 20,99 25,00 20,20 306,00 214,00 56,00
20,505 205 20,50 - 20,99 25,40 20,20 306,00 214,00 56,00
21,000 210 21,00 - 21,49 25,00 20,70 312,00 219,10 56,00
21,005 210 21,00 - 21,49 25,40 20,70 312,00 219,10 56,00
21,500 215 21,50 - 21,99 25,00 21,20 317,00 224,20 56,00
21,505 215 21,50 - 21,99 25,40 21,20 317,00 224,20 56,00
22,000 220 22,00 - 22,49 25,00 21,70 323,00 229,30 56,00
22,005 220 22,00 - 22,49 25,40 21,70 323,00 229,30 56,00
22,500 225 22,50 - 22,99 25,00 22,20 329,00 234,40 56,00
22,505 225 22,50 - 22,99 25,40 22,20 329,00 234,40 56,00
23,000 230 23,00 - 23,49 25,00 22,70 335,00 239,50 56,00
23,005 230 23,00 - 23,49 25,40 22,70 335,00 239,50 56,00
23,500 235 23,50 - 23,99 25,00 23,20 341,00 244,60 56,00
23,505 235 23,50 - 23,99 25,40 23,20 341,00 244,60 56,00
24,000 240 24,00 - 24,49 25,00 23,70 347,00 249,70 56,00
24,005 240 24,00 - 24,49 25,40 23,70 347,00 249,70 56,00
24,500 245 24,50 - 24,99 25,00 24,20 352,00 254,80 56,00
24,505 245 24,50 - 24,99 25,40 24,20 352,00 254,80 56,00
25,000 250 25,00 - 25,49 25,00 24,70 359,00 259,90 56,00
25,005 250 25,00 - 25,49 25,40 24,70 359,00 259,90 56,00
25,500 255 25,50 - 25,99 32,00 25,20 369,00 265,00 60,00
25,505 255 25,50 - 25,99 31,75 25,20 369,00 265,00 60,00
26,000 260 26,00-26,49 32,00 25,70 377,00 270,00 60,00
26,005 260 26,00-26,49 31,75 25,70 377,00 270,00 60,00
26,500 265 26,50-26,99 32,00 26,20 382,00 275,00 60,00
26,505 265 26,50-26,99 31,75 26,20 382,00 275,00 60,00
27,000 270 27,00-27,49 32,00 26,70 388,00 280,10 60,00
27,005 270 27,00-27,49 31,75 26,70 388,00 280,10 60,00
27,500 275 27,50-27,99 32,00 27,20 394,00 285,20 60,00
27,505 275 27,50-27,99 31,75 27,20 394,00 285,20 60,00
28,000 280 28,00-28,49 32,00 27,70 400,00 290,30 60,00
28,005 280 28,00-28,49 31,75 27,70 400,00 290,30 60,00
28,500 285 28,50-28,99 32,00 28,20 405,00 295,40 60,00
28,505 285 28,50-28,99 31,75 28,20 405,00 295,40 60,00
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Il supporto viene fornito con una vite di bloccaggio, Gühring Art.4071 e un cacciavite art.1612. 

HT 800 WP Supporti per inserti intercambiabili 10 x D
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Gruppo di sconto

* l₁ con inserti Art. 4112, 4113, 4114 o 4115. Con inserto per foro pilota Art 4111 è diversa, 
vedere misure h e l₄ alle pagine 11-13.

Codice Grandezza
supporti

d1
mm

d2h6
mm

d3
mm

inserti incl.
l1*
mm

l2 max
mm

l3
mm

codolo cilindrico
DIN 6535 HE

•
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•
•
•
•
•
•
•

29,000 290 29,00-29,49 32,00 28,70 412,00 300,50 60,00
29,005 290 29,00-29,49 31,75 28,70 412,00 300,50 60,00
29,500 295 29,50-29,99 32,00 29,20 418,00 305,60 60,00
29,505 295 29,50-29,99 31,75 29,20 418,00 305,60 60,00
30,000 300 30,00-30,49 32,00 29,70 424,00 310,60 60,00
30,005 300 30,00-30,49 31,75 29,70 424,00 310,60 60,00
30,500 305 30,50-30,99 32,00 30,20 429,00 315,70 60,00
30,505 305 30,50-30,99 31,75 30,20 429,00 315,70 60,00
31,000 310 31,00-31,49 32,00 30,70 435,00 320,80 60,00
31,005 310 31,00-31,49 31,75 30,70 435,00 320,80 60,00
31,500 315 31,50-31,99 32,00 31,20 441,00 325,90 60,00
31,505 315 31,50-31,99 31,75 31,20 441,00 325,90 60,00
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Torx

l1

G

4071

140

Disponibilità

Nr. ordine = 
Articolo nr. + Codice

Articolo nr.

Gruppo di sconto

Codice Dimensioni supporto G l1
mm

Con Torx

2,200 110/115 M2,2 9,50 T7
2,201 120/125 M2,2 10,50 T7
2,500 130/135 M2,5 11,40 T8
3,000 140/145 M3 12,10 T9
3,001 150/155 M3 13,10 T9
3,500 160 - 175 M3,5 14,25 T10
4,000 180 - 195 M4 16,00 T15
4,500 200 - 215 M4,5 18,00 T15
5,000 220 - 235 M5 19,75 T20
5,001 240 - 255 M5 21,75 T20
5,003 260 - 295 M5 23,40 T20
6,000 300 - 315 M6 27,00 T25
6,001 320 - 350 M6 28,50 T25
6,002 360 - 390 M6 32,50 T25

Viti di serraggio

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uscita refrigerante Acciaio

Cacciavite

Nr. ordine = 
Articolo nr. + Codice

Articolo nr. 1612

Gruppo di sconto 140

Codice Dimensioni supporto Per 
Torx Disponibilità

6,000 Supporto pilota 110 - 140 T6
7,000 Supporto pilota 160 - 280 T7
7,001 110 - 125 T7
8,001 130/135 T8
9,001 140 - 155 T9
10,001 160 - 175 T10
15,000 Supporto pilota 300 - 360 T15
15,001 180 - 215 T15
20,001 220 - 295 T20
25,001 300 - 390 T25

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Disponibilità

Nr. ordine = 
Articolo nr. + Codice

Articolo nr.

Gruppo di sconto

Codice Dimensioni supporto G l1
mm

Con Torx

2,000 110 - 140 M2,0 5,50 T6
2,500 160 - 280 M2,5 5,30 T7
4,006 300 - 360 M4 9,50 T15

Viti di serraggio

•
•
•

Chiavi dinamometriche

Spine torx

Nr. ordine =  
Articolo nr. + Codice

Articolo nr. 4915

Gruppo di sconto 114

Codice Tipo Giro l1
mm

Nr. Coppia
Nm Disponibilità

2,000 A 1/4“ 160,00 0,8...2 •
8,000 A 1/4“ 160,00 2...8 •
14,000 A 1/4“ 200,00 5...14 •

Nr. ordine =  
Articolo nr. + Codice

Articolo nr. 4917

Gruppo di sconto 140

Codice Per  Torx Giro l1
mm Disponibilità

7,000 T7 1/4“ 25 •
8,000 T8 1/4“ 25 •
9,000 T9 1/4“ 25 •

10,000 T10 1/4“ 25 •
15,000 T15 1/4“ 25 •
20,000 T20 1/4“ 25 •
25,000 T25 1/4“ 25 •
25,001 T25 1/4“ 25 •

Ghisa Alluminio



32 HT 800 WP

≤500
>500-850
≤850
850-1000
≤ 700
700-850
850-1000
850-≤1000
1000-1200
≤750
850-≤1000
1000-1200
≥850-≤1000
>1000-1200
≤850
>850-1000
≥650-1000

≤330 HB
≤850
≤850
≤850

≤40-48 HRC
>48-60 HRC

≤1200
≤240 HB  
<300 HB  
≤220 HB  
<300 HB  

800-1000  
1200-1400  

≤240 HB
<300 HB
≤350 HB

≤850 
>850-1200
≤400
≤450
≤600
≤600
≤450
≤400
≤600
≤600
≤600  
>600-850
≤850
>850-1000

145°

140°

~0,01

# 4111Tol. m7

# 4112/4113
# 4114/4115

2/3 xd1

 RACCOMANDAZIONI PER L’UTILIZZO HT 800 WP

Refrigerante:
 	 Aria
	 Olio
	 Emulsione

Tutti i dati sono valori approssimativi . La velocità di taglio e avanzamento 
dipendono dalle condizioni della propria macchina.
Suggeriamo di effettuare prove di foratura.
Per selezionare l’utensile ottimale e i parametri di taglio consigliati è 
disponibile una versione elettronica di Gühring Navigator o bisogna chiedere 
ai nostri tecnici.

•	 Per fori passanti bisogna controllare che le fasi di guida restino in presa
•	 Non utilizzare la punta in tagli interrotti (scanalature, fori trasversali) senza prove 

preliminari. Con taglio interrotto (max.0,2 x D) consigliamo, se possibile, di 
	       ridurre l’avanzamento.
•	 Contrariamente alle classiche punte ad inserto, la HT800 è adatta anche per la 

foratura di pacchi di lamierini.
•	 Su torni (utensile fisso) fare attenzione che l’utensile sia esattamente nel centro.
•	 Presupposto per una truciolatura ottimale è una buona refrigerazione con 
       emulsione od olio.
•	 L’utensile è adatto per lavorazione a secco o con nebulizzazione solo a ben 

determinate condizioni. Con nebulizzazione suggeriamo l’impiego di codoli 
       conici per nebulizzazione, nonché di mandrini Gühring per nebulizzazione. 
       
Chiedete ai nostri tecnici che Vi consiglieranno.

Materiali Esempi di materiali, nuove designazioni (tra parentesi quelle precedenti)
numeri in grassetto = numero materiale  a DIN EN 10 027

Resistenza	 Durezza  
MPa (N/mm2)

Refri-
gerante

Acciai da costruzione 1.0035 S185(St33),1.0486 P275N(StE285),1.0345 P235GH(H1),1.0425 P265GH(H2)
1.0050 E295 (St50-2), 1.0070 E360 (St70-2), 1.8937 P500NH (WStE500)

Acciai automatici 1.0718 11SMnPb30 (9SMnPb28), 1.0736 11SMn37 (9SMn36)
1.0727 46S20 (45S20), 1.0728 (60S20), 1.0757 46SPb20 (45SPb20)

Acciai da bonifica non legati 1.0402 C22, 1.1178 C30E (Ck30)
1.0503 C45, 1.1191 C45E (Ck45)
1.0601 C60, 1.1221 C60E (Ck60)

Acciai da bonifica legati 1.5131 50MnSi4, 1.7003 38Cr2, 1.7030 28Cr4
1.5710 36NiCr6, 1.7035 41Cr4, 1.7225 42CrMo4

Acciai da cementazione non legati 1.0301 (C10), 1.1121 C10E (Ck10)
Acciai da cementazione legati 1.7043 38Cr4

1.5752 15NiCr13 (15NiCr13), 1.7131 16MnCr5, 1.7264 20CrMo5
Acciai nitrurati 1.8504 34CrAl6

1.8519 31CrMoV9, 1.8550 34CrAlNi7
Acciai utensili 1.1750 C75W, 1.2067 102Cr6, 1.2307 29CrMoV9

1.2080 X210Cr12, 1.2083 X42Cr13, 1.2419 105WCr6, 1.2767 X45NiCrMo4
Acciai super rapidi 1.3243 S 6-5-2-5, 1.3343 S 6-5-2, 1.3344 S 6-5-3
Acciai per molle 1.5026 55Si7, 1.7176 55Cr3, 1.8159 51CrV4 (51CrV4)
Acciai inossidabili, allo zolfo 1.4005 X12CrS13, 1.4104 X14CrMoS17, 1.4105 X6CrMoS17, 1.4305 X8CrNiS18-9
	 austenitici 1.4301 X5CrNi18-10 (V2A), 1.4541 X6CrNiTi18-10, 1.4571 X6CrNiMoTi 17-12-2 (V4A)
	 martensitici 1.4057 X20CrNi 17 2 (X17CrNi16-2), 1.4122 X39CrMo17-1, 1.4521 X2CrMoTi18-2
Acciai temprati –

Leghe speciali Nimonic, Inconel, Monel, Hastelloy
Ghise 0.6010 EN-GJL-100(GG10), 0.6020 EN-GJL-200(GG20)

0.6025 EN-GJL-250(GG25), 0.6035 EN-GJL-350(GG35)
Nuove ghise GGV EN-GJV250 (GGV25), EN-GJV350 (GGV35)

EN-GJV400 (GGV40), EN-GJV500 (GGV50), SiMo 6
Nuove ghise ADI EN-GJS-800-8 (ADI800), EN-GJS-1000-5 (ADI1000)

EN-GJS-1200-2 (ADI1200), EN-GJS-1400-1 (ADI1400)
Ghise sferoidali, ghise temperate 0.7050 EN-GJS-500-7(GGG50), 0.8035 EN-GJMW-350-4(GTW35)

0.7070 EN-GJS-700-2(GGG70), 0.8170 EN-GJMB-700-2(GTS70)
Ghisa in conchiglia –
Titanio e leghe di titanio 3.7024 Ti99,5, 3.7114 TiAl5Sn2,5, 3.7124 TiCu2

3.7154 TiAl6Zr5, 3.7165 TiAl6V4, 3.7184 TiAl4Mo4Sn2,5, - TiAl8Mo1V1
Alluminio e leghe di alu 3.0255 Al99,5, 3.2315 AlMgSi1, 3.3515 AlMg1
Leghe di alu per lav. plastiche 3.0615 AlMgSiPb, 3.1325 AlCuMg1, 3.3245 AlMg3Si, 3.4365 AlZnMgCu1,5
Leghe di alu-ghisa ≤ 10 % Si 3.2131 G-AlSi5Cu1, 3.2153 G-AlSi7Cu3, 3.2573 G-AlSi9
	 > 10 % Si 3.2581 G-AlSi12, 3.2583 G-AlSi12Cu, - G-AlSi12CuNiMg
Leghe di magnesio 3.5200 MgMn2, 3.5812.05 G-MgAl8Zn1, 3.5612.05 G-MgAl6Zn1
Rame legato in bassa % 2.0070 SE-Cu, 2.1020 CuSn6, 2.1096 G-CuSn5ZnPb
Ottone, a truciolo corto 2.0380 CuZn39Pb2, 2.0401 CuZn39Pb3, 2.0410 CuZn43Pb2
	 a truciolo lungo 2.0250 CuZn20, 2.0280 CuZn33, 2.0332 CuZn37Pb0,5
Bronzi a truciolo corto 2.1090 CuSn7ZnPb, 2.1170 CuPb5Sn5, 2.1176 CuPb10Sn

2.0790 CuNi18Zn19Pb
Bronzi a truciolo lungo 2.0916 CuAl5, 2.0960 CuAl9Mn, 2.1050 CuSn10

2.0980 CuAl11Ni, 2.1247 CuBe2

Ø utensile
mm

Num. colonna avanzamento
1 2 3 4 5 6 7 8 9

f (mm/giro)
0,50 0,004 0,006 0,007 0,008 0,010 0,012 0,014 0,016 0,019
1,00 0,006 0,008 0,012 0,014 0,016 0,018 0,020 0,023 0,025
2,00 0,020 0,025 0,032 0,040 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125
2,50 0,025 0,032 0,040 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160
3,15 0,032 0,040 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160 0,160
4,00 0,040 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,200
5,00 0,040 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250
6,30 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315
8,00 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,315

10,00 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,400
12,50 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500
16,00 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630
20,00 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630 0,630
25,00 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630 0,800 0,800
31,50 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630 0,800 1,000
40,00 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630 0,800 1,000 1,250
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4113

K/P
FIRE

4112

K/P
nanoFIRE

4115

K/P
nanoA

4111

K/P
nanoA

4114

K

100 6
90 6
80 5
80 5
80 5
80 5
120 7
100 6

55 3
40 3
35 3
25 2

25 2

90 6
40 3
35 2

130 6
110 5
130 7
110 6
130 6
125 6
110 5
110 6
90 5
130 7
110 6
70 4
105 5
70 4
60 5
55 4
55 3
50 2
55 3
40 3
35 3
25 2

25 2
100 6
90 6
80 5
80 5
80 5
80 5
120 7
100 6
90 6
40 3
35 2
200 7
180 7
150 7
120 7
180 7
70 6
180 7
120 6
70 6
50 6
45 6
35 5

200 7
180 7
150 7
120 7
180 7
70 6
180 7
120 6
70 6
50 6
45 6
35 5

Num. colonna
avanzamento

Num. colonna
avanzamento

Num. colonna
avanzamento

Num. colonna
avanzamento

Supporti per inserti HT 800 – 1xD art. 4105 per foro pilota/svasatura

Articolo nr.
Mat. di costr.

Tipo di metallo duro
Tratt. di superficie

Applicazione

MD

Acciaio Acciai inossidabili

MD MD

Ghisa

MD

Alu e leghe di alu
lucide

Num. colonna
avanzamento

MD

foro pilota/svasat.

vc
m/min

vc
m/min

vc
m/min

vc
m/min

vc
m/min
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≤500
>500-850
≤850
850-1000
≤ 700
700-850
850-1000
850-≤1000
1000-1200
≤750
850-≤1000
1000-1200
≥850-≤1000
>1000-1200
≤850
>850-1000
≥650-1000

≤330 HB
≤850
≤850
≤850

≤40-48 HRC
>48-60 HRC

≤1200
≤240 HB  
<300 HB  
≤220 HB  
<300 HB  

800-1000  
1200-1400  

≤240 HB
<300 HB
≤350 HB

≤850 
>850-1200
≤400
≤450
≤600
≤600
≤450
≤400
≤600
≤600
≤600  
>600-850
≤850
>850-1000

 RACCOMANDAZIONI PER L’UTILIZZO HT 800 WP

Refrigerante:
 	 Aria
	 Olio
	 Emulsione

Materiali Esempi di materiali, nuove designazioni (tra parentesi quelle precedenti)
numeri in grassetto = numero materiale  a DIN EN 10 027

Resistenza	 Durezza  
MPa (N/mm2)

Refri-
gerante

Acciai da costruzione 1.0035 S185(St33),1.0486 P275N(StE285),1.0345 P235GH(H1),1.0425 P265GH(H2)
1.0050 E295 (St50-2), 1.0070 E360 (St70-2), 1.8937 P500NH (WStE500)

Acciai automatici 1.0718 11SMnPb30 (9SMnPb28), 1.0736 11SMn37 (9SMn36)
1.0727 46S20 (45S20), 1.0728 (60S20), 1.0757 46SPb20 (45SPb20)

Acciai da bonifica non legati 1.0402 C22, 1.1178 C30E (Ck30)
1.0503 C45, 1.1191 C45E (Ck45)
1.0601 C60, 1.1221 C60E (Ck60)

Acciai da bonifica legati 1.5131 50MnSi4, 1.7003 38Cr2, 1.7030 28Cr4
1.5710 36NiCr6, 1.7035 41Cr4, 1.7225 42CrMo4

Acciai da cementazione non legati 1.0301 (C10), 1.1121 C10E (Ck10)
Acciai da cementazione legati 1.7043 38Cr4

1.5752 15NiCr13 (15NiCr13), 1.7131 16MnCr5, 1.7264 20CrMo5
Acciai nitrurati 1.8504 34CrAl6

1.8519 31CrMoV9, 1.8550 34CrAlNi7
Acciai utensili 1.1750 C75W, 1.2067 102Cr6, 1.2307 29CrMoV9

1.2080 X210Cr12, 1.2083 X42Cr13, 1.2419 105WCr6, 1.2767 X45NiCrMo4
Acciai super rapidi 1.3243 S 6-5-2-5, 1.3343 S 6-5-2, 1.3344 S 6-5-3
Acciai per molle 1.5026 55Si7, 1.7176 55Cr3, 1.8159 51CrV4 (51CrV4)
Acciai inossidabili, allo zolfo 1.4005 X12CrS13, 1.4104 X14CrMoS17, 1.4105 X6CrMoS17, 1.4305 X8CrNiS18-9
	 austenitici 1.4301 X5CrNi18-10 (V2A), 1.4541 X6CrNiTi18-10, 1.4571 X6CrNiMoTi 17-12-2 (V4A)
	 martensitici 1.4057 X20CrNi 17 2 (X17CrNi16-2), 1.4122 X39CrMo17-1, 1.4521 X2CrMoTi18-2
Acciai temprati –

Leghe speciali Nimonic, Inconel, Monel, Hastelloy
Ghise 0.6010 EN-GJL-100(GG10), 0.6020 EN-GJL-200(GG20)

0.6025 EN-GJL-250(GG25), 0.6035 EN-GJL-350(GG35)
Nuove ghise GGV EN-GJV250 (GGV25), EN-GJV350 (GGV35)

EN-GJV400 (GGV40), EN-GJV500 (GGV50), SiMo 6
Nuove ghise ADI EN-GJS-800-8 (ADI800), EN-GJS-1000-5 (ADI1000)

EN-GJS-1200-2 (ADI1200), EN-GJS-1400-1 (ADI1400)
Ghise sferoidali, ghise temperate 0.7050 EN-GJS-500-7(GGG50), 0.8035 EN-GJMW-350-4(GTW35)

0.7070 EN-GJS-700-2(GGG70), 0.8170 EN-GJMB-700-2(GTS70)
Ghisa in conchiglia –
Titanio e leghe di titanio 3.7024 Ti99,5, 3.7114 TiAl5Sn2,5, 3.7124 TiCu2

3.7154 TiAl6Zr5, 3.7165 TiAl6V4, 3.7184 TiAl4Mo4Sn2,5, - TiAl8Mo1V1
Alluminio e leghe di alu 3.0255 Al99,5, 3.2315 AlMgSi1, 3.3515 AlMg1
Leghe di alu per lav. plastiche 3.0615 AlMgSiPb, 3.1325 AlCuMg1, 3.3245 AlMg3Si, 3.4365 AlZnMgCu1,5
Leghe di alu-ghisa ≤ 10 % Si 3.2131 G-AlSi5Cu1, 3.2153 G-AlSi7Cu3, 3.2573 G-AlSi9
	 > 10 % Si 3.2581 G-AlSi12, 3.2583 G-AlSi12Cu, - G-AlSi12CuNiMg
Leghe di magnesio 3.5200 MgMn2, 3.5812.05 G-MgAl8Zn1, 3.5612.05 G-MgAl6Zn1
Rame legato in bassa % 2.0070 SE-Cu, 2.1020 CuSn6, 2.1096 G-CuSn5ZnPb
Ottone, a truciolo corto 2.0380 CuZn39Pb2, 2.0401 CuZn39Pb3, 2.0410 CuZn43Pb2
	 a truciolo lungo 2.0250 CuZn20, 2.0280 CuZn33, 2.0332 CuZn37Pb0,5
Bronzi a truciolo corto 2.1090 CuSn7ZnPb, 2.1170 CuPb5Sn5, 2.1176 CuPb10Sn

2.0790 CuNi18Zn19Pb
Bronzi a truciolo lungo 2.0916 CuAl5, 2.0960 CuAl9Mn, 2.1050 CuSn10

2.0980 CuAl11Ni, 2.1247 CuBe2

Ø utensile
mm

Num. colonna avanzamento
1 2 3 4 5 6 7 8 9

f (mm/giro)
0,50 0,004 0,006 0,007 0,008 0,010 0,012 0,014 0,016 0,019
1,00 0,006 0,008 0,012 0,014 0,016 0,018 0,020 0,023 0,025
2,00 0,020 0,025 0,032 0,040 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125
2,50 0,025 0,032 0,040 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160
3,15 0,032 0,040 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160 0,160
4,00 0,040 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,200
5,00 0,040 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250
6,30 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315
8,00 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,315

10,00 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,400
12,50 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500
16,00 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630
20,00 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630 0,630
25,00 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630 0,800 0,800
31,50 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630 0,800 1,000
40,00 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630 0,800 1,000 1,250

Tutti i dati sono valori approssimativi . La velocità di taglio e avanzamento 
dipendono dalle condizioni della propria macchina.
Suggeriamo di effettuare prove di foratura.
Per selezionare l’utensile ottimale e i parametri di taglio consigliati è 
disponibile una versione elettronica di Gühring Navigator o bisogna chiedere 
ai nostri tecnici.

•	 Per fori passanti bisogna controllare che le fasi di guida restino in presa
•	 Non utilizzare la punta in tagli interrotti (scanalature, fori trasversali) senza prove 

preliminari. Con taglio interrotto (max.0,2 x D) consigliamo, se possibile, di 
	       ridurre l’avanzamento.
•	 Contrariamente alle classiche punte ad inserto, la HT800 è adatta anche per la 

foratura di pacchi di lamierini.
•	 Su torni (utensile fisso) fare attenzione che l’utensile sia esattamente nel centro.
•	 Presupposto per una truciolatura ottimale è una buona refrigerazione con 
       emulsione od olio.
•	 L’utensile è adatto per lavorazione a secco o con nebulizzazione solo a ben 

determinate condizioni. Con nebulizzazione suggeriamo l’impiego di codoli 
       conici per nebulizzazione, nonché di mandrini Gühring per nebulizzazione. 
       
Chiedete ai nostri tecnici che Vi consiglieranno.
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4113

K/P
FIRE

4115

K/P
nanoA

4112

K/P
nanoFIRE

4114

K

100 6
90 6
80 5
80 5
80 5
80 5

120 7
100 6

55 3
40 3
35 3
25 2

25 2

90 6
40 3
35 2

130 6
110 5
130 7
110 6
130 6
125 6
110 5
110 6
90 5

130 7
110 6
70 4

105 5
70 4
60 5
55 4
55 3
50 2

200 7
180 7
150 7
120 7
180 7
70 6
180 7
120 6
70 6
50 6
45 6
35 5

Supporti per inserti HT 800 – 1,5xD art. 4106

Num. colonna
avanzamento

Num. colonna
avanzamento

Num. colonna
avanzamento

Articolo nr.
Mat. di costr.

Tipo di metallo duro
Tratt. di superficie

Applicazione

MD

Acciai inossidabili

MD

Ghisa

MD

Alluminio e leghe di alu
lucide

Num. colonna
avanzamento

MD

Acciaio

vc
m/min

vc
m/min

vc
m/min

vc
m/min
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≤500
>500-850
≤850
850-1000
≤ 700
700-850
850-1000
850-≤1000
1000-1200
≤750
850-≤1000
1000-1200
≥850-≤1000
>1000-1200
≤850
>850-1000
≥650-1000

≤330 HB
≤850
≤850
≤850

≤40-48 HRC
>48-60 HRC

≤1200
≤240 HB  
<300 HB  
≤220 HB  
<300 HB  

800-1000  
1200-1400  

≤240 HB
<300 HB
≤350 HB

≤850 
>850-1200
≤400
≤450
≤600
≤600
≤450
≤400
≤600
≤600
≤600  
>600-850
≤850
>850-1000

 RACCOMANDAZIONI PER L’UTILIZZO HT 800 WP

Refrigerante:
 	 Aria
	 Olio
	 Emulsione

Materiali Esempi di materiali, nuove designazioni (tra parentesi quelle precedenti)
numeri in grassetto = numero materiale  a DIN EN 10 027

Resistenza	 Durezza  
MPa (N/mm2)

Refri-
gerante

Acciai da costruzione 1.0035 S185(St33),1.0486 P275N(StE285),1.0345 P235GH(H1),1.0425 P265GH(H2)
1.0050 E295 (St50-2), 1.0070 E360 (St70-2), 1.8937 P500NH (WStE500)

Acciai automatici 1.0718 11SMnPb30 (9SMnPb28), 1.0736 11SMn37 (9SMn36)
1.0727 46S20 (45S20), 1.0728 (60S20), 1.0757 46SPb20 (45SPb20)

Acciai da bonifica non legati 1.0402 C22, 1.1178 C30E (Ck30)
1.0503 C45, 1.1191 C45E (Ck45)
1.0601 C60, 1.1221 C60E (Ck60)

Acciai da bonifica legati 1.5131 50MnSi4, 1.7003 38Cr2, 1.7030 28Cr4
1.5710 36NiCr6, 1.7035 41Cr4, 1.7225 42CrMo4

Acciai da cementazione non legati 1.0301 (C10), 1.1121 C10E (Ck10)
Acciai da cementazione legati 1.7043 38Cr4

1.5752 15NiCr13 (15NiCr13), 1.7131 16MnCr5, 1.7264 20CrMo5
Acciai nitrurati 1.8504 34CrAl6

1.8519 31CrMoV9, 1.8550 34CrAlNi7
Acciai utensili 1.1750 C75W, 1.2067 102Cr6, 1.2307 29CrMoV9

1.2080 X210Cr12, 1.2083 X42Cr13, 1.2419 105WCr6, 1.2767 X45NiCrMo4
Acciai super rapidi 1.3243 S 6-5-2-5, 1.3343 S 6-5-2, 1.3344 S 6-5-3
Acciai per molle 1.5026 55Si7, 1.7176 55Cr3, 1.8159 51CrV4 (51CrV4)
Acciai inossidabili, allo zolfo 1.4005 X12CrS13, 1.4104 X14CrMoS17, 1.4105 X6CrMoS17, 1.4305 X8CrNiS18-9
	 austenitici 1.4301 X5CrNi18-10 (V2A), 1.4541 X6CrNiTi18-10, 1.4571 X6CrNiMoTi 17-12-2 (V4A)
	 martensitici 1.4057 X20CrNi 17 2 (X17CrNi16-2), 1.4122 X39CrMo17-1, 1.4521 X2CrMoTi18-2
Acciai temprati –

Leghe speciali Nimonic, Inconel, Monel, Hastelloy
Ghise 0.6010 EN-GJL-100(GG10), 0.6020 EN-GJL-200(GG20)

0.6025 EN-GJL-250(GG25), 0.6035 EN-GJL-350(GG35)
Nuove ghise GGV EN-GJV250 (GGV25), EN-GJV350 (GGV35)

EN-GJV400 (GGV40), EN-GJV500 (GGV50), SiMo 6
Nuove ghise ADI EN-GJS-800-8 (ADI800), EN-GJS-1000-5 (ADI1000)

EN-GJS-1200-2 (ADI1200), EN-GJS-1400-1 (ADI1400)
Ghise sferoidali, ghise temperate 0.7050 EN-GJS-500-7(GGG50), 0.8035 EN-GJMW-350-4(GTW35)

0.7070 EN-GJS-700-2(GGG70), 0.8170 EN-GJMB-700-2(GTS70)
Ghisa in conchiglia –
Titanio e leghe di titanio 3.7024 Ti99,5, 3.7114 TiAl5Sn2,5, 3.7124 TiCu2

3.7154 TiAl6Zr5, 3.7165 TiAl6V4, 3.7184 TiAl4Mo4Sn2,5, - TiAl8Mo1V1
Alluminio e leghe di alu 3.0255 Al99,5, 3.2315 AlMgSi1, 3.3515 AlMg1
Leghe di alu per lav. plastiche 3.0615 AlMgSiPb, 3.1325 AlCuMg1, 3.3245 AlMg3Si, 3.4365 AlZnMgCu1,5
Leghe di alu-ghisa ≤ 10 % Si 3.2131 G-AlSi5Cu1, 3.2153 G-AlSi7Cu3, 3.2573 G-AlSi9
	 > 10 % Si 3.2581 G-AlSi12, 3.2583 G-AlSi12Cu, - G-AlSi12CuNiMg
Leghe di magnesio 3.5200 MgMn2, 3.5812.05 G-MgAl8Zn1, 3.5612.05 G-MgAl6Zn1
Rame legato in bassa % 2.0070 SE-Cu, 2.1020 CuSn6, 2.1096 G-CuSn5ZnPb
Ottone, a truciolo corto 2.0380 CuZn39Pb2, 2.0401 CuZn39Pb3, 2.0410 CuZn43Pb2
	 a truciolo lungo 2.0250 CuZn20, 2.0280 CuZn33, 2.0332 CuZn37Pb0,5
Bronzi a truciolo corto 2.1090 CuSn7ZnPb, 2.1170 CuPb5Sn5, 2.1176 CuPb10Sn

2.0790 CuNi18Zn19Pb
Bronzi a truciolo lungo 2.0916 CuAl5, 2.0960 CuAl9Mn, 2.1050 CuSn10

2.0980 CuAl11Ni, 2.1247 CuBe2

Ø utensile
mm

Num. colonna avanzamento
1 2 3 4 5 6 7 8 9

f (mm/giro)
0,50 0,004 0,006 0,007 0,008 0,010 0,012 0,014 0,016 0,019
1,00 0,006 0,008 0,012 0,014 0,016 0,018 0,020 0,023 0,025
2,00 0,020 0,025 0,032 0,040 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125
2,50 0,025 0,032 0,040 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160
3,15 0,032 0,040 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160 0,160
4,00 0,040 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,200
5,00 0,040 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250
6,30 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315
8,00 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,315

10,00 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,400
12,50 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500
16,00 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630
20,00 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630 0,630
25,00 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630 0,800 0,800
31,50 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630 0,800 1,000
40,00 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630 0,800 1,000 1,250

Tutti i dati sono valori approssimativi . La velocità di taglio e avanzamento 
dipendono dalle condizioni della propria macchina.
Suggeriamo di effettuare prove di foratura.
Per selezionare l’utensile ottimale e i parametri di taglio consigliati è 
disponibile una versione elettronica di Gühring Navigator o bisogna chiedere 
ai nostri tecnici.

•	 Per fori passanti bisogna controllare che le fasi di guida restino in presa
•	 Non utilizzare la punta in tagli interrotti (scanalature, fori trasversali) senza prove 

preliminari. Con taglio interrotto (max.0,2 x D) consigliamo, se possibile, di 
	       ridurre l’avanzamento.
•	 Contrariamente alle classiche punte ad inserto, la HT800 è adatta anche per la 

foratura di pacchi di lamierini.
•	 Su torni (utensile fisso) fare attenzione che l’utensile sia esattamente nel centro.
•	 Presupposto per una truciolatura ottimale è una buona refrigerazione con 
       emulsione od olio.
•	 L’utensile è adatto per lavorazione a secco o con nebulizzazione solo a ben 

determinate condizioni. Con nebulizzazione suggeriamo l’impiego di codoli 
       conici per nebulizzazione, nonché di mandrini Gühring per nebulizzazione. 
       
Chiedete ai nostri tecnici che Vi consiglieranno.
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4113

K/P
FIRE

4115

K/P
nanoA

4112

K/P
nanoFIRE

4114

K

100 6
90 6
80 5
80 5
80 5
80 5

120 7
100 6

55 3
40 3
35 3
25 2

25 2

90 6
40 3
35 2

130 6
110 5
130 7
110 6
130 6
125 6
110 5
110 6
90 5

130 7
110 6
70 4

105 5
70 4
60 5
55 4
55 3
50 2

200 7
180 7
150 7
120 7
180 7
70 6
180 7
120 6
70 6
50 6
45 6
35 5

Supporti per inserti HT 800 – 3xD art. 4107

Num. colonna
avanzamento

Num. colonna
avanzamento

Num. colonna
avanzamento

Articolo nr.
Mat. di costr.

Tipo di metallo duro
Tratt. di superficie

Applicazione

MD

Acciai inossidabili

MD

Ghisa

MD

Alluminio e leghe di alu
lucide

Num. colonna
avanzamento

MD

Acciaio

vc
m/min

vc
m/min

vc
m/min

vc
m/min



38 HT 800 WP

≤500
>500-850
≤850
850-1000
≤ 700
700-850
850-1000
850-≤1000
1000-1200
≤750
850-≤1000
1000-1200
≥850-≤1000
>1000-1200
≤850
>850-1000
≥650-1000

≤330 HB
≤850
≤850
≤850

≤40-48 HRC
>48-60 HRC

≤1200
≤240 HB  
<300 HB  
≤220 HB  
<300 HB  

800-1000  
1200-1400  

≤240 HB
<300 HB
≤350 HB

≤850 
>850-1200
≤400
≤450
≤600
≤600
≤450
≤400
≤600
≤600
≤600  
>600-850
≤850
>850-1000

145°

140°

~0,01

# 4111Tol. m7

# 4112/4113
# 4114/4115

2/3 xd1

Refrigerante:
 	 Aria
	 Olio
	 Emulsione

Ø utensile
mm

Num. colonna avanzamento
1 2 3 4 5 6 7 8 9

f (mm/giro)
0,50 0,004 0,006 0,007 0,008 0,010 0,012 0,014 0,016 0,019
1,00 0,006 0,008 0,012 0,014 0,016 0,018 0,020 0,023 0,025
2,00 0,020 0,025 0,032 0,040 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125
2,50 0,025 0,032 0,040 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160
3,15 0,032 0,040 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160 0,160
4,00 0,040 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,200
5,00 0,040 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250
6,30 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315
8,00 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,315

10,00 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,400
12,50 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500
16,00 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630
20,00 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630 0,630
25,00 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630 0,800 0,800
31,50 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630 0,800 1,000
40,00 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630 0,800 1,000 1,250

 RACCOMANDAZIONI PER L’UTILIZZO HT 800 WP
Tutti i dati sono valori approssimativi . La velocità di taglio e avanzamento 
dipendono dalle condizioni della propria macchina.
Suggeriamo di effettuare prove di foratura.

Per selezionare l’utensile ottimale e i parametri di taglio consigliati è disponibile 
una versione elettronica di Gühring Navigator o chiedere ai nostri tecnici.

•	 Per fori passanti bisogna controllare che le fasi di guida restino in presa. Inoltre l’avanzamento 
va ridotto prima di effettuare il foro passante.

•	 In generale, per profondità di foro da 5xD, consigliamo il supporto art. 4105 ed inserto per foro 
pilota Art. 4111, per centrare ed effettuare foro pilota. In alternativa, a seconda del materiale 
da lavorare, si possono impiegare punte Ratio tipo RT 100 U o RT 100 VA.

•	 Nel forare senza pilota, consigliamo di ridurre l’avanzamento nella centratura.
•	 Non utilizzare la punta in tagli interrotti (scanalature, fori trasversali) senza prove preliminari. Con 

taglio interrotto (max.0,2 x D) consigliamo, se possibile, di ridurre l’avanzamento.
•	 Contrariamente alle classiche punte ad inserto, la HT800 è adatta anche per la foratura di 

pacchi di lamierini. 
•	 Su torni (utensile fisso) fare attenzione che l’utensile sia esattamente nel centro
•	 Presupposto per una truciolatura ottimale è una buona refrigerazione con emulsione od olio.
•	 L’utensile è adatto per lavorazione a secco o con nebulizzazione solo a ben determinate con-

dizioni. Con nebulizzazione suggeriamo l’impiego di codoli conici per nebulizzazione, nonché 
di mandrini Gühring per nebulizzazione. Chiedete ai nostri tecnici che Vi consiglieranno.

Materiali Esempi di materiali, nuove designazioni (tra parentesi quelle precedenti)
numeri in grassetto = numero materiale  a DIN EN 10 027

Resistenza	 Durezza  
MPa (N/mm2)

Refri-
gerante

Acciai da costruzione 1.0035 S185(St33),1.0486 P275N(StE285),1.0345 P235GH(H1),1.0425 P265GH(H2)
1.0050 E295 (St50-2), 1.0070 E360 (St70-2), 1.8937 P500NH (WStE500)

Acciai automatici 1.0718 11SMnPb30 (9SMnPb28), 1.0736 11SMn37 (9SMn36)
1.0727 46S20 (45S20), 1.0728 (60S20), 1.0757 46SPb20 (45SPb20)

Acciai da bonifica non legati 1.0402 C22, 1.1178 C30E (Ck30)
1.0503 C45, 1.1191 C45E (Ck45)
1.0601 C60, 1.1221 C60E (Ck60)

Acciai da bonifica legati 1.5131 50MnSi4, 1.7003 38Cr2, 1.7030 28Cr4
1.5710 36NiCr6, 1.7035 41Cr4, 1.7225 42CrMo4

Acciai da cementazione non legati 1.0301 (C10), 1.1121 C10E (Ck10)
Acciai da cementazione legati 1.7043 38Cr4

1.5752 15NiCr13 (15NiCr13), 1.7131 16MnCr5, 1.7264 20CrMo5
Acciai nitrurati 1.8504 34CrAl6

1.8519 31CrMoV9, 1.8550 34CrAlNi7
Acciai utensili 1.1750 C75W, 1.2067 102Cr6, 1.2307 29CrMoV9

1.2080 X210Cr12, 1.2083 X42Cr13, 1.2419 105WCr6, 1.2767 X45NiCrMo4
Acciai super rapidi 1.3243 S 6-5-2-5, 1.3343 S 6-5-2, 1.3344 S 6-5-3
Acciai per molle 1.5026 55Si7, 1.7176 55Cr3, 1.8159 51CrV4 (51CrV4)
Acciai inossidabili, allo zolfo 1.4005 X12CrS13, 1.4104 X14CrMoS17, 1.4105 X6CrMoS17, 1.4305 X8CrNiS18-9
	 austenitici 1.4301 X5CrNi18-10 (V2A), 1.4541 X6CrNiTi18-10, 1.4571 X6CrNiMoTi 17-12-2 (V4A)
	 martensitici 1.4057 X20CrNi 17 2 (X17CrNi16-2), 1.4122 X39CrMo17-1, 1.4521 X2CrMoTi18-2
Acciai temprati –

Leghe speciali Nimonic, Inconel, Monel, Hastelloy
Ghise 0.6010 EN-GJL-100(GG10), 0.6020 EN-GJL-200(GG20)

0.6025 EN-GJL-250(GG25), 0.6035 EN-GJL-350(GG35)
Nuove ghise GGV EN-GJV250 (GGV25), EN-GJV350 (GGV35)

EN-GJV400 (GGV40), EN-GJV500 (GGV50), SiMo 6
Nuove ghise ADI EN-GJS-800-8 (ADI800), EN-GJS-1000-5 (ADI1000)

EN-GJS-1200-2 (ADI1200), EN-GJS-1400-1 (ADI1400)
Ghise sferoidali, ghise temperate 0.7050 EN-GJS-500-7(GGG50), 0.8035 EN-GJMW-350-4(GTW35)

0.7070 EN-GJS-700-2(GGG70), 0.8170 EN-GJMB-700-2(GTS70)
Ghisa in conchiglia –
Titanio e leghe di titanio 3.7024 Ti99,5, 3.7114 TiAl5Sn2,5, 3.7124 TiCu2

3.7154 TiAl6Zr5, 3.7165 TiAl6V4, 3.7184 TiAl4Mo4Sn2,5, - TiAl8Mo1V1
Alluminio e leghe di alu 3.0255 Al99,5, 3.2315 AlMgSi1, 3.3515 AlMg1
Leghe di alu per lav. plastiche 3.0615 AlMgSiPb, 3.1325 AlCuMg1, 3.3245 AlMg3Si, 3.4365 AlZnMgCu1,5
Leghe di alu-ghisa ≤ 10 % Si 3.2131 G-AlSi5Cu1, 3.2153 G-AlSi7Cu3, 3.2573 G-AlSi9
	 > 10 % Si 3.2581 G-AlSi12, 3.2583 G-AlSi12Cu, - G-AlSi12CuNiMg
Leghe di magnesio 3.5200 MgMn2, 3.5812.05 G-MgAl8Zn1, 3.5612.05 G-MgAl6Zn1
Rame legato in bassa % 2.0070 SE-Cu, 2.1020 CuSn6, 2.1096 G-CuSn5ZnPb
Ottone, a truciolo corto 2.0380 CuZn39Pb2, 2.0401 CuZn39Pb3, 2.0410 CuZn43Pb2
	 a truciolo lungo 2.0250 CuZn20, 2.0280 CuZn33, 2.0332 CuZn37Pb0,5
Bronzi a truciolo corto 2.1090 CuSn7ZnPb, 2.1170 CuPb5Sn5, 2.1176 CuPb10Sn

2.0790 CuNi18Zn19Pb
Bronzi a truciolo lungo 2.0916 CuAl5, 2.0960 CuAl9Mn, 2.1050 CuSn10

2.0980 CuAl11Ni, 2.1247 CuBe2
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4113

K/P
FIRE

4115

K/P
nanoA

4112

K/P
nanoFIRE

4114

K

100 6
90 6
80 5
80 5
80 5
80 5

120 7
100 6

55 3
40 3
35 3
25 2

25 2

90 6
40 3
35 2

125 6
105 5
125 7
105 6
125 6
120 6
105 5
105 6
85 5

125 7
105 6
70 4

105 5
70 4
55 5
50 4
55 3
50 2

180 7
180 7
140 7
110 7
180 7
70 6
180 7
120 6
70 6
50 6
45 6
35 5

Supporti per inserti HT 800 ≤ 5×D art. 4108

Num. colonna
avanzamento

Num. colonna
avanzamento

Num. colonna
avanzamento

Articolo nr.
Mat. di costr.

Tipo di metallo duro
Tratt. di superficie

Applicazione

MD

Acciai inossidabili

MD

Ghisa

MD

Alluminio e leghe di alu
lucide

Num. colonna
avanzamento

MD

Acciaio

vc
m/min

vc
m/min

vc
m/min

vc
m/min
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≤500
>500-850
≤850
850-1000
≤ 700
700-850
850-1000
850-≤1000
1000-1200
≤750
850-≤1000
1000-1200
≥850-≤1000
>1000-1200
≤850
>850-1000
≥650-1000

≤330 HB
≤850
≤850
≤850

≤40-48 HRC
>48-60 HRC

≤1200
≤240 HB  
<300 HB  
≤220 HB  
<300 HB  

800-1000  
1200-1400  

≤240 HB
<300 HB
≤350 HB

≤850 
>850-1200
≤400
≤450
≤600
≤600
≤450
≤400
≤600
≤600
≤600  
>600-850
≤850
>850-1000

145°

140°

~0,01

# 4111Tol. m7

# 4112/4113
# 4114/4115

2/3 xd1

Refrigerante:
 	 Aria
	 Olio
	 Emulsione

Ø utensile
mm

Num. colonna avanzamento
1 2 3 4 5 6 7 8 9

f (mm/giro)
0,50 0,004 0,006 0,007 0,008 0,010 0,012 0,014 0,016 0,019
1,00 0,006 0,008 0,012 0,014 0,016 0,018 0,020 0,023 0,025
2,00 0,020 0,025 0,032 0,040 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125
2,50 0,025 0,032 0,040 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160
3,15 0,032 0,040 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160 0,160
4,00 0,040 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,200
5,00 0,040 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250
6,30 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315
8,00 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,315

10,00 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,400
12,50 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500
16,00 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630
20,00 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630 0,630
25,00 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630 0,800 0,800
31,50 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630 0,800 1,000
40,00 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630 0,800 1,000 1,250

 RACCOMANDAZIONI PER L’UTILIZZO HT 800 WP

Materiali Esempi di materiali, nuove designazioni (tra parentesi quelle precedenti)
numeri in grassetto = numero materiale  a DIN EN 10 027

Resistenza	 Durezza  
MPa (N/mm2)

Refri-
gerante

Acciai da costruzione 1.0035 S185(St33),1.0486 P275N(StE285),1.0345 P235GH(H1),1.0425 P265GH(H2)
1.0050 E295 (St50-2), 1.0070 E360 (St70-2), 1.8937 P500NH (WStE500)

Acciai automatici 1.0718 11SMnPb30 (9SMnPb28), 1.0736 11SMn37 (9SMn36)
1.0727 46S20 (45S20), 1.0728 (60S20), 1.0757 46SPb20 (45SPb20)

Acciai da bonifica non legati 1.0402 C22, 1.1178 C30E (Ck30)
1.0503 C45, 1.1191 C45E (Ck45)
1.0601 C60, 1.1221 C60E (Ck60)

Acciai da bonifica legati 1.5131 50MnSi4, 1.7003 38Cr2, 1.7030 28Cr4
1.5710 36NiCr6, 1.7035 41Cr4, 1.7225 42CrMo4

Acciai da cementazione non legati 1.0301 (C10), 1.1121 C10E (Ck10)
Acciai da cementazione legati 1.7043 38Cr4

1.5752 15NiCr13 (15NiCr13), 1.7131 16MnCr5, 1.7264 20CrMo5
Acciai nitrurati 1.8504 34CrAl6

1.8519 31CrMoV9, 1.8550 34CrAlNi7
Acciai utensili 1.1750 C75W, 1.2067 102Cr6, 1.2307 29CrMoV9

1.2080 X210Cr12, 1.2083 X42Cr13, 1.2419 105WCr6, 1.2767 X45NiCrMo4
Acciai super rapidi 1.3243 S 6-5-2-5, 1.3343 S 6-5-2, 1.3344 S 6-5-3
Acciai per molle 1.5026 55Si7, 1.7176 55Cr3, 1.8159 51CrV4 (51CrV4)
Acciai inossidabili, allo zolfo 1.4005 X12CrS13, 1.4104 X14CrMoS17, 1.4105 X6CrMoS17, 1.4305 X8CrNiS18-9
	 austenitici 1.4301 X5CrNi18-10 (V2A), 1.4541 X6CrNiTi18-10, 1.4571 X6CrNiMoTi 17-12-2 (V4A)
	 martensitici 1.4057 X20CrNi 17 2 (X17CrNi16-2), 1.4122 X39CrMo17-1, 1.4521 X2CrMoTi18-2
Acciai temprati –

Leghe speciali Nimonic, Inconel, Monel, Hastelloy
Ghise 0.6010 EN-GJL-100(GG10), 0.6020 EN-GJL-200(GG20)

0.6025 EN-GJL-250(GG25), 0.6035 EN-GJL-350(GG35)
Nuove ghise GGV EN-GJV250 (GGV25), EN-GJV350 (GGV35)

EN-GJV400 (GGV40), EN-GJV500 (GGV50), SiMo 6
Nuove ghise ADI EN-GJS-800-8 (ADI800), EN-GJS-1000-5 (ADI1000)

EN-GJS-1200-2 (ADI1200), EN-GJS-1400-1 (ADI1400)
Ghise sferoidali, ghise temperate 0.7050 EN-GJS-500-7(GGG50), 0.8035 EN-GJMW-350-4(GTW35)

0.7070 EN-GJS-700-2(GGG70), 0.8170 EN-GJMB-700-2(GTS70)
Ghisa in conchiglia –
Titanio e leghe di titanio 3.7024 Ti99,5, 3.7114 TiAl5Sn2,5, 3.7124 TiCu2

3.7154 TiAl6Zr5, 3.7165 TiAl6V4, 3.7184 TiAl4Mo4Sn2,5, - TiAl8Mo1V1
Alluminio e leghe di alu 3.0255 Al99,5, 3.2315 AlMgSi1, 3.3515 AlMg1
Leghe di alu per lav. plastiche 3.0615 AlMgSiPb, 3.1325 AlCuMg1, 3.3245 AlMg3Si, 3.4365 AlZnMgCu1,5
Leghe di alu-ghisa ≤ 10 % Si 3.2131 G-AlSi5Cu1, 3.2153 G-AlSi7Cu3, 3.2573 G-AlSi9
	 > 10 % Si 3.2581 G-AlSi12, 3.2583 G-AlSi12Cu, - G-AlSi12CuNiMg
Leghe di magnesio 3.5200 MgMn2, 3.5812.05 G-MgAl8Zn1, 3.5612.05 G-MgAl6Zn1
Rame legato in bassa % 2.0070 SE-Cu, 2.1020 CuSn6, 2.1096 G-CuSn5ZnPb
Ottone, a truciolo corto 2.0380 CuZn39Pb2, 2.0401 CuZn39Pb3, 2.0410 CuZn43Pb2
	 a truciolo lungo 2.0250 CuZn20, 2.0280 CuZn33, 2.0332 CuZn37Pb0,5
Bronzi a truciolo corto 2.1090 CuSn7ZnPb, 2.1170 CuPb5Sn5, 2.1176 CuPb10Sn

2.0790 CuNi18Zn19Pb
Bronzi a truciolo lungo 2.0916 CuAl5, 2.0960 CuAl9Mn, 2.1050 CuSn10

2.0980 CuAl11Ni, 2.1247 CuBe2

Tutti i dati sono valori approssimativi . La velocità di taglio e avanzamento 
dipendono dalle condizioni della propria macchina.
Suggeriamo di effettuare prove di foratura.

Per selezionare l’utensile ottimale e i parametri di taglio consigliati è disponibile 
una versione elettronica di Gühring Navigator o chiedere ai nostri tecnici.

•	 Per fori passanti bisogna controllare che le fasi di guida restino in presa. Inoltre l’avanzamento 
va ridotto prima di effettuare il foro passante.

•	 In generale, per profondità di foro da 5xD, consigliamo il supporto art. 4105 ed inserto per foro 
pilota Art. 4111, per centrare ed effettuare foro pilota. In alternativa, a seconda del materiale 
da lavorare, si possono impiegare punte Ratio tipo RT 100 U o RT 100 VA.

•	 Nel forare senza pilota, consigliamo di ridurre l’avanzamento nella centratura.
•	 Non utilizzare la punta in tagli interrotti (scanalature, fori trasversali) senza prove preliminari. Con 

taglio interrotto (max.0,2 x D) consigliamo, se possibile, di ridurre l’avanzamento.
•	 Contrariamente alle classiche punte ad inserto, la HT800 è adatta anche per la foratura di 

pacchi di lamierini. 
•	 Su torni (utensile fisso) fare attenzione che l’utensile sia esattamente nel centro
•	 Presupposto per una truciolatura ottimale è una buona refrigerazione con emulsione od olio.
•	 L’utensile è adatto per lavorazione a secco o con nebulizzazione solo a ben determinate con-

dizioni. Con nebulizzazione suggeriamo l’impiego di codoli conici per nebulizzazione, nonché 
di mandrini Gühring per nebulizzazione. Chiedete ai nostri tecnici che Vi consiglieranno.



41HT 800 WP

4113

K/P
FIRE

4115

K/P
nanoA

4112

K/P
nanoFIRE

4114

K

80 6
70 6
60 5
60 5
60 5
60 5

100 7
80 6

55 2
40 2
35 2
25 1

25 1

70 6
40 2
35 1

120 5
105 4
120 6
105 5
120 5
110 5
100 4
100 5
85 4

120 6
100 5
70 4

105 4
70 3
55 4
50 3
55 2
50 2

180 6
180 6
140 6
110 6
180 6
70 5
180 6
120 5
70 5
50 5
45 5
35 4

Supporti per inserti HT 800 ≤ 7×D art. 4109

Num. colonna
avanzamento

Num. colonna
avanzamento

Num. colonna
avanzamento

Articolo nr.
Mat. di costr.

Tipo di metallo duro
Tratt. di superficie

Applicazione

MD

Acciai inossidabili

MD

Ghisa

MD

Alluminio e leghe di alu
lucide

Num. colonna
avanzamento

MD

Acciaio

vc
m/min

vc
m/min

vc
m/min

vc
m/min
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≤500
>500-850
≤850
850-1000
≤ 700
700-850
850-1000
850-≤1000
1000-1200
≤750
850-≤1000
1000-1200
≥850-≤1000
>1000-1200
≤850
>850-1000
≥650-1000

≤330 HB
≤850
≤850
≤850

≤40-48 HRC
>48-60 HRC

≤1200
≤240 HB  
<300 HB  
≤220 HB  
<300 HB  

800-1000  
1200-1400  

≤240 HB
<300 HB
≤350 HB

≤850 
>850-1200
≤400
≤450
≤600
≤600
≤450
≤400
≤600
≤600
≤600  
>600-850
≤850
>850-1000

145°

140°

~0,01

# 4111Tol. m7

# 4112/4113
# 4114/4115

2/3 xd1

Refrigerante:
 	 Aria
	 Olio
	 Emulsione

Ø utensile
mm

Num. colonna avanzamento
1 2 3 4 5 6 7 8 9

f (mm/giro)
0,50 0,004 0,006 0,007 0,008 0,010 0,012 0,014 0,016 0,019
1,00 0,006 0,008 0,012 0,014 0,016 0,018 0,020 0,023 0,025
2,00 0,020 0,025 0,032 0,040 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125
2,50 0,025 0,032 0,040 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160
3,15 0,032 0,040 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160 0,160
4,00 0,040 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,200
5,00 0,040 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250
6,30 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315
8,00 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,315

10,00 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,400
12,50 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500
16,00 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630
20,00 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630 0,630
25,00 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630 0,800 0,800
31,50 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630 0,800 1,000
40,00 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630 0,800 1,000 1,250

 RACCOMANDAZIONI PER L’UTILIZZO HT 800 WP

Materiali Esempi di materiali, nuove designazioni (tra parentesi quelle precedenti)
numeri in grassetto = numero materiale  a DIN EN 10 027

Resistenza	 Durezza  
MPa (N/mm2)

Refri-
gerante

Acciai da costruzione 1.0035 S185(St33),1.0486 P275N(StE285),1.0345 P235GH(H1),1.0425 P265GH(H2)
1.0050 E295 (St50-2), 1.0070 E360 (St70-2), 1.8937 P500NH (WStE500)

Acciai automatici 1.0718 11SMnPb30 (9SMnPb28), 1.0736 11SMn37 (9SMn36)
1.0727 46S20 (45S20), 1.0728 (60S20), 1.0757 46SPb20 (45SPb20)

Acciai da bonifica non legati 1.0402 C22, 1.1178 C30E (Ck30)
1.0503 C45, 1.1191 C45E (Ck45)
1.0601 C60, 1.1221 C60E (Ck60)

Acciai da bonifica legati 1.5131 50MnSi4, 1.7003 38Cr2, 1.7030 28Cr4
1.5710 36NiCr6, 1.7035 41Cr4, 1.7225 42CrMo4

Acciai da cementazione non legati 1.0301 (C10), 1.1121 C10E (Ck10)
Acciai da cementazione legati 1.7043 38Cr4

1.5752 15NiCr13 (15NiCr13), 1.7131 16MnCr5, 1.7264 20CrMo5
Acciai nitrurati 1.8504 34CrAl6

1.8519 31CrMoV9, 1.8550 34CrAlNi7
Acciai utensili 1.1750 C75W, 1.2067 102Cr6, 1.2307 29CrMoV9

1.2080 X210Cr12, 1.2083 X42Cr13, 1.2419 105WCr6, 1.2767 X45NiCrMo4
Acciai super rapidi 1.3243 S 6-5-2-5, 1.3343 S 6-5-2, 1.3344 S 6-5-3
Acciai per molle 1.5026 55Si7, 1.7176 55Cr3, 1.8159 51CrV4 (51CrV4)
Acciai inossidabili, allo zolfo 1.4005 X12CrS13, 1.4104 X14CrMoS17, 1.4105 X6CrMoS17, 1.4305 X8CrNiS18-9
	 austenitici 1.4301 X5CrNi18-10 (V2A), 1.4541 X6CrNiTi18-10, 1.4571 X6CrNiMoTi 17-12-2 (V4A)
	 martensitici 1.4057 X20CrNi 17 2 (X17CrNi16-2), 1.4122 X39CrMo17-1, 1.4521 X2CrMoTi18-2
Acciai temprati –

Leghe speciali Nimonic, Inconel, Monel, Hastelloy
Ghise 0.6010 EN-GJL-100(GG10), 0.6020 EN-GJL-200(GG20)

0.6025 EN-GJL-250(GG25), 0.6035 EN-GJL-350(GG35)
Nuove ghise GGV EN-GJV250 (GGV25), EN-GJV350 (GGV35)

EN-GJV400 (GGV40), EN-GJV500 (GGV50), SiMo 6
Nuove ghise ADI EN-GJS-800-8 (ADI800), EN-GJS-1000-5 (ADI1000)

EN-GJS-1200-2 (ADI1200), EN-GJS-1400-1 (ADI1400)
Ghise sferoidali, ghise temperate 0.7050 EN-GJS-500-7(GGG50), 0.8035 EN-GJMW-350-4(GTW35)

0.7070 EN-GJS-700-2(GGG70), 0.8170 EN-GJMB-700-2(GTS70)
Ghisa in conchiglia –
Titanio e leghe di titanio 3.7024 Ti99,5, 3.7114 TiAl5Sn2,5, 3.7124 TiCu2

3.7154 TiAl6Zr5, 3.7165 TiAl6V4, 3.7184 TiAl4Mo4Sn2,5, - TiAl8Mo1V1
Alluminio e leghe di alu 3.0255 Al99,5, 3.2315 AlMgSi1, 3.3515 AlMg1
Leghe di alu per lav. plastiche 3.0615 AlMgSiPb, 3.1325 AlCuMg1, 3.3245 AlMg3Si, 3.4365 AlZnMgCu1,5
Leghe di alu-ghisa ≤ 10 % Si 3.2131 G-AlSi5Cu1, 3.2153 G-AlSi7Cu3, 3.2573 G-AlSi9
	 > 10 % Si 3.2581 G-AlSi12, 3.2583 G-AlSi12Cu, - G-AlSi12CuNiMg
Leghe di magnesio 3.5200 MgMn2, 3.5812.05 G-MgAl8Zn1, 3.5612.05 G-MgAl6Zn1
Rame legato in bassa % 2.0070 SE-Cu, 2.1020 CuSn6, 2.1096 G-CuSn5ZnPb
Ottone, a truciolo corto 2.0380 CuZn39Pb2, 2.0401 CuZn39Pb3, 2.0410 CuZn43Pb2
	 a truciolo lungo 2.0250 CuZn20, 2.0280 CuZn33, 2.0332 CuZn37Pb0,5
Bronzi a truciolo corto 2.1090 CuSn7ZnPb, 2.1170 CuPb5Sn5, 2.1176 CuPb10Sn

2.0790 CuNi18Zn19Pb
Bronzi a truciolo lungo 2.0916 CuAl5, 2.0960 CuAl9Mn, 2.1050 CuSn10

2.0980 CuAl11Ni, 2.1247 CuBe2

Tutti i dati sono valori approssimativi . La velocità di taglio e avanzamento 
dipendono dalle condizioni della propria macchina.
Suggeriamo di effettuare prove di foratura.

Per selezionare l’utensile ottimale e i parametri di taglio consigliati è disponibile 
una versione elettronica di Gühring Navigator o chiedere ai nostri tecnici.

•	 Per fori passanti bisogna controllare che le fasi di guida restino in presa. Inoltre l’avanzamento 
va ridotto prima di effettuare il foro passante.

•	 In generale, per profondità di foro da 5xD, consigliamo il supporto art. 4105 ed inserto per foro 
pilota Art. 4111, per centrare ed effettuare foro pilota. In alternativa, a seconda del materiale 
da lavorare, si possono impiegare punte Ratio tipo RT 100 U o RT 100 VA.

•	 Nel forare senza pilota, consigliamo di ridurre l’avanzamento nella centratura.
•	 Non utilizzare la punta in tagli interrotti (scanalature, fori trasversali) senza prove preliminari. Con 

taglio interrotto (max.0,2 x D) consigliamo, se possibile, di ridurre l’avanzamento.
•	 Contrariamente alle classiche punte ad inserto, la HT800 è adatta anche per la foratura di 

pacchi di lamierini. 
•	 Su torni (utensile fisso) fare attenzione che l’utensile sia esattamente nel centro
•	 Presupposto per una truciolatura ottimale è una buona refrigerazione con emulsione od olio.
•	 L’utensile è adatto per lavorazione a secco o con nebulizzazione solo a ben determinate con-

dizioni. Con nebulizzazione suggeriamo l’impiego di codoli conici per nebulizzazione, nonché 
di mandrini Gühring per nebulizzazione. Chiedete ai nostri tecnici che Vi consiglieranno.
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4113

K/P
FIRE

4115

K/P
nanoA

4112

K/P
nanoFIRE

4114

K

80 6
70 6
60 5
60 5
60 5
60 5

100 7
80 6

55 2
40 2
35 2
25 1
25 1

70 6
40 2
35 1

100 5
95 4

100 6
95 5

100 5
95 5
90 4
90 5
85 4

100 6
90 5
70 4
95 4
70 3
55 4
50 3
55 2
50 2

150 6
150 6
130 6
105 6
150 6
70 5
150 6
110 5
70 5
50 5
45 5
35 4

Supporti per inserti HT 800 ≤ 10×D art. 4110

Num. colonna
avanzamento

Num. colonna
avanzamento

Num. colonna
avanzamento

Articolo nr.
Mat. di costr.

Tipo di metallo duro
Tratt. di superficie

Applicazione

MD

Acciai inossidabili

MD

Ghisa

MD

Alluminio e leghe di alu
lucide

Num. colonna
avanzamento

MD

Acciaio

vc
m/min

vc
m/min

vc
m/min

vc
m/min
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SUGGERIMENTI PER AIUTARE LA DIAGNOSI DEI PROBLEMI

Tagliente frontale  
danneggiato

Velocità di taglio troppo bassa Aumentare velocità di taglio

Eccessiva onatura sul tagliente Diminuire l'onatura

Finitura lucida del tagliente Ricoprire l'utensile

Scheggiatura spigolo estreno Condizione non rigida/insufficiente forza di serraggio 
sul pezzo

Bloccare in modo più rigido il pezzo

Elevata differenza di concentricità Controllare e correggere concentricità

Foratura con taglio interrotto Ridurre avanzamento

Eccessiva usura frontale Velocità di taglio elevata Ridurre velocità di taglio

Avanzamento troppo basso Aumentare avanzamento

Angolo di spoglia troppo piccolo Aumentare angolo di spoglia

Tagliente frontale 
 danneggiato

Condizione non rigida/insufficiente forza di serraggio 
sul pezzo

Bloccare in modo più rigido il pezzo

Foratura con taglio interrotto Ridurre avanzamento

Raggiunto limite max vita utensile Ridurre Intervalli cambio utensili

Utensile non corretto Utlizzare utensile appropriato

Fase cilindrica usurata Condizione non rigida/insufficiente forza di serraggio 
sul pezzo

Bloccare in modo più rigido il pezzo

Foratura con taglio interrotto Ridurre avanzamento

Utensile poco rastremato Aumentare rastremazione

Liquido refrigerante sbagliato (troppo magro) Ingrassare emulsione od impiegare olio

Corpo dell‘utensile rovinato Condizione non rigida/insufficiente forza di serraggio 
sul pezzo

Bloccare in modo più rigido il pezzo

Elevata differenza di concentricità Controllare e correggere concentricità

Foratura con taglio interrotto Ridurre avanzamento

Materiale abrasivo Aumentare la percentuale di olio

Errori Problema Soluzione
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SUGGERIMENTI PER AIUTARE LA DIAGNOSI DEI PROBLEMI

Tagliente trasversale usurato e 
strappato

Velocità di taglio troppo bassa Aumentare velocità di taglio

Avanzamento elevato Ridurre avanzamento

Eccessiva onatura sul tagliente Diminuire l'onatura

Angolo di intersezione rovinato 
tra assottigliamento e tagliente

Angolo di spoglia troppo piccolo Aumentare angolo di spoglia

Eccessiva onatura sul tagliente Diminuire l'onatura

Utensile non corretto Utlizzare utensile appropriato

Deformazione plastica dello 
spigolo tagliente

Velocità di taglio elevata Ridurre velocità di taglio

Refrigerante insufficiente Aumentare volume/pressione

Smusso di rinforzo non corretto o inesistente Smusso di rinforzo corretto

Scostamento del foro rispetto 
all‘asse

Condizione non rigida/insufficiente forza di serraggio 
sul pezzo

Bloccare in modo più rigido il pezzo

Concentricità fuori tolleranza Controllare e correggere concentricità

Foro su una parete inclinata Utlizzare fresa a 2 taglienti per il centraggio

Tagliente trasversale troppo grande Ridurre tagliente trasversale

Riporto di bava all‘uscita del 
foro

Avanzamento elevato Ridurre avanzamento

Raggiunto limite max vita utensile Ridurre Intervalli cambio utensili

Eccessiva onatura sul tagliente Diminuire l'onatura

Finitura superficiale non 
soddisfacente

Condizione non rigida/insufficiente forza di serraggio 
sul pezzo

Bloccare in modo più rigido il pezzo

Concentricità fuori tolleranza Controllare e correggere concentricità

Refrigerante insufficiente Aumentare volume/pressione

Errori Problema Soluzione
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Trattamenti di superficie e ricoperture per inserti intercambiabili HT 800 WP

Colore di ricopertura: violetto	  
La ricopertura TiAlN per l‘elevata durezza e la stabilità 
chimica è adatta per l‘impiego su utensili in metallo duro 
per lavorare materiali abrasivi, p.es. per la lavorazione 
di acciai temprati e per  "High Speed Cutting" (HSC).

TiAlN 

Colore di ricopertura: grigio-violetto  
L‘apprezzata ricopertura A di Gühring a base TiAlN ha 
continuato ad essere migliorata.  Le ottimizzate propri-
età strutturali, chimiche e meccaniche della ricopertura 
Super A portano ad una altissima resistenza ad elevata 
temperatura, ad un‘ottima resistenza all‘ossidazione e 
ad un‘eccellente tenuta della ricopertura. Questa ri-
copertura si può applicare esclusivamente su utensili 
in metallo duro ed è adatta per la lavorazione di mate-
riali di difficile truciolabilità come, ad esempio, leghe di 
titanio, inconel, per la truciolatura di materiali temprati (> 
52 HRC) e per la lavorazione HSC.

TiAlN SuperA/nanoA

Lucide
Utensili in acciaio super rapido o in metallo duro sono 
forniti senza trattamenti di superficie, ossia lucidi, per le 
loro proprietà base generalmente buone. Gühring li ha 
inseriti nel programma di vendita esclusivamente come 
utensili base, per poterli ricoprire a costi vantaggiosi in 
base alla ricopertura richiesta dal cliente.

Colore di ricopertura: grigio	  
Utensili per fresare e maschiare, sottoposti ad un alto ca-
rico meccanico, sono ricoperti TiCN. Grazie all‘elevata 
durezza ed alla buona plasticità di questa ricopertura, gli 
utensili ricoperti TiCN danno buoni risultati in tagli interrotti.   

TiCN
Colore di ricopertura: rosso-violetto	  
Questa ricopertura multistratificata a base TiAlN/TiN è 
impiegata soprattutto su punte in HSS e metallo duro.   
Essa possiede un‘ottima resistenza all‘usura in foratu-
ra ed una buona stabilità termica. Questa ricopertura 
può essere impiegata, accanto ai normali lavori umidi, 
anche con nebulizzazione e con lavorazione a secco, 
spesso in combinazione con la ricopertura MolyGlide 
per migliorare lo scorrimento ed ottimizzare lo scarico 
dei trucioli. 

FIRE/nanoFIRE

Colore di ricopertura: dorato	  
La ricopertura monostratificata al nitruro di titano è una 
ricopertura standard, che può essere effettuata sia su 
HSS che su metallo duro. E‘ impiegata in foratura, fi-
lettatura e fresatura. Molti impieghi sono per la lavora-
zione di acciaio. 

TiN
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QUESTIONARIO UTENSILI SPECIALI HT800 WP

Quantità

Materiale da 
lavorare

*per cortesia inserire disegni separati

Dimensioni
Per tipi a spirale e con 
scanalature diritte

Nome/Cod. cliente se disponibile                         Numero ordineNuovo cliente

Telefono Fax

Via/Nr Citta/CAP

Data Firma

Contatto per richieste
ORDINE

RICHIESTA 
D’OFFERTA

Lavorazione

Scanalatura

Forma gambo

Raff reddamento 
interno

Ricopertura inserti 
intercambiabili

HA

Si

HE HSK, Forma
 Grand.

ISO grand.

No

lucide

Spirale

Punte Inserti

Parzialmente a spirale Diritto

* *

Tol.

Fax
+39 02 93 56 02 08

1° inserto intercambiabile  2° inserto intercambiabile  

Angolo di  punta dell’inserto 
intercambiabile

prof. di foratura1

prof. di foratura2

 lunghezza  scanalatura

lunghezza totale

1. ang. di svasat.

2. ang. di svasat.
lunghezza gambo



Eventuali errori di stampa o modifiche di qualsiasi tipo, nel frattempo intervenute, non danno diritto 
ad alcuna pretesa.
I prezzi sono presenti sul listino dedicato. 

PUNTE

UTENSILI 
SPECIALI

FRESE

SISTEMI MODULARI SERVICE

ALESATORI PKDMASCHI, FRESE A FILETTARE, 
MASCHI A RULLARE

SVASATORI/UTENSILI 
A SBAVARE

Gühring Italia s.r.l. Unipersonale
Via 1° Maggio, 15 23873 Missaglia (LC)
Telefono: 039 593151
Fax: 039 9241603

Ubiemme Gühring Italia s.r.l.
Via Merendi, 42 20010 Cornaredo (MI)
Telefono: 02 3267061
www.ubiemme.it
info@ubiemme.it


