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Fresa di fasatura con
taglienti elicoidali

e produzione veloce ed economica di fasi di grandi dimensioni
e taglio morbido per materiali teneri e resistenti
e ottime finiture di superficie realizzate con un unico taglio

SpyroTec Fresa di fasatura 90°
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Spyrolec

FRESA DI FASATURA ELICOIDALE 90°, 56 TAGLIENTI

Taglio frontale
per l‘utilizzo dell‘intera
lunghezza dell‘elica.

5 diversi angoli di
elica (20°-24°) e passo
tagliente disuguale
consentono di ridurre
in modo affidabile le
vibrazioni.

La geometria elicoidale dei
taglienti con angolo dell‘elica
positivo assicurano un taglio
morbido, uno scorrimento
perfettamente silenzioso e
un‘ottima finitura di superficie con
svasature di grandi dimensioni.

Rato

Il metallo duro a grana fine e
il rivestimento TiAIN garantiscono
una lunga durata dell‘utensile.




Fresa di fasatura 90°, con taglienti elicoidali
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e con taglio frontale
e senza tagliente centrale

Frese di fasatura

Superficie
Tipo
Forma del gambo
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Articolo n. 6992 6993
d1js9 d2 hé d3 1 12 4 .
Codice
mm mm mm mm mm
6,000 6,000 1,500 57,000 2,250 5 6,000
8,000 8,000 2,000 63,000 3,000 5 8,000
10,000 10,000 2,500 72,000 3,750 5 10,000
12,000 12,000 3,000 83,000 4,500 B 12,000
16,000 16,000 4,000 92,000 6,000 5 16,000
20,000 20,000 5,000 104,000 7,500 5 20,000
f, (mm/z)/ D f, (mm/z)/ D
3 | 6 | 8 | 10] 12 ] 16 | 20 3 | 6 | 8 | 10 ] 12 ] 16 | 20
ISO Durezza Ve Ve
Smussatura {2 ap/ae max=0,25xD Sbavatura {2 ap/ae max=0,05xD
<850N/mm2 192 0,018 0,036 0,048 0,06 0,08 0,10 0,13 250 0,030 0,060 0,080 0,11 0,13 0,17 0,21
>850N/mm2 140 0,016 0,032 0,042 0,06 0,07 009 0,12 180 0,026 0,053 0,070 0,10 0,12 0,16 0,20
M <750N/mm2 120 0,013 0,025 0,034 0,05 0,05 0,07 0,09 160 0,021 0,042 0,056 0,08 0,09 0,12 0,15
>750N/mm2 80 0,009 0,019 0,025 0,04 0,04 006 0,07 100 0,016 0,032 0,042 0,06 0,07 0,10 0,12
UK <240HB 170 0,017 0,033 0,044 0,06 0,07 0,09 0,12 230 0,028 0,056 0,074 0,10 0,12 0,16 0,20
[N >7%Si 250 0,023 0,047 0,062 0,08 0,10 0,13 0,17 330 0,039 0,078 0,104 0,14 0,17 0,22 0,28
GUHRING 3
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