
Punte a cannone a 1 tagliente EB 100 M

VERSIONE MONOLITICA  
CON PRESTAZIONI SUPERIORI

 NUOVI PRODOTTI IN STOCK: 
	 ADESSO DISPONIBILE ANCHE LUCIDA

 AVANZAMENTO SUPERIORE FINO AL 30 %

GÜHRING – IL VOSTRO PARTNER A LIVELLO MONDIALE
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Articolo n. 5685 5686 5687

d1 h5 d2 h6 l3 Codice n. l1 l2 l1 l2 l1 l2

mm inch mm mm mm mm mm mm mm mm
1,000  3,000 28,00 1,000 65,00 32,00 90,00 57,00 115,00 82,00
1,191 3/64 3,000 28,00 1,190 70,00 39,00 100,00 68,00 130,00 98,00
1,500  4,000 28,00 1,500 80,00 49,00 120,00 86,00 155,00 124,00
1,588 1/16 4,000 28,00 1,590 85,00 51,00 125,00 91,00 165,00 131,00
1,984 5/64 4,000 28,00 1,980 95,00 64,00 145,00 114,00 195,00 163,00
2,000  4,000 28,00 2,000 95,00 65,00 145,00 115,00 195,00 165,00
2,381 3/32 4,000 28,00 2,380 100,00 70,00 160,00 130,00 220,00 190,00
2,500  4,000 28,00 2,500 115,00 85,00 185,00 155,00 255,00 220,00
2,778 7/64 4,000 28,00 2,780 115,00 85,00 185,00 155,00 255,00 220,00
3,000  6,000 36,00 3,000 145,00 105,00 230,00 190,00 290,00 274,00
3,175 1/8 6,000 36,00 3,170 145,00 105,00 230,00 190,00 320,00 280,00
3,500  6,000 36,00 3,500 145,00 105,00 230,00 190,00 320,00 280,00
3,572 9/64 6,000 36,00 3,570 160,00 120,00 260,00 220,00 360,00 320,00
3,969 5/32 6,000 36,00 3,970 160,00 120,00 260,00 220,00 360,00 320,00
4,000  6,000 36,00 4,000 160,00 120,00 260,00 220,00 360,00 320,00
4,366 11/64 6,000 36,00 4,370 220,00 180,00 290,00 245,00 395,00 355,00
4,763 3/16 6,000 36,00 4,760 220,00 180,00 310,00 268,00 430,00 387,00
5,000  6,000 36,00 5,000 220,00 180,00 370,00 330,00 450,00 406,00
5,159 13/64 6,000 36,00 5,160 220,00 180,00 370,00 330,00 465,00 419,00
5,556 7/32 6,000 36,00 5,560 220,00 180,00 370,00 330,00 525,00 485,00
5,953 15/64 6,000 36,00 5,950 220,00 180,00 370,00 330,00 525,00 485,00
6,000  6,000 36,00 6,000 220,00 180,00 370,00 330,00 525,00 485,00
6,350 1/4 8,000 36,00 6,350 260,00 210,00 430,00 385,00 560,00 516,00
6,500 8,000 36,00 6,500 260,00 210,00 430,00 385,00 575,00 528,00
6,747 17/64 8,000 36,00 6,750 260,00 210,00 430,00 385,00 595,00 548,00
7,000  8,000 36,00 7,000 260,00 210,00 430,00 385,00 615,00 568,00
7,144 9/32 8,000 36,00 7,140 285,00 240,00 485,00 440,00 625,00 580,00
7,541 19/64 8,000 36,00 7,540 285,00 240,00 485,00 440,00
7,938 5/16 8,000 36,00 7,940 285,00 240,00 485,00 440,00
8,000  8,000 36,00 8,000 285,00 240,00 485,00 440,00
9,000  10,000 40,00 9,000 350,00 300,00 555,00 506,00

10,000  10,000 40,00 10,000 350,00 300,00 615,00 562,00
11,000  12,000 45,00 11,000 420,00 360,00
11,113 7/16 12,000 45,00 11,113 420,00 360,00
12,000  12,000 45,00 12,000 420,00 360,00
12,700 1/2 14,000 45,00 12,700 455,00 396,00
14,000  14,000 45,00 14,000 500,00 437,00
15,000  16,000 48,00 15,000 535,00 468,00
15,875 5/8 16,000 48,00 15,875 560,00 495,00
16,000  16,000 48,00 16,000 565,00 499,00

Punte a cannone ad 1 tagliente in MDI 

Punte a cannone ad 1 tagliente EB 100 M

Materiale da taglio con riporti in MD 

Superficie

Forma del gambo HA
punta in MDI con attacco in 
metallo duro integrale e parte 
terminale conica MQL • forma 
tagliente G

Profondità di foro 25xD 50xD 75xD
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Punte a cannone ad 1 tagliente in MDI 

Articolo n. 5646 5647 5648

d1 h5 d2 h6 l3 Codice n. l1 l2 l1 l2 l1 l2

mm inch mm mm mm mm mm mm mm mm
1,000  3,000 28,00 1,000 65,00 32,00 90,00 57,00 115,00 82,00
1,191 3/64 3,000 28,00 1,190 70,00 39,00 100,00 68,00 130,00 98,00
1,500  4,000 28,00 1,500 80,00 49,00 120,00 86,00 155,00 124,00
1,588 1/16 4,000 28,00 1,590 85,00 51,00 125,00 91,00 165,00 131,00
1,984 5/64 4,000 28,00 1,980 95,00 64,00 145,00 114,00 195,00 163,00
2,000  4,000 28,00 2,000 95,00 65,00 145,00 115,00 195,00 165,00
2,381 3/32 4,000 28,00 2,380 100,00 70,00 160,00 130,00 220,00 190,00
2,500  4,000 28,00 2,500 115,00 85,00 185,00 155,00 255,00 220,00
2,778 7/64 4,000 28,00 2,780 115,00 85,00 185,00 155,00 255,00 220,00
3,000  6,000 36,00 3,000 145,00 105,00 230,00 190,00 290,00 274,00
3,175 1/8 6,000 36,00 3,170 145,00 105,00 230,00 190,00 320,00 280,00
3,500  6,000 36,00 3,500 145,00 105,00 230,00 190,00 320,00 280,00
3,572 9/64 6,000 36,00 3,570 160,00 120,00 260,00 220,00 360,00 320,00
3,969 5/32 6,000 36,00 3,970 160,00 120,00 260,00 220,00 360,00 320,00
4,000  6,000 36,00 4,000 160,00 120,00 260,00 220,00 360,00 320,00
4,366 11/64 6,000 36,00 4,370 220,00 180,00 290,00 245,00 395,00 355,00
4,763 3/16 6,000 36,00 4,760 220,00 180,00 310,00 268,00 430,00 387,00
5,000  6,000 36,00 5,000 220,00 180,00 370,00 330,00 450,00 406,00
5,159 13/64 6,000 36,00 5,160 220,00 180,00 370,00 330,00 465,00 419,00
5,556 7/32 6,000 36,00 5,560 220,00 180,00 370,00 330,00 525,00 485,00
5,953 15/64 6,000 36,00 5,950 220,00 180,00 370,00 330,00 525,00 485,00
6,000  6,000 36,00 6,000 220,00 180,00 370,00 330,00 525,00 485,00
6,350 1/4 8,000 36,00 6,350 260,00 210,00 430,00 385,00 560,00 516,00
6,500 8,000 36,00 6,750 260,00 210,00 430,00 385,00 575,00 528,00
6,747 17/64 8,000 36,00 6,750 260,00 210,00 430,00 385,00 595,00 548,00
7,000  8,000 36,00 7,000 260,00 210,00 430,00 385,00 615,00 568,00
7,144 9/32 8,000 36,00 7,140 285,00 240,00 485,00 440,00 625,00 580,00
7,541 19/64 8,000 36,00 7,540 285,00 240,00 485,00 440,00
7,938 5/16 8,000 36,00 7,940 285,00 240,00 485,00 440,00
8,000  8,000 36,00 8,000 285,00 240,00 485,00 440,00
9,000  10,000 40,00 9,000 350,00 300,00 555,00 506,00

10,000  10,000 40,00 10,000 350,00 300,00 615,00 562,00
11,000  12,000 45,00 11,000 420,00 360,00
11,113 7/16 12,000 45,00 11,113 420,00 360,00
12,000  12,000 45,00 12,000 420,00 360,00
12,700 1/2 14,000 45,00 12,700 455,00 396,00
14,000  14,000 45,00 14,000 500,00 437,00
15,000  16,000 48,00 15,000 535,00 468,00
15,875 5/8 16,000 48,00 15,875 560,00 495,00
16,000  16,000 48,00 16,000 565,00 499,00

Punte a cannone ad 1 tagliente EB 100 M

Materiale da taglio con riporti in MD 

Superficie

Forma del gambo HA
punta in MDI con attacco in 
metallo duro integrale e parte 
terminale conica MQL • forma 
tagliente G

Profondità di foro 25xD 50xD 75xD



Tutte le punte a cannone devono essere guidate 
da un foro pilota. Le punte a cannone non 
devono essere mai mosse libere al massimo dei 
giri nello spazio macchina.

20
01

9-
II-

05
 | 

P
rin

te
d 

in
 G

er
m

an
y 

| 2
01

9

EB 100 M
•	 punta a cannone monolitica ad un tagliente in MDI

•	 nessuna saldatura e quindi maggiore stabilità

•	 aumento dell’avanzamento del 20-30%

•	 termoretraibile

•	 parte terminale conica MQL 

•	 per tolleranze di foratura molto strette

•	 fino a 75xD con un solo utensile

•	 idonea per quasi tutti i materiali

Gühring Italia s.r.l. Unipersonale
Via 1° maggio, 15 23873 Missaglia (LC)
Telefono: 039 593151
Fax: 039 9241603

Ubiemme Gühring Italia s.r.l.
Via Merendi, 42 20010 Cornaredo (MI)
Telefono: 02 3267061
www.ubiemme.it
marketing@ubiemme.it

Eventuali errori di stampa o modifiche di qualsiasi tipo nel frattempo intervenute, non danno il diritto ad alcuna pretesa. 
Consegniamo esclusivamente secondo i nostri termini di consegna e di pagamento. Disponibili su richiesta.


