
NUOVA
Ancora più potente  

grazie al rivestimento in  
PM-HSS-E e multistrato

GU 500 PM

  HIGH 
PERFORMANCE
LAVORAZIONE EFFICIENTE E LUNGA  
DURATA NELL‘IMPIEGO UNIVERSALE

GÜHRING – IL VOSTRO PARTNER A LIVELLO MONDIALE

GU 500 Punte universali
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   GU 500 
PUNTE UNIVERSALI

acciai strutturali e acciai al carbonio,

acciai altamente legati f ino a 1200 N/mm²,

acciai inossidabili, ghise, 

metall i non ferrosi, alluminio,

leghe di magnesio, plastica

GU 500 
APPLICAZIONE UNIVERSALE 

SULLA MAGGIOR PARTE DEI MATERIALI
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Punte Ratio  
in MDI 

ot t ima evacuazione 
del truciolo grazie 
al la geometr ia del le 
scanalature lappata

basse forze di avanzamento  
e coppia grazie al la  

precisione del la geometr ia ret t i f icata

4 piani di af f i latura per  
un eccellente centraggio e per una 
foratura qual i tativamente eccellente

NUOVA

Dimensione lotto

Punte in acciaio ad alta 
velocità convenzionali

piccola media grande

Punte in acciaio ad 
alta velocità ad alto 
rendimento GU 500

elevate prestazioni e resistenza 
al l ‘usura grazie al l ‘acciaio metal lurgico 
sinter izzato e al r ivestimento multistrato

serraggio e foratura ad alta 
precisione grazie al gambo HA 
r inforzato con tol leranza h6

angolo di af f i latura di 118°, 
quindi tagl ienti pr incipal i più 

lunghi, pressione super f iciale 
r idot ta, minore usura, 

maggiore durata di vi ta uti le

bubeck
Notiz
Marked festgelegt von bubeck
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Punte con codolo rinforzato

● ● ● ● ○  NEW ~3xD WN
GU 500

PM R PM F 1,000 - 20,000 6005 16 5

● ● ● ● ○  NEW ~5xD WN
GU 500

PM R PM F 2,000 - 20,000 6006 16 7

Punte elicoidali, extra corte

● ● ● ●   ~3xD DIN
1897

GU 500
DZ R HSCO 1,000 - 14,290 5524 16 9

● ● ● ●   ~3xD DIN
1897

GU 500
DZ R HSCO S 1,000 - 14,290 5520 16 9

Punte elicoidali, corte

● ● ● ●   ~5xD DIN
338

GU 500
DZ R HSCO 1,000 - 14,290 5523 16 11

● ● ● ●   ~5xD DIN
338

GU 500
DZ R HSCO S 1,000 - 14,290 5519 16 11

Punte elicoidali, lunghe

● ● ● ●   ~10xD DIN
340

GU 500
DZ R HSCO 1,000 - 14,290 5536 16 13

● ● ● ●   ~10xD DIN
340

GU 500
DZ R HSCO S 1,000 - 14,290 5537 16 13

Serie di punte

● ● ● ●   ~5xD DIN
338

GU 500
DZ R HSCO  12 15

P M K N S H Descrizione degli utensili
Profon-
dità di 
foro

Norma Tipo Direzione 
di taglio

Materiale 
da taglio

Super-
ficie d1/mm

Nume-
ro- 
art.

Dati di 
taglio 

pagina
Pagina

Punte universali GU 500
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d1  d2 h6 l1 l2 l3

mm inch mm mm mm mm
1,000  3,000 38,000 6,000 28,000
1,100  3,000 39,000 7,000 28,000
1,200  3,000 40,000 8,000 28,000
1,300  3,000 40,000 8,000 28,000
1,400  3,000 41,000 9,000 28,000
1,500  3,000 41,000 9,000 28,000
1,600  3,000 42,000 10,000 28,000
1,700  3,000 42,000 10,000 28,000
1,800  3,000 43,000 11,000 28,000
1,900  3,000 43,000 11,000 28,000
2,000  3,000 44,000 12,000 28,000
2,100  3,000 44,000 12,000 28,000
2,200  3,000 45,000 13,000 28,000
2,300  3,000 45,000 13,000 28,000
2,380 3/32 3,000 46,000 14,000 28,000
2,400  3,000 46,000 14,000 28,000
2,500  3,000 46,000 14,000 28,000
2,600  3,000 46,000 14,000 28,000
2,700  3,000 48,000 16,000 28,000
2,780 7/64 3,000 48,000 16,000 28,000
2,800  3,000 48,000 16,000 28,000
2,900  3,000 48,000 16,000 28,000
3,000  3,000 48,000 16,000 28,000
3,100  4,000 50,000 18,000 28,000
3,170 1/8 4,000 50,000 18,000 28,000
3,200  4,000 50,000 18,000 28,000
3,300  4,000 50,000 18,000 28,000
3,400  4,000 52,000 20,000 28,000
3,500  4,000 52,000 20,000 28,000
3,570 9/64 4,000 52,000 20,000 28,000
3,600  4,000 52,000 20,000 28,000
3,700  4,000 52,000 20,000 28,000
3,800  4,000 54,000 22,000 28,000
3,900  4,000 54,000 22,000 28,000
3,970 5/32 4,000 54,000 22,000 28,000
4,000  4,000 54,000 22,000 28,000
4,100  6,000 66,000 22,000 36,000
4,200  6,000 66,000 22,000 36,000
4,300  6,000 68,000 24,000 36,000
4,370 11/64 6,000 68,000 24,000 36,000
4,400  6,000 68,000 24,000 36,000
4,500  6,000 68,000 24,000 36,000

d1  d2 h6 l1 l2 l3

mm inch mm mm mm mm
4,600  6,000 68,000 24,000 36,000
4,650  6,000 68,000 24,000 36,000
4,700  6,000 68,000 24,000 36,000
4,760 3/16 6,000 70,000 26,000 36,000
4,800  6,000 70,000 26,000 36,000
4,900  6,000 70,000 26,000 36,000
5,000  6,000 70,000 26,000 36,000
5,100  6,000 70,000 26,000 36,000
5,160 13/64 6,000 70,000 26,000 36,000
5,200  6,000 70,000 26,000 36,000
5,300  6,000 70,000 26,000 36,000
5,400  6,000 72,000 28,000 36,000
5,500  6,000 72,000 28,000 36,000
5,550  6,000 72,000 28,000 36,000
5,560 7/32 6,000 72,000 28,000 36,000
5,600  6,000 72,000 28,000 36,000
5,700  6,000 72,000 28,000 36,000
5,800  6,000 72,000 28,000 36,000
5,900  6,000 72,000 28,000 36,000
5,950 15/64 6,000 72,000 28,000 36,000
6,000  6,000 72,000 28,000 36,000
6,100  8,000 75,000 31,000 36,000
6,200  8,000 75,000 31,000 36,000
6,300  8,000 75,000 31,000 36,000
6,350 1/4 8,000 75,000 31,000 36,000
6,400  8,000 75,000 31,000 36,000
6,500  8,000 75,000 31,000 36,000
6,600  8,000 75,000 31,000 36,000
6,700  8,000 75,000 31,000 36,000
6,750 17/64 8,000 78,000 34,000 36,000
6,800  8,000 78,000 34,000 36,000
6,900  8,000 78,000 34,000 36,000
7,000  8,000 78,000 34,000 36,000
7,100  8,000 78,000 34,000 36,000
7,140 9/32 8,000 78,000 34,000 36,000
7,200  8,000 78,000 34,000 36,000
7,300  8,000 78,000 34,000 36,000
7,400  8,000 78,000 34,000 36,000
7,500  8,000 78,000 34,000 36,000
7,540 19/64 8,000 81,000 37,000 36,000
7,550  8,000 81,000 37,000 36,000
7,600  8,000 81,000 37,000 36,000

Punte con codolo rinforzato

~3xD WN
GU 500

PM 118°
h8

Materiale da taglio HSS-E-PM

Superficie F

Direzione di taglio R

P ●
Assott. del nocc. ≥ Ø 1,000 • punte elicoidali ad alto rendimento 
• acciaio sinterizzato • affilatura su 4 piani • limitata forza di 
avanzamento • limitato momento torcente

NEW
M ●

K ●

N ●

S ○ per impiego universale

H

 

Dati di taglio a pag. 16  

l1

d 1

l2

d 2

l3

Articolo n. 6005

Punte universali GU 500



6

d1  d2 h6 l1 l2 l3

mm inch mm mm mm mm
7,700  8,000 81,000 37,000 36,000
7,800  8,000 81,000 37,000 36,000
7,900  8,000 81,000 37,000 36,000
7,940 5/16 8,000 81,000 37,000 36,000
8,000  8,000 81,000 37,000 36,000
8,100  10,000 87,000 37,000 40,000
8,200  10,000 87,000 37,000 40,000
8,300  10,000 87,000 37,000 40,000
8,330 21/64 10,000 87,000 37,000 40,000
8,400  10,000 87,000 37,000 40,000
8,500  10,000 87,000 37,000 40,000
8,600  10,000 91,000 40,000 40,000
8,700  10,000 91,000 40,000 40,000
8,730 11/32 10,000 91,000 40,000 40,000
8,800  10,000 91,000 40,000 40,000
8,900  10,000 91,000 40,000 40,000
9,000  10,000 91,000 40,000 40,000
9,100  10,000 91,000 40,000 40,000
9,130 23/64 10,000 91,000 40,000 40,000
9,200  10,000 91,000 40,000 40,000
9,300  10,000 91,000 40,000 40,000
9,400  10,000 91,000 40,000 40,000
9,500  10,000 91,000 40,000 40,000
9,520 3/8 10,000 93,000 43,000 40,000
9,550  10,000 93,000 43,000 40,000
9,600  10,000 93,000 43,000 40,000
9,700  10,000 93,000 43,000 40,000
9,800  10,000 93,000 43,000 40,000
9,900  10,000 93,000 43,000 40,000
9,920 25/64 10,000 93,000 43,000 40,000

10,000  10,000 93,000 43,000 40,000
10,100  12,000 100,000 43,000 45,000
10,200  12,000 100,000 43,000 45,000
10,300  12,000 100,000 43,000 45,000
10,320 13/32 12,000 100,000 43,000 45,000
10,400  12,000 100,000 43,000 45,000
10,500  12,000 100,000 43,000 45,000
10,600  12,000 100,000 43,000 45,000
10,700  12,000 104,000 47,000 45,000
10,720 27/64 12,000 104,000 47,000 45,000
10,800  12,000 104,000 47,000 45,000
10,900  12,000 104,000 47,000 45,000
11,000  12,000 104,000 47,000 45,000
11,100  12,000 104,000 47,000 45,000
11,110 7/16 12,000 104,000 47,000 45,000
11,200  12,000 104,000 47,000 45,000
11,300  12,000 104,000 47,000 45,000
11,400  12,000 104,000 47,000 45,000

d1  d2 h6 l1 l2 l3

mm inch mm mm mm mm
11,500  12,000 104,000 47,000 45,000
11,510 29/64 12,000 104,000 47,000 45,000
11,600  12,000 104,000 47,000 45,000
11,700  12,000 104,000 47,000 45,000
11,800  12,000 104,000 47,000 45,000
11,900  12,000 108,000 51,000 45,000
11,910 15/32 12,000 108,000 51,000 45,000
12,000  12,000 108,000 51,000 45,000
12,100  16,000 111,000 51,000 48,000
12,200  16,000 111,000 51,000 48,000
12,300 31/64 16,000 111,000 51,000 48,000
12,400  16,000 111,000 51,000 48,000
12,500  16,000 111,000 51,000 48,000
12,600  16,000 111,000 51,000 48,000
12,700 1/2 16,000 111,000 51,000 48,000
12,800  16,000 111,000 51,000 48,000
12,900  16,000 111,000 51,000 48,000
13,000  16,000 111,000 51,000 48,000
13,100 33/64 16,000 111,000 51,000 48,000
13,490 17/32 16,000 114,000 54,000 48,000
13,500  16,000 114,000 54,000 48,000
13,890 35/64 16,000 114,000 54,000 48,000
14,000  16,000 114,000 54,000 48,000
14,290 9/16 16,000 116,000 56,000 48,000
14,500  16,000 116,000 56,000 48,000
15,000  16,000 116,000 56,000 48,000
15,500  16,000 118,000 58,000 48,000
15,870 5/8 16,000 118,000 58,000 48,000
16,000  16,000 118,000 58,000 48,000
16,500  20,000 126,000 60,000 50,000
16,670 21/32 20,000 126,000 60,000 50,000
17,000  20,000 126,000 60,000 50,000
17,500  20,000 128,000 62,000 50,000
18,000  20,000 128,000 62,000 50,000
18,500  20,000 130,000 64,000 50,000
19,000  20,000 130,000 64,000 50,000
19,500  20,000 132,000 66,000 50,000
20,000  20,000 132,000 66,000 50,000

      
      
      
      

Punte universali GU 500



7

d1  d2 h6 l1 l2 l3

mm inch mm mm mm mm
2,000  3,000 56,000 24,000 28,000
2,100  3,000 56,000 24,000 28,000
2,200  3,000 59,000 27,000 28,000
2,300  3,000 59,000 27,000 28,000
2,380 3/32 3,000 62,000 30,000 28,000
2,400  3,000 62,000 30,000 28,000
2,500  3,000 62,000 30,000 28,000
2,600  3,000 62,000 30,000 28,000
2,700  3,000 65,000 33,000 28,000
2,780 7/64 3,000 65,000 33,000 28,000
2,800  3,000 65,000 33,000 28,000
2,900  3,000 65,000 33,000 28,000
3,000  3,000 65,000 33,000 28,000
3,100  4,000 68,000 36,000 28,000
3,170 1/8 4,000 68,000 36,000 28,000
3,200  4,000 68,000 36,000 28,000
3,300  4,000 68,000 36,000 28,000
3,400  4,000 71,000 39,000 28,000
3,500  4,000 71,000 39,000 28,000
3,570 9/64 4,000 71,000 39,000 28,000
3,600  4,000 71,000 39,000 28,000
3,700  4,000 71,000 39,000 28,000
3,800  4,000 75,000 43,000 28,000
3,900  4,000 75,000 43,000 28,000
3,970 5/32 4,000 75,000 43,000 28,000
4,000  4,000 75,000 43,000 28,000
4,100  6,000 87,000 43,000 36,000
4,200  6,000 87,000 43,000 36,000
4,300  6,000 91,000 47,000 36,000
4,370 11/64 6,000 91,000 47,000 36,000
4,400  6,000 91,000 47,000 36,000
4,500  6,000 91,000 47,000 36,000
4,600  6,000 91,000 47,000 36,000
4,650  6,000 91,000 47,000 36,000
4,700  6,000 91,000 47,000 36,000
4,760 3/16 6,000 96,000 52,000 36,000
4,800  6,000 96,000 52,000 36,000
4,900  6,000 96,000 52,000 36,000
5,000  6,000 96,000 52,000 36,000
5,100  6,000 96,000 52,000 36,000
5,160 13/64 6,000 96,000 52,000 36,000
5,200  6,000 96,000 52,000 36,000

d1  d2 h6 l1 l2 l3

mm inch mm mm mm mm
5,300  6,000 96,000 52,000 36,000
5,400  6,000 101,000 57,000 36,000
5,500  6,000 101,000 57,000 36,000
5,550  6,000 101,000 57,000 36,000
5,560 7/32 6,000 101,000 57,000 36,000
5,600  6,000 101,000 57,000 36,000
5,700  6,000 101,000 57,000 36,000
5,800  6,000 101,000 57,000 36,000
5,900  6,000 101,000 57,000 36,000
5,950 15/64 6,000 101,000 57,000 36,000
6,000  6,000 101,000 57,000 36,000
6,100  8,000 107,000 63,000 36,000
6,200  8,000 107,000 63,000 36,000
6,300  8,000 107,000 63,000 36,000
6,350 1/4 8,000 107,000 63,000 36,000
6,400  8,000 107,000 63,000 36,000
6,500  8,000 107,000 63,000 36,000
6,600  8,000 107,000 63,000 36,000
6,700  8,000 107,000 63,000 36,000
6,750 17/64 8,000 113,000 69,000 36,000
6,800  8,000 113,000 69,000 36,000
6,900  8,000 113,000 69,000 36,000
7,000  8,000 113,000 69,000 36,000
7,100  8,000 113,000 69,000 36,000
7,140 9/32 8,000 113,000 69,000 36,000
7,200  8,000 113,000 69,000 36,000
7,300  8,000 113,000 69,000 36,000
7,400  8,000 113,000 69,000 36,000
7,500  8,000 113,000 69,000 36,000
7,540 19/64 8,000 119,000 75,000 36,000
7,550  8,000 119,000 75,000 36,000
7,600  8,000 119,000 75,000 36,000
7,700  8,000 119,000 75,000 36,000
7,800  8,000 119,000 75,000 36,000
7,900  8,000 119,000 75,000 36,000
7,940 5/16 8,000 119,000 75,000 36,000
8,000  8,000 119,000 75,000 36,000
8,100  10,000 125,000 75,000 40,000
8,200  10,000 125,000 75,000 40,000
8,300  10,000 125,000 75,000 40,000
8,330 21/64 10,000 125,000 75,000 40,000
8,400  10,000 125,000 75,000 40,000

Punte con codolo rinforzato

~5xD WN
GU 500

PM 118°
h8

Materiale da taglio HSS-E-PM

Superficie F

Direzione di taglio R

P ●
Assott. del nocc. ≥ Ø 1,000 • punte elicoidali ad alto rendimento 
• acciaio sinterizzato • affilatura su 4 piani • limitata forza di 
avanzamento • limitato momento torcente

NEW
M ●

K ●

N ●

S ○ per impiego universale

H

 

Dati di taglio a pag. 16  

l1

d 1

l2

d 2

l3

Articolo n. 6006

Punte universali GU 500



8

d1  d2 h6 l1 l2 l3

mm inch mm mm mm mm
8,500  10,000 125,000 75,000 40,000
8,600  10,000 131,000 81,000 40,000
8,700  10,000 131,000 81,000 40,000
8,730 11/32 10,000 131,000 81,000 40,000
8,800  10,000 131,000 81,000 40,000
8,900  10,000 131,000 81,000 40,000
9,000  10,000 131,000 81,000 40,000
9,100  10,000 131,000 81,000 40,000
9,130 23/64 10,000 131,000 81,000 40,000
9,200  10,000 131,000 81,000 40,000
9,300  10,000 131,000 81,000 40,000
9,400  10,000 131,000 81,000 40,000
9,500  10,000 131,000 81,000 40,000
9,520 3/8 10,000 137,000 87,000 40,000
9,550  10,000 137,000 87,000 40,000
9,600  10,000 137,000 87,000 40,000
9,700  10,000 137,000 87,000 40,000
9,800  10,000 137,000 87,000 40,000
9,900  10,000 137,000 87,000 40,000
9,920 25/64 10,000 137,000 87,000 40,000

10,000  10,000 137,000 87,000 40,000
10,100  12,000 144,000 87,000 45,000
10,200  12,000 144,000 87,000 45,000
10,300  12,000 144,000 87,000 45,000
10,320 13/32 12,000 144,000 87,000 45,000
10,400  12,000 144,000 87,000 45,000
10,500  12,000 144,000 87,000 45,000
10,600  12,000 144,000 87,000 45,000
10,700  12,000 151,000 94,000 45,000
10,720 27/64 12,000 151,000 94,000 45,000
10,800  12,000 151,000 94,000 45,000
10,900  12,000 151,000 94,000 45,000
11,000  12,000 151,000 94,000 45,000
11,100  12,000 151,000 94,000 45,000
11,110 7/16 12,000 151,000 94,000 45,000
11,200  12,000 151,000 94,000 45,000
11,300  12,000 151,000 94,000 45,000
11,400  12,000 151,000 94,000 45,000
11,500  12,000 151,000 94,000 45,000
11,510 29/64 12,000 151,000 94,000 45,000
11,600  12,000 151,000 94,000 45,000
11,700  12,000 151,000 94,000 45,000

d1  d2 h6 l1 l2 l3

mm inch mm mm mm mm
11,800  12,000 151,000 94,000 45,000
11,900  12,000 158,000 101,000 45,000
11,910 15/32 12,000 158,000 101,000 45,000
12,000  12,000 158,000 101,000 45,000
12,100  16,000 161,000 101,000 48,000
12,200  16,000 161,000 101,000 48,000
12,300 31/64 16,000 161,000 101,000 48,000
12,400  16,000 161,000 101,000 48,000
12,500  16,000 161,000 101,000 48,000
12,600  16,000 161,000 101,000 48,000
12,700 1/2 16,000 161,000 101,000 48,000
12,800  16,000 161,000 101,000 48,000
12,900  16,000 161,000 101,000 48,000
13,000  16,000 161,000 101,000 48,000
13,100 33/64 16,000 161,000 101,000 48,000
13,490 17/32 16,000 166,000 106,000 48,000
13,500  16,000 166,000 106,000 48,000
13,890 35/64 16,000 166,000 106,000 48,000
14,000  16,000 166,000 106,000 48,000
14,290 9/16 16,000 169,000 109,000 48,000
14,500  16,000 169,000 109,000 48,000
15,000  16,000 169,000 109,000 48,000
15,500  16,000 172,000 112,000 48,000
15,870 5/8 16,000 172,000 112,000 48,000
16,000  16,000 172,000 112,000 48,000
16,500  20,000 181,000 115,000 50,000
16,670 21/32 20,000 181,000 115,000 50,000
17,000  20,000 181,000 115,000 50,000
17,460 11/16 20,000 184,000 118,000 50,000
17,500  20,000 184,000 118,000 50,000
18,000  20,000 184,000 118,000 50,000
18,500  20,000 188,000 122,000 50,000
19,000  20,000 188,000 122,000 50,000
19,500  20,000 191,000 125,000 50,000
20,000  20,000 191,000 125,000 50,000

      

Punte universali GU 500
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d1  l1 l2

mm inch mm mm
1,000  26,00 6,00
1,020  26,00 6,00
1,040  26,00 6,00
1,070  28,00 7,00
1,090  28,00 7,00
1,100  28,00 7,00
1,180  28,00 7,00
1,190 3/64 30,00 8,00
1,200  30,00 8,00
1,300  30,00 8,00
1,320  30,00 8,00
1,400  32,00 9,00
1,500  32,00 9,00
1,510  34,00 10,00
1,590 1/16 34,00 10,00
1,600  34,00 10,00
1,610  34,00 10,00
1,700  34,00 10,00
1,780  36,00 11,00
1,800  36,00 11,00
1,850  36,00 11,00
1,900  36,00 11,00
1,930  38,00 12,00
1,980 5/64 38,00 12,00
1,990  38,00 12,00
2,000  38,00 12,00
2,060  38,00 12,00
2,080  38,00 12,00
2,100  38,00 12,00
2,180  40,00 13,00
2,200  40,00 13,00
2,260  40,00 13,00
2,300  40,00 13,00
2,370  43,00 14,00
2,380 3/32 43,00 14,00
2,400  43,00 14,00
2,440  43,00 14,00
2,490  43,00 14,00
2,500  43,00 14,00
2,530  43,00 14,00
2,580  43,00 14,00
2,600  43,00 14,00

d1  l1 l2

mm inch mm mm
2,640  43,00 14,00
2,700  46,00 16,00
2,710  46,00 16,00
2,780 7/64 46,00 16,00
2,790  46,00 16,00
2,800  46,00 16,00
2,820  46,00 16,00
2,870  46,00 16,00
2,900  46,00 16,00
2,950  46,00 16,00
3,000  46,00 16,00
3,050  49,00 18,00
3,100  49,00 18,00
3,170 1/8 49,00 18,00
3,200  49,00 18,00
3,260  49,00 18,00
3,300  49,00 18,00
3,400  52,00 20,00
3,450  52,00 20,00
3,500  52,00 20,00
3,570 9/64 52,00 20,00
3,600  52,00 20,00
3,660  52,00 20,00
3,700  52,00 20,00
3,730  52,00 20,00
3,800  55,00 22,00
3,860  55,00 22,00
3,900  55,00 22,00
3,910  55,00 22,00
3,970 5/32 55,00 22,00
3,990  55,00 22,00
4,000  55,00 22,00
4,040  55,00 22,00
4,090  55,00 22,00
4,100  55,00 22,00
4,200  55,00 22,00
4,220  55,00 22,00
4,300  58,00 24,00
4,370 11/64 58,00 24,00
4,390  58,00 24,00
4,400  58,00 24,00
4,500  58,00 24,00

Punte elicoidali, extra corte

~3xD DIN
1897

GU 500
DZ 118°

h8
Materiale da taglio HSCO

Superficie S

Direzione di taglio R R

P ●
Assott. del nocc. ≥ Ø 1,000 • affilatura su piani • acciaio HSS legato 
al Co • è necess. una limitata forza di avanz. • è necess. un limitato 
momento torcente • uso universaleM ●

K ●

N ● acciai legati e non legati con R fino a 800 N/mm² • acciai per lav. a caldo 
e a freddo • acciai per cuscinetti • metalli non ferrosi • ghise • acciai 
inossidabili • plasticaS

H

 

Dati di taglio a pag. 16  

l1

d 1

l2

Articolo n. 5524 5520

Punte universali GU 500



10

d1  l1 l2

mm inch mm mm
4,570  58,00 24,00
4,600  58,00 24,00
4,620  58,00 24,00
4,700  58,00 24,00
4,760 3/16 62,00 26,00
4,800  62,00 26,00
4,850  62,00 26,00
4,900  62,00 26,00
4,920  62,00 26,00
4,980  62,00 26,00
5,000  62,00 26,00
5,060  62,00 26,00
5,100  62,00 26,00
5,110  62,00 26,00
5,160 13/64 62,00 26,00
5,180  62,00 26,00
5,200  62,00 26,00
5,220  62,00 26,00
5,300  62,00 26,00
5,310  66,00 28,00
5,400  66,00 28,00
5,410  66,00 28,00
5,500  66,00 28,00
5,560 7/32 66,00 28,00
5,600  66,00 28,00
5,610  66,00 28,00
5,700  66,00 28,00
5,790  66,00 28,00
5,800  66,00 28,00
5,900  66,00 28,00
5,940  66,00 28,00
5,950 15/64 66,00 28,00
6,000  66,00 28,00
6,040  70,00 31,00
6,100  70,00 31,00
6,150  70,00 31,00
6,200  70,00 31,00
6,250  70,00 31,00
6,300  70,00 31,00
6,350 1/4 70,00 31,00
6,400  70,00 31,00
6,500  70,00 31,00
6,530  70,00 31,00
6,600  70,00 31,00
6,630  70,00 31,00
6,700  70,00 31,00
6,750 17/64 74,00 34,00
6,800  74,00 34,00
6,900  74,00 34,00
7,000  74,00 34,00
7,030  74,00 34,00
7,100  74,00 34,00
7,140 9/32 74,00 34,00
7,200  74,00 34,00
7,300  74,00 34,00
7,370  74,00 34,00
7,400  74,00 34,00
7,490  74,00 34,00
7,500  74,00 34,00
7,540 19/64 79,00 37,00
7,600  79,00 37,00
7,670  79,00 37,00
7,700  79,00 37,00
7,800  79,00 37,00
7,900  79,00 37,00
7,940 5/16 79,00 37,00

d1  l1 l2

mm inch mm mm
8,000  79,00 37,00
8,030  79,00 37,00
8,100  79,00 37,00
8,200  79,00 37,00
8,300  79,00 37,00
8,330 21/64 79,00 37,00
8,400  79,00 37,00
8,430  79,00 37,00
8,500  79,00 37,00
8,600  84,00 40,00
8,610  84,00 40,00
8,700  84,00 40,00
8,730 11/32 84,00 40,00
8,800  84,00 40,00
8,840  84,00 40,00
8,900  84,00 40,00
9,000  84,00 40,00
9,090  84,00 40,00
9,100  84,00 40,00
9,130 23/64 84,00 40,00
9,200  84,00 40,00
9,300  84,00 40,00
9,340  84,00 40,00
9,400  84,00 40,00
9,500  84,00 40,00
9,520 3/8 89,00 43,00
9,580  89,00 43,00
9,600  89,00 43,00
9,700  89,00 43,00
9,800  89,00 43,00
9,900  89,00 43,00
9,920 25/64 89,00 43,00

10,000  89,00 43,00
10,080  89,00 43,00
10,100  89,00 43,00
10,200  89,00 43,00
10,260  89,00 43,00
10,300  89,00 43,00
10,320 13/32 89,00 43,00
10,400  89,00 43,00
10,490  89,00 43,00
10,500  89,00 43,00
10,720 27/64 95,00 47,00
11,000  95,00 47,00
11,110 7/16 95,00 47,00
11,500  95,00 47,00
11,510 29/64 95,00 47,00
11,910 15/32 102,00 51,00
12,000  102,00 51,00
12,300 31/64 102,00 51,00
12,500  102,00 51,00
12,700 1/2 102,00 51,00
13,000  102,00 51,00
13,100 33/64 102,00 51,00
13,490 17/32 107,00 54,00
13,500  107,00 54,00
14,000  107,00 54,00
14,290 9/16 111,00 56,00

    
    

Punte universali GU 500
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d1  l1 l2

mm inch mm mm
1,000  34,000 12,000
1,020  34,000 12,000
1,040  34,000 12,000
1,070  36,000 14,000
1,090  36,000 14,000
1,100  36,000 14,000
1,180  36,000 14,000
1,190 3/64 38,000 16,000
1,200  38,000 16,000
1,300  38,000 16,000
1,320  38,000 16,000
1,400  40,000 18,000
1,500  40,000 18,000
1,510  43,000 20,000
1,590 1/16 43,000 20,000
1,600  43,000 20,000
1,610  43,000 20,000
1,700  43,000 20,000
1,780  46,000 22,000
1,800  46,000 22,000
1,850  46,000 22,000
1,900  46,000 22,000
1,930  49,000 24,000
1,980 5/64 49,000 24,000
1,990  49,000 24,000
2,000  49,000 24,000
2,060  49,000 24,000
2,080  49,000 24,000
2,100  49,000 24,000
2,180  53,000 27,000
2,200  53,000 27,000
2,260  53,000 27,000
2,300  53,000 27,000
2,370  57,000 30,000
2,380 3/32 57,000 30,000
2,400  57,000 30,000
2,440  57,000 30,000
2,490  57,000 30,000
2,500  57,000 30,000
2,530  57,000 30,000
2,580  57,000 30,000
2,600  57,000 30,000

d1  l1 l2

mm inch mm mm
2,640  57,000 30,000
2,700  61,000 33,000
2,710  61,000 33,000
2,780 7/64 61,000 33,000
2,790  61,000 33,000
2,800  61,000 33,000
2,820  61,000 33,000
2,870  61,000 33,000
2,900  61,000 33,000
2,950  61,000 33,000
3,000  61,000 33,000
3,050  65,000 36,000
3,100  65,000 36,000
3,170 1/8 65,000 36,000
3,200  65,000 36,000
3,260  65,000 36,000
3,300  65,000 36,000
3,400  70,000 39,000
3,450  70,000 39,000
3,500  70,000 39,000
3,570 9/64 70,000 39,000
3,600  70,000 39,000
3,660  70,000 39,000
3,700  70,000 39,000
3,730  70,000 39,000
3,800  75,000 43,000
3,860  75,000 43,000
3,900  75,000 43,000
3,910  75,000 43,000
3,970 5/32 75,000 43,000
3,990  75,000 43,000
4,000  75,000 43,000
4,040  75,000 43,000
4,090  75,000 43,000
4,100  75,000 43,000
4,200  75,000 43,000
4,220  75,000 43,000
4,300  80,000 47,000
4,370 11/64 80,000 47,000
4,390  80,000 47,000
4,400  80,000 47,000
4,500  80,000 47,000

Punte elicoidali, corte

~5xD DIN
338

GU 500
DZ 118°

h8
Materiale da taglio HSCO

Superficie S

Direzione di taglio R R

P ●
Assott. del nocc. ≥ Ø 1,000 • affilatura su piani • acciaio HSS legato 
al Co • è necess. una limitata forza di avanz. • è necess. un limitato 
momento torcente • uso universaleM ●

K ●

N ● acciai legati e non legati con R fino a 800 N/mm² • acciai per lav. a caldo 
e a freddo • acciai per cuscinetti • metalli non ferrosi • ghise • acciai 
inossidabili • plasticaS

H

 

Dati di taglio a pag. 16  

l1

d 1

l2

Articolo n. 5523 5519

Punte universali GU 500
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d1  l1 l2

mm inch mm mm
4,570  80,000 47,000
4,600  80,000 47,000
4,620  80,000 47,000
4,700  80,000 47,000
4,760 3/16 86,000 52,000
4,800  86,000 52,000
4,850  86,000 52,000
4,900  86,000 52,000
4,920  86,000 52,000
4,980  86,000 52,000
5,000  86,000 52,000
5,060  86,000 52,000
5,100  86,000 52,000
5,110  86,000 52,000
5,160 13/64 86,000 52,000
5,180  86,000 52,000
5,200  86,000 52,000
5,220  86,000 52,000
5,300  86,000 52,000
5,310  93,000 57,000
5,400  93,000 57,000
5,410  93,000 57,000
5,500  93,000 57,000
5,560 7/32 93,000 57,000
5,600  93,000 57,000
5,610  93,000 57,000
5,700  93,000 57,000
5,790  93,000 57,000
5,800  93,000 57,000
5,900  93,000 57,000
5,940  93,000 57,000
5,950 15/64 93,000 57,000
6,000  93,000 57,000
6,040  101,000 63,000
6,100  101,000 63,000
6,150  101,000 63,000
6,200  101,000 63,000
6,250  101,000 63,000
6,300  101,000 63,000
6,350 1/4 101,000 63,000
6,400  101,000 63,000
6,500  101,000 63,000
6,530  101,000 63,000
6,600  101,000 63,000
6,630  101,000 63,000
6,700  101,000 63,000
6,750 17/64 109,000 69,000
6,800  109,000 69,000
6,900  109,000 69,000
7,000  109,000 69,000
7,030  109,000 69,000
7,100  109,000 69,000
7,140 9/32 109,000 69,000
7,200  109,000 69,000
7,300  109,000 69,000
7,370  109,000 69,000
7,400  109,000 69,000
7,490  109,000 69,000
7,500  109,000 69,000
7,540 19/64 117,000 75,000
7,600  117,000 75,000
7,670  117,000 75,000
7,700  117,000 75,000
7,800  117,000 75,000
7,900  117,000 75,000
7,940 5/16 117,000 75,000

d1  l1 l2

mm inch mm mm
8,000  117,000 75,000
8,030  117,000 75,000
8,100  117,000 75,000
8,200  117,000 75,000
8,300  117,000 75,000
8,330 21/64 117,000 75,000
8,400  117,000 75,000
8,430  117,000 75,000
8,500  117,000 75,000
8,600  125,000 81,000
8,610  125,000 81,000
8,700  125,000 81,000
8,730 11/32 125,000 81,000
8,800  125,000 81,000
8,840  125,000 81,000
8,900  125,000 81,000
9,000  125,000 81,000
9,090  125,000 81,000
9,100  125,000 81,000
9,130 23/64 125,000 81,000
9,200  125,000 81,000
9,300  125,000 81,000
9,340  125,000 81,000
9,400  125,000 81,000
9,500  125,000 81,000
9,520 3/8 133,000 87,000
9,580  133,000 87,000
9,600  133,000 87,000
9,700  133,000 87,000
9,800  133,000 87,000
9,900  133,000 87,000
9,920 25/64 133,000 87,000

10,000  133,000 87,000
10,080  133,000 87,000
10,100  133,000 87,000
10,200  133,000 87,000
10,260  133,000 87,000
10,300  133,000 87,000
10,320 13/32 133,000 87,000
10,400  133,000 87,000
10,490  133,000 87,000
10,500  133,000 87,000
10,720 27/64 142,000 94,000
11,000  142,000 94,000
11,110 7/16 142,000 94,000
11,500  142,000 94,000
11,510 29/64 142,000 94,000
11,910 15/32 151,000 101,000
12,000  151,000 101,000
12,300 31/64 151,000 101,000
12,500  151,000 101,000
12,700 1/2 151,000 101,000
13,000  151,000 101,000
13,100 33/64 151,000 101,000
13,490 17/32 160,000 108,000
13,500  160,000 108,000
14,000  160,000 108,000
14,290 9/16 169,000 114,000

    
    

Punte universali GU 500
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d1  l1 l2

mm inch mm mm
1,000  56,000 33,000
1,020  56,000 33,000
1,040  56,000 33,000
1,070  60,000 37,000
1,090  60,000 37,000
1,100  60,000 37,000
1,180  60,000 37,000
1,190 3/64 65,000 41,000
1,200  65,000 41,000
1,300  65,000 41,000
1,320  65,000 41,000
1,400  70,000 45,000
1,500  70,000 45,000
1,510  76,000 50,000
1,590 1/16 76,000 50,000
1,600  76,000 50,000
1,610  76,000 50,000
1,700  76,000 50,000
1,780  80,000 53,000
1,800  80,000 53,000
1,850  80,000 53,000
1,900  80,000 53,000
1,930  85,000 56,000
1,980 5/64 85,000 56,000
1,990  85,000 56,000
2,000  85,000 56,000
2,060  85,000 56,000
2,080  85,000 56,000
2,100  85,000 56,000
2,180  90,000 59,000
2,200  90,000 59,000
2,260  90,000 59,000
2,300  90,000 59,000
2,370  95,000 62,000
2,380 3/32 95,000 62,000
2,400  95,000 62,000
2,440  95,000 62,000
2,490  95,000 62,000
2,500  95,000 62,000
2,530  95,000 62,000
2,580  95,000 62,000
2,600  95,000 62,000

d1  l1 l2

mm inch mm mm
2,640  95,000 62,000
2,700  100,000 66,000
2,710  100,000 66,000
2,780 7/64 100,000 66,000
2,790  100,000 66,000
2,800  100,000 66,000
2,820  100,000 66,000
2,870  100,000 66,000
2,900  100,000 66,000
2,950  100,000 66,000
3,000  100,000 66,000
3,050  106,000 69,000
3,100  106,000 69,000
3,170 1/8 106,000 69,000
3,200  106,000 69,000
3,260  106,000 69,000
3,300  106,000 69,000
3,400  112,000 73,000
3,450  112,000 73,000
3,500  112,000 73,000
3,570 9/64 112,000 73,000
3,600  112,000 73,000
3,660  112,000 73,000
3,700  112,000 73,000
3,730  112,000 73,000
3,800  119,000 78,000
3,860  119,000 78,000
3,900  119,000 78,000
3,910  119,000 78,000
3,970 5/32 119,000 78,000
3,990  119,000 78,000
4,000  119,000 78,000
4,040  119,000 78,000
4,090  119,000 78,000
4,100  119,000 78,000
4,200  119,000 78,000
4,220  119,000 78,000
4,300  126,000 82,000
4,370 11/64 126,000 82,000
4,390  126,000 82,000
4,400  126,000 82,000
4,500  126,000 82,000

Punte elicoidali, lunghe

~10xD DIN
340

GU 500
DZ 118°

h8
Materiale da taglio HSCO

Superficie S

Direzione di taglio R R

P ●
Assott. del nocc. ≥ Ø 1,000 • affilatura su piani • acciaio HSS legato 
al Co • è necess. una limitata forza di avanz. • è necess. un limitato 
momento torcente • massima resistenza all’usura • per impiego 
universale • adatta solo per brevi e difficili profondità di foratura o in caso 
di ingombri

M ●

K ●

N ● acciai legati e non legati con R fino a 800 N/mm² • acciai per lav. a caldo 
e a freddo • acciai per cuscinetti • metalli non ferrosi • ghise • acciai 
inossidabili • plasticaS

H

 

Dati di taglio a pag. 16  

l1

d 1

l2

Articolo n. 5536 5537

Punte universali GU 500
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d1  l1 l2

mm inch mm mm
4,570  126,000 82,000
4,600  126,000 82,000
4,620  126,000 82,000
4,700  126,000 82,000
4,760 3/16 132,000 87,000
4,800  132,000 87,000
4,850  132,000 87,000
4,900  132,000 87,000
4,920  132,000 87,000
4,980  132,000 87,000
5,000  132,000 87,000
5,060  132,000 87,000
5,100  132,000 87,000
5,110  132,000 87,000
5,160 13/64 132,000 87,000
5,180  132,000 87,000
5,200  132,000 87,000
5,220  132,000 87,000
5,300  132,000 87,000
5,310  139,000 91,000
5,400  139,000 91,000
5,410  139,000 91,000
5,500  139,000 91,000
5,560 7/32 139,000 91,000
5,600  139,000 91,000
5,610  139,000 91,000
5,700  139,000 91,000
5,790  139,000 91,000
5,800  139,000 91,000
5,900  139,000 91,000
5,940  139,000 91,000
5,950 15/64 139,000 91,000
6,000  139,000 91,000
6,040  148,000 97,000
6,100  148,000 97,000
6,150  148,000 97,000
6,200  148,000 97,000
6,250  148,000 97,000
6,300  148,000 97,000
6,350 1/4 148,000 97,000
6,400  148,000 97,000
6,500  148,000 97,000
6,530  148,000 97,000
6,600  148,000 97,000
6,630  148,000 97,000
6,700  148,000 97,000
6,750 17/64 156,000 102,000
6,800  156,000 102,000
6,900  156,000 102,000
7,000  156,000 102,000
7,030  156,000 102,000
7,100  156,000 102,000
7,140 9/32 156,000 102,000
7,200  156,000 102,000
7,300  156,000 102,000
7,370  156,000 102,000
7,400  156,000 102,000
7,490  156,000 102,000
7,500  156,000 102,000
7,540 19/64 165,000 109,000
7,600  165,000 109,000
7,670  165,000 109,000
7,700  165,000 109,000
7,800  165,000 109,000
7,900  165,000 109,000
7,940 5/16 165,000 109,000

d1  l1 l2

mm inch mm mm
8,000  165,000 109,000
8,030  165,000 109,000
8,100  165,000 109,000
8,200  165,000 109,000
8,300  165,000 109,000
8,330 21/64 165,000 109,000
8,400  165,000 109,000
8,430  165,000 109,000
8,500  165,000 109,000
8,600  175,000 115,000
8,610  175,000 115,000
8,700  175,000 115,000
8,730 11/32 175,000 115,000
8,800  175,000 115,000
8,840  175,000 115,000
8,900  175,000 115,000
9,000  175,000 115,000
9,090  175,000 115,000
9,100  175,000 115,000
9,130 23/64 175,000 115,000
9,200  175,000 115,000
9,300  175,000 115,000
9,340  175,000 115,000
9,400  175,000 115,000
9,500  175,000 115,000
9,520 3/8 184,000 121,000
9,580  184,000 121,000
9,600  184,000 121,000
9,700  184,000 121,000
9,800  184,000 121,000
9,900  184,000 121,000
9,920 25/64 184,000 121,000

10,000  184,000 121,000
10,080  184,000 121,000
10,100  184,000 121,000
10,200  184,000 121,000
10,260  184,000 121,000
10,300  184,000 121,000
10,320 13/32 184,000 121,000
10,400  184,000 121,000
10,490  184,000 121,000
10,500  184,000 121,000
10,720 27/64 195,000 128,000
11,000  195,000 128,000
11,110 7/16 195,000 128,000
11,500  195,000 128,000
11,510 29/64 195,000 128,000
11,910 15/32 205,000 134,000
12,000  205,000 134,000
12,300 31/64 205,000 134,000
12,500  205,000 134,000
12,700 1/2 205,000 134,000
13,000  205,000 134,000
13,100 33/64 205,000 134,000
13,490 17/32 214,000 140,000
13,500  214,000 140,000
14,000  214,000 140,000
14,290 9/16 220,000 144,000

    
    

Punte universali GU 500
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d1 in progr. Pezzi/set Codice

mm mm  
1,0-13,0 0,5 25 7,014
1,0-10,5 0,5 24 7,018

    
    
    
    

Serie di punte

~5xD DIN
338

GU 500
DZ 118°

h8
Materiale da taglio HSCO

Superficie

Direzione di taglio R

P ●
Assott. del nocc. ≥ Ø 1,000 • affilatura su piani • Per montatori ed 
artigiani abbiamo previsto assortimenti di punte standard nelle misure 
maggiormente usate. Le punte possono essere fornite con supporto in 
bachelite, per uso d’officine, ed in scatola, per il viaggio. A richiesta sono 
disponibili altri assortimenti.

M ●

K ●

N ●

S

H
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≤500
≤1000
≤850
≤1000
≤700
≤850
≤1000
≤1000
≤1400
≤850
≤1000
≤1400
≤1000
≤1400
≤850
≤1400
≤1400

≤350 HB
≤48 HRC
≤66 HRC

≤900
≤1100
≤1500

≤240 HB  
≤350 HB  
≤240 HB
≤350 HB
≤350 HB
≤220 HB  
≤300 HB  

≤1000  
≤1400  
≤2000
≤850 
≤1400
≤400
≤650
≤600
≤600
≤400
≤500
≤600
≤600
≤600  
≤850
≤850
≤1000
≤150
≤100  
≤1000
≤1000
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Refrigerante:
 Aria
 Olio
 Emulsione

Materiali Esempi di materiale
Numeri in grassetto = nr. materiale a DIN EN 10 027

Resistenza  
N/mm2

Durezza Refri-
geracion

Acciai da costruzione 1.0035 S185(St33), 1.0486 P275N(StE285), 1.0345 P235GH(H1), 1.0425 P265GH(H2)
1.0050 E295 (St50-2), 1.0070 E360 (St70-2), 1.8937 P500NH (WStE500)

Acciai automatici 1.0718 11SMnPb30 (9SMnPb28), 1.0736 11SMn37 (9SMn36)
1.0727 46S20 (45S20), 1.0728 (60S20), 1.0757 46SPb20 (45SPb20)

Acciai da bonifica non legati 1.0402 C22, 1.1178 C30E (Ck30)
1.0503 C45, 1.1191 C45E (Ck45)
1.0601 C60, 1.1221 C60E (Ck60)

Acciai da bonifica legati 1.5131 50MnSi4, 1.7003 38Cr2, 1.7030 28Cr4
1.5710 36NiCr6, 1.7035 41Cr4, 1.7225 42CrMo4

Acciai da cementazione non legati 1.0301 (C10), 1.1121 C10E (Ck10)
Acciai da cementazione legati 1.7276 10CrMo11, 1.5125 11MnSi6

1.5752 15NiCr13, 1.7131 16MnCr5, 1.7264 20CrMo5
Acciai nitrurati 1.8504 34CrAl6

1.8519 31CrMoV9, 1.8550 34CrAlNi7
Acciai utensili 1.1750 C75W, 1.2067 102Cr6, 1.2307 29CrMoV9

1.2080 X210Cr12, 1.2083 X42Cr13, 1.2419 105WCr6, 1.2767 X45NiCrMo4
Acciai super rapidi 1.3243 S 6-5-2-5, 1.3343 S 6-5-2, 1.3344 S 6-5-3
Acciai per molle 1.5026 55Si7, 1.7176 55Cr3, 1.8159 51CrV4 (51CrV4)
Acciai temprati –

Acciai inossidabili, allo zolfo 1.4005 X12CrS13, 1.4104 X14CrMoS17, 1.4105 X6CrMoS17, 1.4305 X8CrNiS18-9
 austenitici 1.4301 X5CrNi18-10 (V2A), 1.4541 X6CrNiTi18-10, 1.4571 X6CrNiMoTi 17-12-2 (V4A)
 martensitici 1.4057 X20CrNi172 (X17CrNi16-2), 1.4122 X39CrMo17-1, 1.4521 X2CrMoTi18-2
Ghise 0.6010 EN-GJL-100 (GG10), 0.6020 EN-GJL-200 (GG20)

0.6025 EN-GJL-250 (GG25), 0.6035 EN-GJL-350 (GG35)
Ghise sferoidali, ghise temperate 0.7050 EN-GJS-500-7 (GGG50), 0.8035 EN-GJMW-350-4 (GTW35)

0.7070 EN-GJS-700-2 (GGG70), 0.8170 EN-GJMB-700-2 (GTS70)
Ghisa in conchiglia –
Nuove ghise GGV EN-GJV250 (GGV25), EN-GJV350 (GGV35)

EN-GJV400 (GGV40), EN-GJV500 (GGV50), SiMo 6
Nuove ghise ADI EN-GJS-800-8 (ADI800), EN-GJS-1000-5 (ADI1000)

EN-GJS-1200-2 (ADI1200), EN-GJS-1400-1 (ADI1400)
Leghe speciali Nimonic, Inconel, Monel, Hastelloy
Titanio e leghe di titanio 3.7024 Ti99,5, 3.7114 TiAl5Sn2,5, 3.7124 TiCu2

3.7154 TiAl6Zr5, 3.7165 TiAl6V4, 3.7184 TiAl4Mo4Sn2,5, - TiAl8Mo1V1
Alluminio e leghe di alu 3.0255 Al99,5, 3.2315 AlMgSi1, 3.3515 AlMg1
Leghe di alu per lav. plastiche 3.0615 AlMgSiPb, 3.1325 AlCuMg1, 3.3245 AlMg3Si, 3.4365 AlZnMgCu1,5
Leghe di alu-ghisa ≤ 10 % Si 3.2131 G-AlSi5Cu1, 3.2153 G-AlSi7Cu3, 3.2573 G-AlSi9
 > 10 % Si 3.2581 G-AlSi12, 3.2583 G-AlSi12Cu, - G-AlSi12CuNiMg
Leghe di magnesio 3.5200 MgMn2, 3.5812.05 G-MgAl8Zn1, 3.5612.05 G-MgAl6Zn1
Rame legato in bassa % 2.0070 SE-Cu, 2.1020 CuSn6, 2.1096 G-CuSn5ZnPb
Ottone, a truciolo corto 2.0380 CuZn39Pb2, 2.0401 CuZn39Pb3, 2.0410 CuZn43Pb2
 a truciolo lungo 2.0250 CuZn20, 2.0280 CuZn33, 2.0332 CuZn37Pb0,5
Bronzi a truciolo corto 2.1090 CuSn7ZnPb, 2.1170 CuPb5Sn5, 2.1176 CuPb10Sn

2.0790 CuNi18Zn19Pb
Bronzi a truciolo lungo 2.0916 CuAl5, 2.0960 CuAl9Mn, 2.1050 CuSn10

2.0980 CuAl11Ni, 2.1247 CuBe2
Mat. plastiche termoindurenti Resina epossidica, Resopal, Pertinax, Moltopren
Materie termoplastiche Plexiglas, Hostalen, Novodur, Makralon
Mat. plast. a fibre aramidiche Kevlar
a fibre di vetro/C rinforzate GFK/CFK

I numeri in grassetto della colonna avanzamento indicano gli utensili da preferire.
Per la scelta dell‘utensile ottimale e dei valori di taglio consigliati per il vostro lavoro
sotto www.guehring.de è a disposizione anche la versione elettronica del Navigatore Guehring.

Ø utensile  
mm

Num. colonna avanzamento

1 2 3 4 5 6 7 8 9

f (mm/giro)
0,50 0,004 0,006 0,007 0,008 0,010 0,012 0,014 0,016 0,019
1,00 0,006 0,008 0,012 0,014 0,016 0,018 0,020 0,023 0,025
2,00 0,020 0,025 0,032 0,040 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125
2,50 0,025 0,032 0,040 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160
3,15 0,032 0,040 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160 0,160
4,00 0,040 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,200
5,00 0,040 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250
6,30 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315
8,00 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,315
10,00 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,400
12,50 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500
16,00 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630
20,00 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630 0,630
25,00 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630 0,800 0,800
31,50 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630 0,800 1,000
40,00 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630 0,800 1,000 1,250
50,00 0,250 0,310 0,400 0,500 0,630 0,800 1,000 1,250 1,250
63,00 0,315 0,400 0,500 0,630 0,800 1,000 1,250 1,600 1,600
80,00 0,400 0,500 0,630 0,800 1,000 1,250 1,600 1,600 2,000

Articolo n. 
Norma/DIN

Materiale tagliente
Tratt. di superficie

Tipo
Prezzi/misure pag.

Punte universali GU 500



16 17

5524 5520 6005 5523 5519 6006 5536 5537

1897 1897 WN 338 338 WN 340 340

HSCO HSCO HSS-E-PM HSCO HSCO HSS-E-PM HSCO HSCO

S F S F S

GU 500 DZ GU 500 DZ GU 500 GU 500 DZ GU 500 DZ GU 500 GU 500 DZ GU 500 DZ

9 9 5 11 11 7 13 13

35 6 45 6 47 6 35 6 45 6 47 6 29 5 32 5
30 5 35 5 37 5 30 5 35 5 37 5 22 4 25 4
40 6 50 6 53 6 40 6 50 6 53 6 32 5 35 5
30 6 40 6 42 6 30 6 40 6 42 6 25 5 28 5
32 6 44 6 46 6 32 6 44 6 46 6 25 5 28 5
28 6 44 6 46 6 28 6 44 6 46 6 22 5 25 5
20 5 40 5 42 5 20 5 40 5 42 5 13 4 15 4
15 4 27 4 28 4 15 4 27 4 28 4 12 3 13 3
13 3 22 3 23 3 13 3 22 3 23 3 11 2 12 2
30 6 44 6 46 6 30 6 44 6 46 6 25 5 28 5
16 4 22 4 23 4 16 4 22 4 23 4 12 3 14 3
12 3 18 3 19 3 12 3 18 3 19 3 11 2 12 2
15 4 22 4 23 4 15 4 22 4 23 4 12 3 13 3
10 3 16 3 17 3 10 3 16 3 17 3 7 2 8 2
15 4 20 4 21 4 15 4 20 4 21 4 12 3 13 3
10 3 15 3 16 3 10 3 15 3 16 3 9 2 10 2
10 3 13 2 14 2 10 3 13 3 14 2 9 2 10 2

9 2 9 2 9 2 9 2

14 4 20 4 21 4 14 4 20 4 21 4 12 3 13 3
10 4 16 4 17 4 10 4 16 4 17 4 7 3 8 3
12 4 18 4 19 4 12 4 18 4 19 4 11 3 12 3
36 6 45 6 47 6 36 6 45 6 47 6 29 6 32 6
30 6 40 6 42 6 30 6 40 6 42 6 23 6 26 6
30 6 40 6 42 6 30 6 40 6 42 6 25 6 28 6
22 6 30 6 32 6 22 6 30 6 32 6 18 6 20 6

5 2 5 2

50 7 70 7 74 7 50 7 70 7 74 7 45 7 50 7
50 7 70 7 74 7 50 7 70 7 74 7 45 7 50 7
65 7 85 7 89 7 65 7 85 7 89 7 54 7 60 7
60 6 70 6 74 6 60 6 70 6 74 6 45 6 50 6
60 6 80 6 84 6 60 6 80 6 84 6 45 6 50 6
70 5 80 5 84 5 70 5 80 5 84 5 60 5 70 5
45 5 77 5 81 5 45 5 77 5 81 5 40 5 50 5
30 5 44 5 46 5 30 5 44 5 46 5 25 5 28 5
36 4 50 4 53 4 36 4 50 4 53 4 31 4 35 4
30 4 40 4 42 4 30 4 40 4 42 4 22 4 25 4
30 4 32 4 34 4 30 4 32 4 34 4 22 4 24 4
25 4 28 4 29 4 25 4 28 4 29 4 18 4 20 4
20 4 25 4 26 4 20 4 25 4 26 4 16 4 18 4
15 4 27 4 28 4 15 4 27 4 28 4 11 4 12 4

≤5xD ≤10xD≤3xD

Punte universali GU 500Punte universali GU 500

vc  
m/min

Num. col.
avanz.

vc  
m/min

Num. col.
avanz.

vc  
m/min

Num. col.
avanz.

vc  
m/min

Num. col.
avanz.

vc  
m/min

Num. col.
avanz.

vc  
m/min

Num. col.
avanz.

vc  
m/min

Num. col.
avanz.

vc  
m/min

Num. col.
avanz.



rispetto al prodotto competitivo 
con passo variabile

Riduzione della forza di avanzamento del 20 % 

Riduzione della forza radiale del 25 % 

Taglienti convessi riducono le forze
Le forze assiali e radiali che si verificano durante le operazioni di svasatura sono 
fortemente ridotte grazie alla nuova geometria dei taglienti SpyroTec. Anche con 
i trapani a mano è garantita una facile e comoda svasatura. Grazie ai diversi raggi 
curvi dei taglienti a passo elicoidale variabile, si ottiene un processo di svasatura 
stabile e a basse vibrazioni.
È garantita una svasatura circolare, precisa e priva di vibrazioni. Il rivestimento TiAIN 
appositamente progettato garantisce una maggiore resistenza all‘usura e durezza 
a temperature elevate, garantendo una maggiore durata di quasi tutti i materiali e le 
applicazioni.

Svasatore elicoidale

SpyroTec



HSCO PM

~3xD ~5xD ~10xD

h8

HA

R

118°

DIN
338

DIN
340

DIN
1897 WN

GU 500
DZ

GU 500
PM

F

S

Nelle pagine dei prodotti potete trovare 
per ogni utensile raccomandazioni riguardanti 
l‘idoneità per i gruppi di applicazioni e dettagli 
per la max. resistenza alla trazione e durezza.
 idoneità ottima
 idoneità limitata

Materiale tagliente

Acciai super rapidi

Profondità di foro

Tolleranza sul Ø

Forma del gambo

secondo DIN 6535

Direzione di taglio

destra

Angolo di affilatura

Assottigliamento  
del nocc.

Norma

secondo DIN sec. norma di fabbrica

Tipo

P Acciaio, acciaio altamente legato

M Acciaio inossidabile

K Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

N Alluminio ed altri metalli non ferrosi

S Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

H Acciaio temprato e ghisa temprata

Pittogrammi

Codice ISO

lucido

FIRE / nano FIRE

TiN

Superfici



Gühring Italia s.r.l. Unipersonale
Via 1° maggio, 15 23873 Missaglia (LC)
Telefono: 039 593151
Fax: 039 9241603

Ubiemme Gühring Italia s.r.l.
Via Merendi, 42 20010 Cornaredo (MI)
Telefono: 02 3267061
www.ubiemme.it
marketing@ubiemme.it
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Maschi/Frese a filettare/

Maschi a rullare

Frese

Punte

PCD

Sistemi di tornitura

Utensili speciali

Sistemi modulari

Servizi

Alesatori

Svasatori

Eventuali errori di stampa o modifiche di qualsiasi tipo nel frattempo intervenute, non danno il diritto ad alcuna pretesa. 
Consegniamo esclusivamente secondo i nostri termini di consegna e di pagamento. Disponibili su richiesta.




